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LAGSTADGADE PRODUKTPASS (DPP) OCH MARKNADSDRIVNA DATABLAD SOM ÄR FULLT KOMPATIBLA MED BYGGNADS-
INFORMATIONSMODELLERING (BIM) 

Förord 
Samhällsbyggsektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår byggda 
miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra 
samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan 
mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de 
möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya 
möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål till 2030 är att uppnå: 

- 40 % minskad miljöpåverkan i livscykelperspektiv för nybyggnation och 
renovering 

- 33 % minskning av den totala tiden från planering till färdigställande för 
nybyggnation och renovering 

- 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
- flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar och nya aktörer 

I programmet samarbetar programpartners från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
industri, bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans 
nyttiggör vi den kunskap som tas fram i programmet. 

Projektet ’Öppen tillgång till digitala datablad baserat på datamallar’ baseras på 
datamallskonceptet, som är helt kompatibla med BIM, och är ett så kallat strategiskt 
projekt inom programmet Smart Built Environment. Projektet har letts av IVL Svenska 
Miljöinstitutet och genomförts i samarbete med projektpartners där BIMobject 
sponsrade slutarbetet med kommunikationsformatet OpenDD.eu och dess 
implementering av miljöproduktdeklarationer (EPD) enligt EU:s krav enligt CPR 
Acquis och standarden ISO 22057. 

Tack till alla externa aktörer som deltagit i projektmarknadsdialogen för att initiera 
arbetet med en nationell datalexikon. Tack till alla i projektgruppen för många och 
givande diskussioner som lett arbetet vidare! 

Stockholm, april 2026 
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Sammanfattning av projektet 

Projektets ’Öppen tillgång till digitala datablad baserat på datamallar’ uppdrag är att 
stödja användningen av digital information för produkter och byggnadsobjekt 
baserade på det så kallade datamallskonceptet (ISO 12006–3, ISO 23386, ISO 23387) 
och där alla dessa standarder ska följas för att vara helt kompatibel med BIM (Building 
Information Modelling, BIM). För att möjliggöra att publicera digitala datablad baserat 
på dessa standarder och att kommunicera dessa på ett gemensamt sätt har projektet 
utvecklat specifikationer för att denna digitala kommunikation ska kunna genomföras 
oavsett i vilket digitalt verktyg man jobbar med. Detta digitala kommunikationsformat 
kallas www.OpenDD.eu. Vill man säkerställa och underlätta denna digitala 
kommunikation kommer det behöva vara obligatorisk för de nationella datalexikonen 
och de som arbetar med de digitala databladen att dessa är kompatibla med detta 
digitala format som OpenDD.eu utgör. Speciellt viktigt är detta för att uppnå det öppna 
format för datamallar som är en av de viktigaste ambitionerna med den svenska 
branschöverenskommelsen (BÖK)1, som arbetar för att stödja datamallskonceptets 
implementering. 

Den första datamallen och antagligen den mest komplexa som utvecklats enligt 
OpenDD.eu är den för miljöproduktdeklarationer (EPD) utifrån EU:s krav enligt CPR 
Acquis och standarden ISO 22057. Denna datamall följer den senaste versionen av ISO 
23387. Standarden för EPD ISO 22057 saknar viktiga funktioner som lagts till i 
OpenDD.eu såsom möjligheten att redovisa flera alternativa resultat för samma 
informationsmodul (scenarioalternativ). Vi kallar detta att man kan redovisa multipla 
(flera) resultat samtidigt för en given informationsmodul. Just denna aspekt är den 
kanske viktigaste nyheten när vi går från frivilliga EPD:er till lagstadgade digitala 
produktdatapass (DPP/DoPC). Detta gör att den som använder miljöprestandan på 
byggnadsverksnivå kan sätta samman det scenario för exempelvis transport som 
motsvarar det faktiska transportarbetet baserat på underlag från de multipla 
modulresultaten för A4 Transport. Den andra stora skillnaden med de digitala 
produktpassen är att miljöegenskaperna bara är en av alla andra så kallade essentiella 
egenskaper såsom olika tekniska egenskaper. 

Den här föreslagna svenska implementeringen av datamallskonceptet kan kortfattat 
beskrivas på följande sätt: 

• Datalexikon och datamallar ska följa BIM-standarderna (ISO 12006–3, ISO 

23386, ISO 23387) och en effektiv kommunikation av datablad och mallar 

kräver att det gemensamma kommunikationsformatet OpenDD.eu följs av alla 

• Datamallar utvecklas av respektive aktörer/bransch med valbart verktygstöd, 

som därmed ansvarar för utvecklingskostnaderna och underhåll av dessa 

datamallar och de unika egenskaper som skapats. 

• Även de som konsumerar samt efterfrågar information kan ta fram 

kravställande datamallar som då matchas mot egenskaper i bruttodatamallar 

 
1 https://www.iqs.se/program-och-projekt/branschoverenskommelse-effektiv-delning-av-data-
i-samhallsbyggnadssektorns-vardekedja/ 

http://www.opendd.eu/
https://www.iqs.se/program-och-projekt/branschoverenskommelse-effektiv-delning-av-data-i-samhallsbyggnadssektorns-vardekedja/
https://www.iqs.se/program-och-projekt/branschoverenskommelse-effektiv-delning-av-data-i-samhallsbyggnadssektorns-vardekedja/
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och dess motsvarande digitala datablad. På så sätt kan en materialtillverkare 

se vilka egenskaper olika kunder, grossister eller miljöcertifieringssystem mm 

efterfrågar och saknas något i sin bruttodatamall kompletterar man om man 

vill uppfylla deras behov. 

• Det ska vara fritt att använda vilket digitalt stöd man vill för datalexikon och 

för att skapa en datamall med dess egenskaper och för att sedan publicera 

databladen, men det allmänt accepterade kommunikationsformatet måste 

följas för att detta ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. 

Ett av de viktigaste målen med projektet är att stödja branschöverenskommelsen med 
en konceptuell digital plattformslösning som uppfyller de krav som ges ovan. 
Branschöverenskommelsens existensberättigande för byggprodukter baseras på att 
det finns ett marknadsbehov av att ha komplett produktinformation 
(bruttodatamallar) för byggprodukter, det vilka säga mer information än de 
lagstadgade utvalda, så kallade betydande egenskaperna, som måste redovisas enligt 
byggproduktförordningens digitala produktpass (Digital Product Passport, DPP). 

De frivilliga marknadsdrivna digitala databladen baserade på datamallskonceptet är 
inte begränsade till just produkter utan kan tas fram för allt från komponenter och 
byggdelar till hela byggnadsverk. Detta är en förutsättning för att kunna använda 
datamallskonceptet som en del av digital kravställning på byggnadsverksnivå (Level of 
Information Need, LOIN). De frivilliga digitala databladen är helt BIM-kompatibla. För 
att effektivisera byggprocessen så har projektet identifierat att det är konceptuellt 
möjligt att skapa en branschgemensam informationsmodell baserat på internationella 
standarder. 

Efterfrågan inom byggbranschen på rapportering och delning av information i 
värdekedjan om byggobjekt och produkter har ökat snabbt. 
Branschöverenskommelsen är ett marknadsdrivet initiativ etablerat i Sverige för att 
stödja datamallskonceptet. Olika datalexikon som kommunicerar med varandra är 
kärnan i datamallskonceptet, där alla egenskaper som används görs offentligt 
tillgängliga. Den signerade branschöverenskommelsen innehåller principer som bidrar 
till att uppnå målet att etablera sammankopplade (interoperabla) datalexikon på den 
svenska marknaden och på så sätt stödja datamallskonceptet. 

Denna rapport utgör den övergripande avrapporteringen från projektet. Mer 
detaljerad rapportering från projektets arbetspaket nummer 1, 2 respektive 3 finns 
och rapporttitel samt författare listas nedan: 

Nationellt datalexikon: 
Ann-Kristin Belkert, Johan Asplund, Susanne Nellemann Ek, Martin Erlandsson, 
Charlotte Stjernqvist (Smart Bult Environment Rapport S-2023-2 nr 1, maj 2024) 

Introduktion till datamallskonceptet ― Framtidens digitala kommunikation av 
produkt- och byggobjektsegenskaper: 
Martin Erlandsson, Klas Eckerberg, Charlotte Stjernqvist (Smart Bult Environment 
Rapport S-2023-2 nr 3, april 2025) 
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Byggnadsverkets informationsmodell och tillämpningsexempel: 
Torbjörn Jansson, Jeanette Sveder Lundin, Peter Johansson (Smart Bult Environment 
Rapport S-2023-2 nr 4, maj 2025) 

Utöver dessa rapporter finns det en rapport från projektet på engelska som beskriver 
var utvecklingen av datamallskonceptet befinner sig i Sverige och projektets bidrag till 
detta: 

Legal required Digital Product Passport (DPP) and market driven data sheets 
fully compliant with Building Information Modelling (BIM): 
Martin Erlandsson, Charlotte Stjernqvist (Smart Bult Environment Rapport S-2023-2 
nr 2, mars 2025) 

Utöver dessa rapporter finns det ett länkat arbete till detta projekt, där kombinationen 
av datamallskonceptet och informationsmodellen som utvecklats i detta projekt 
baserat på ett klassningssystem enligt ISO 81346 föreslås att används för Boverkets 
tillsyn av den framtida klimatdeklarationen. Rapporten beskriver ett koncept baserat 
på den informationsmodell som utvecklas i projektet för att låta AI validera huruvida 
en resurssammanställning för en byggdel är komplett per byggdel samt att den 
rapporterade klimatpåverkan stämmer med vad som är normalt för denna typ av 
byggdel, baserat på de egenskaper som byggdelar har enligt dess datablad. På så sätt 
kan AI peka ut vilka byggdelar som avviker från det normala så att bara dessa behöver 
granskas manuellt. Referens till rapporten är enligt nedan: 

A common classification system and digitalisation approach for a building life-
cycle GWP declaration in Sweden. Comission deliverable to Swedish National Board 
of Housing, Building and Planning (Boverket), to support the national implementation 
of the EPBD directive,WSP, Stockholm, revised version 2025-06-25 (Erlandsson M, 
Wesström D). Tillgänglig via: https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-
common-classification-system-and-digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-
gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf 

Samtliga rapporter som räknas upp ovan kan hämtas på projektets hemsida: 
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digitala-datablad-
datamallar/ 

En del av projektets avrapportering kommer att ske efter projektavslutet i form av två 
vetenskapliga artiklar från Tekniska Högskolan i Jönköping enligt nedan: 

Lifting Heterogeneous Data into Knowledge Graph using LOIN: 
Peter Johansson, Rahel Kebede, Nischal Bhattarai and Annika Moscati 

Artikeln presenterar ett arbetsflöde för att lyfta heterogen information i byggsektorn – 
från IFC-modeller, produktdata och informationskrav – till en sammanhängande 
informationsmodell. Genom att kombinera standarder för datalexikon, datamallar och 
leveransspecifikationer (LOIN) med kunskapsgrafer visar studien hur interoperabilitet 
och maskinläsbarhet kan förbättras i BIM-processer. 

Enabling Lifecycle Traceability in BIM: Integrating SE Logic, DD/DT and 
Ontology-Based Modelling: 
Peter Johansson, Rahel Kebede, Khadija Foroogh, Reshmy Sasi Kumar 

https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf
https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf
https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digitala-datablad-datamallar/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digitala-datablad-datamallar/
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Artikeln undersöker hur principer från Systems Engineering (SE) kan tillämpas på 
byggobjekt för att möjliggöra spårbarhet och konsistens genom hela livscykeln – från 
funktionella krav till design, realisering och drift. Artikeln identifierar brister i dagens 
informationsmodeller, som ofta saknar kopplingar mellan objektets olika tillstånd, och 
föreslår ett ramverk som kombinerar SE-livscykellogik, strukturerade produktdata 
(datalexikon, datamallar) och ontologibaserad modellering. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund till projektet 
Projektets "Öppen tillgång till digitala datablad baserat på datamallar" uppdrag är att 
stödja användningen av digital information för produkter och alla slags 
byggnadsobjekt baserade på det så kallade datamallskonceptet (ISO 12006–3, ISO 
23386, ISO 23387). Vi benämner dessa standarder i detta dokument som 
datamallskonceptets BIM-standarder, eller kort bara BIM-standarderna. 
Datamallskonceptets första innovativa del är att det hanterar byggnadsobjektetens 
egenskaper genom digitala datablad på ett gemensamt sätt, som beskriver ett 
generiskt eller specifikt objekts egenskaper och information relaterat till detta. 
Informationen om objektets prestanda i form av ett digitalt datablad vars egenskaper 
nås via en länk (URI) till ett datalexikon. 

Den andra nya och innovativa delen av detta tillvägagångssätt är att alla egenskaper 
som används i ett datablad definieras i sammankopplade datalexikon, som därmed 
utgör grunden för interoperabilitet mellan olika IT-system och verktygsstöd. Detta gör 
det möjligt att alla kan dela definitioner på de egenskaper som man sedan delar med 
andra och när egna egenskaper skapas så finns dessa publikt tillgängliga för andra. 

Dessa datamallar blir ett datablad när de fylls i. Men idén med en datamall är att det 
också kan användas för att formulera efterfrågade egenskaper för ett 
konstruktionsobjekt och en produkt. Vi får då en så kallat kravställande datamall 
som anger tekniska lösningar och valda produkters egenskaper som ska uppfyllas. En 
kravställande mall kan på så sätt baseras på samma datamall som används för att 
skapa ett digitalt datablad. Både kraven och de valda lösningarna med dess 
egenskaper och annan information lagras i byggnadsverkets informationsmodell. 
Detta koncept med datamallar som en del av byggnadens informationsmodell utgör 
därmed grunden för byggnadsverks digitala loggbok och ger spårbarhet under hela 
livscykeln om informationsmodellen förvaltas under driftskedet. 

En digital produktdatamall består av en samling egenskaper och annan information 
som definieras i ett datalexikon, vilka i sin tur kan hänvisa till andra datamallar och 
egenskaper som är kopplade till andra datalexikon. Regler för sammankoppling 
mellan datalexikon behövs för att uppnå samordning mellan olika aktörer och länder 
när samma information används av flera parter. Detta regleras av en av BIM-
standarderna nämligen ISO 23386. En ifylld produktdatamall blir ett digitalt datablad. 
En ifylld datamall för en produkt benämns ofta produktdatablad. Ett produktdatablad 
som täcker alla tillgängliga datamallar för ett byggobjekt kallas här för ett 
bruttodatablad, som därmed i princip kan bestå av flera andra underliggande 
datamallar som hanterar delmängder av bruttodatamallen. Denna baseras på en 
bruttodatamall, vilket betyder att den i sin tur kan bestå av kombinationer av många 
flera enskilda datamallar. 

Det bör noteras att det för produkter finns ett lagstadgat digitalt produktpass (DPP) 
som delvis är kompatibelt med digitala datablad enligt datamallskonceptet, men 
digitala datablad enligt BIM-standarderna kan hantera mer komplex information och 
relationer. Vidare ingår bara de obligatoriska lagstadgade egenskaperna i ett digitalt 
produktpass, medan ett digitalt produktblad innehåller så många egenskaper 
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marknaden behöver. Vidare begränsas det digitala produktpasset till just produkter, 
medan marknaden använder samma koncept även för system såsom byggdelar, dvs 
allt från komponenter till byggdelar och hela byggnadsverk. Denna typ av datamallar 
kallar vi systemdatamall. 

Projektet inkluderar ett förslag på en branschövergripande informationsmodell för 
ett byggnadsverk. Projektet beskriver också hur en sådan informationsmodell kan 
användas för att digitalt spara informationen för ett givet byggnadsverk. Denna 
informationsmodell utgör en digital informationsleverans i form av en 
byggnadsverksunik loggbok till beställaren baserade på kravställande datamallar, 
datablad och annan information (se figur 1). Med andra ord betyder detta att 
loggboken innehåller och dokumenterar alla ställda krav, objektens egenskaper som 
generiska val och sedan faktiska lösningar eller levererade specifika produkter. Allt 
detta lagras i informationsmodellen och skapar på så sätt spårbarhet från tidig design 
till den färdiga byggnaden. Den datamallsbaserade informationsmodellen för 
byggnadsverket kan då ingå i överlämnandet från en entreprenör till en byggherre och 
utgör en digital loggbok om förvaltningen fortsätter att underhålla den. 

1.2 Det underliggande långsiktiga målet 
Det långsiktiga målet med detta projekt "Öppen tillgång till digitala datablad baserat på 
datamallar" är att etablera grunden för en öppen bygginformationsmodell och loggbok 
som kan användas för alla slags byggnadsverk. Den första versionen av denna 
informationsmodell och loggbok etableras i designprocessen och utgör en digital 
informationsleverans av byggprocessen 'som färdig byggt' till byggherren. 

Denna informationsmodell behöver en gemensam struktur och här har 
datamallskonceptet en unik funktion att fylla. Denna utveckling av en sådan 
informationsmodell bör för att vara ändamålsenlig och internationellt användbar utgå 
ifrån Building Information Modelling (BIM) och de standarder som redan finns, vilket 
inkluderar datamallskonceptet, som i sin tur kräver att alla relaterade standarder BIM-
standarder för datamallskonceptet (ISO 12006–3, ISO 23386 och ISO 23387) 
implementeras. Denna datamallbaserade informationsmodell är utgångspunkten för 
en loggbok, vilket i förvaltningen kan betraktas som en tillgångsinformationsmodell 
(Asset Information Model, AIM), eller en digital tvilling genom realtidsuppkoppling. En 
sådan etablerad informationsmodell borde därför i en framtid alltid ingå i 
slutlevererande från entreprenören till byggherren. 

1.3 Mål och syfte 
Målet med denna slutrapport är att beskriva projektets resultat på en övergripande 
nivå samt behov av fortsatt arbete, men även för att beskriva projektets erfarenheter 
och förståelse av digitala produktpass (Digital Product Passport, DPP) och helt BIM-
kompatibla digitala datablad (Building Information Modelling, BIM). Syftet med 
rapporten ska ses som ett bidrag till den svenska implementeringen och 
branschöverenskommelsen (BÖK) för att stödja digitala datablad enligt 
datamallskonceptet. Branschöverenskommelsen syftar till att beskriva viktiga krav, 
principer och hur sektorn gemensamt ska arbeta med datamallar och datalexikon. 
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2 Status BIM och 
datamallskonceptet 

Marknads- och lagkrav på digital information om byggprodukter, byggelement eller 
andra system och för byggnadsverket som helhet ökar snabbt. I framtiden kommer de 
flesta att använda digital support professionellt som stöd för att välja en teknisk 
lösning och dokumentera resultatet i en informationsmodell för byggnadsverket. I 
designprocessen definieras digitala krav baserat på det så kallade datamallskonceptet2 
för alla generiska byggobjekt, vilka senare i byggprocessen kommer att ersättas av 
digitala datablad för den tekniska lösning som valts för en byggdel mm, eller specifika 
tillverkare och den produkt som faktiskt köpts och byggts in. Detta digitala arbetsflöde 
stöds av flera internationellt etablerade BIM-standarder som tillsammans utgör 
datamallskonceptet (ISO 12006–3, ISO 23386, ISO 23387). 

När man använder dessa standarder för produkter blir den digitala informationen i ett 
datablad originalkällan vars kvalitet tillverkaren garanterar. Det är också tillverkaren 
som bestämmer var filen till databladet ska publiceras. Den digitala filen utgör 
originalet och källan till den plattform den publiceras ifrån där denna länk (URI) kallas 
en permalänk. Informationen kan sedan visualiseras och göras mänskligt läsbart i det 
digitala verktyget som använder databladet exempelvis via en webbläsare, eller som 
en kopia som skrivs ut som ett pdf-datablad osv. 

2.1 Digitala datablad enligt BIM behövs och ett digitalt 
produktpass är bara en delmängd 

I Europa kommer det att vara obligatoriskt för i princip alla produkter att ha ett så 

kallat digitalt produktpass (DPP) som utgör en obligatorisk informationskälla för 

egenskaper och utvalda dokument som måste redovisas för en viss typ av produkt. 

Marknaden har ofta behov av fler egenskaper och dessa får då hanteras med det 

frivilliga datamallskonceptet. DPP krävs enligt Ecodesign-direktivet (ESPR) och annan 

lagstiftning som är länkad till detta direktiv, såsom byggproduktförordningen (CPR). 

Därför måste ett DPP, för att även gälla för en byggprodukt, också samtidigt följa 

'prestanda- och överensstämmelsedeklaration' (DoPC) enligt CPR när produkten säljs 

på den europeiska marknaden. 

Syftet med DPP är att det utgör ett ”pass” som gör att det kan säljas fritt i hela unionen 

och att det inte längre får finnas nationella motsvarande offentliga krav på 

dokumentation, varför exempelvis miljövarudeklarationer för byggprodukter kommer 

stegvis att avvecklas (förbjudas när DPP/DoPC finns). DPP är likt datamallskonceptet 

ett digitalt datablad där originalet utgörs av den digitala filen och använder ett 

datalexikon om man vill slå upp hur en egenskap definieras. 

Enligt energiprestandadirektivet (EPBD) och dess obligatoriska livscykel-GWP 

deklaration från 2028 och för alla nybyggnader så är det bara tillåtet att använda 

 
2 Ett "centraliserat arkiv av information om data såsom betydelse, relationer till annan data, 
ursprung, användning och format" (EN ISO 23386:2020, term 3.9). 
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digitala produktpass, men under en övergångsperiod kan EPD accepteras, om det 

införts sådana lättnader i nationell lagstiftning i ett övergångsskede. Sedan kommer 

det i princip vara förbjudet att publicera en EPD om en produkt omfattas av ett digitalt 

produktpass. 

EU:s digitala produktpass (DPP) är ett initiativ som omfattar en begränsad del av 

produktens egenskaper och det begränsade urval som inkluderas benämns väsentliga 

egenskaper. De lagstadgade digitala produktpassen behöver därför kompletteras för 

att täcka marknadens behov av fullständig produktinformation och för att konsumeras 

på ett format och schema som är anpassat för BIM. För att publicera ett digitalt 

produktpass med de lagstadgade egenskaperna så krävs en rigorös dokumentation och 

kontroll och därmed kostnader. Det är därför troligt att leverantörerna därmed 

kommer hålla nere antalet egenskaper i ett digitalt produktpass till ett minimum. Ett 

annat sätt att hantera denna administrativa börda är att slå samman så många 

produkter som möjligt till en gemensam produkttyp. I dagsläget finns inget beslut men 

enligt det förslag på implementering av digitala produktpass i byggsektorn 

(DPP/DoPC) så kommer det vara möjligt för konfigurerade produkter (dvs inte 

lagerprodukter) att komplettera detta DPP/DoPC med mer specifik information. Detta 

är än så länge ett förslag som förutsätter att denna möjlighet implementeras i nationell 

lagstiftning och omfattar än så länge bara miljöprestanda. 

Marknaden har nu en unik möjlighet till en kostnadseffektiv möjlighet att ta det 

lagstadgade digitala system som krävs för DPP en bit till, när man ändå måste 

investera i detta nya digitala verktygsstöd, genom att implementera ett system som 

samtidigt hanterar datamallskonceptet med fler möjligheter. Med samma IT-stöd kan 

man då möjliggöra att exempelvis jobba med bruttodatamallar och lägga till all den 

information som marknaden efterfrågar för en produkt. Samma tekniska plattform och 

metodik kan också implementeras för alla byggobjekt från komponenter, element eller 

sammansatta system till hela byggnadsverk. Denna utökade tillämpning av systemet 

måste följa BIM-standarderna (ISO 12006–3, ISO 23386 och ISO 23387) om databladet 

ska vara fullt kompatibelt med BIM. En praktisk konsekvens är att ett digitalt datablad 

enligt BIM-standarderna resulterar i ett mer komplext digitalt format än det format 

och schema som utvecklas för de digitala produktpassen av JTC24 (och utgörs av en fil 

som görs så ’platt’ det bara går). I praktiken betyder detta att för det IT-system som 

branschen måste investera i så kommer ett digitalt produktpass bara vara en av flera 

olika informationsleveranser som detta datamallsbaserade system kan genera och är 

därmed så mycket mer, men möjliggörs tack vara introduktionen av detta nya lagkrav. 

2.2 Det grundläggande arbetsflödet 
Denna grundläggande informationsmodell i form av en loggbok för ett byggnadsverk 
ska täcka hela livscykeln. Att implementera en sådan digital informationsmodell 
anpassade för BIM är ett paradigmskifte, i den meningen att informationen för ett 
byggobjekt lagras i informationsmodellen kopplat till objektet och blir i den fristående 
digitala informationsmodellen originalkällan. I projekteringen hanteras detta genom 
att upprätta en länk mellan det objekt som finns i exempelvis CAD till motsvarande i 
informationsmodellen (se figur 1). Informationsmodellens objekt kommer då under 
hela byggprocessen att kunna uppdateras från flera källor och blir på det sättet 
levande och dynamiska. 
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Nedan ges en generell och förenklad beskrivning för hur datamallskonceptet som är 
relaterat till ett objekt kan beskrivas i tre steg: 

1. Kravställande datablad: Definiera krav för objektet vilket även kan innebära 

en kombination av kravställande datamallar 

2. Generiskt datablad: Att välja generiska lösningar som uppfyller dessa krav 

och utgör då ett datablad  

3. Specifikt datablad: Ersätter ett generiskt datablad med specifika datablad 

från den levererade produkten eller konstruktionslösningen (dvs resultatet 

som "färdigbyggt"). 

Om byggnadsverkets information loggas och inkluderas i informationsmodellen 
uppnås spårbarhet från krav som ställs i tidiga skeden och senare under byggskedet. 
På samma sätt hanteras drift och underhåll när utbyte, renovering eller ombyggnad 
måste genomföras. Byggnadsverkets informationsmodell kan då inkludera allt som 
krävs för en loggbok från tidiga skeden, projektering, byggskedet till uppdatering som 
sker under förvaltningsskedet. 

Datamallskonceptet är inte begränsat till produkter utan används även för att beskriva 
nödvändig prestanda och datapunkter på byggobjekt som representerar ett 
byggnadsverk som helhet, dess strukturella delar och rumsliga nivåer ― 
systemdatamallar. De krav som ställs upp på ett byggnadsverk med hjälp av 
datamallskonceptet behöver kompletteras med en beskrivning av syfte och hur olika 
aktörer involveras i olika livscykelskeden och processer för att hantera dessa 
kravställande datamallar. Detta innebär en integration av begreppet 'Nivåer för 
informationsbehov' (LOIN)3. 

Målet med LOIN är att klargöra vilken information som behövs för beslutsfattande och 
samarbete, inklusive geometri, alfanumerisk information och stödjande 
dokumentation, och säkerställa att rätt information finns tillgänglig när och för vem 
den behövs.4 Anledningen till att man gått över till informationsnivåer (LOIN) är att 
man vill undvika att projekt ’övermodellerar’. Istället för att alltid sikta på högsta 
möjliga detaljrikedom, fokuserar man på att leverera precis rätt mängd information för 
att kunna fatta beslut i det aktuella skedet. 

2.3 Krav för interoperabilitet 
Efterfrågan inom byggbranschen på rapportering och delning av information om både 
byggobjekt och produkter har ökat snabbt, där vi noterar att hållbarhetsaspekter ofta 
är en betydande drivkraft. Ett marknadsdrivet initiativ etableras därför i Sverige för att 
stödja datamallskonceptet och för att etablera ett gemensamt kommunikationsformat 
för datalexikon och stöd för implementeringen av marknadsdrivna frivilliga datablad. 
Detta har resulterat i en svenska branschöverenskommelsen (BÖK) som innehåller 
överenskomna principer som bidrar till att uppnå detta mål, samt en avsiktsförklaring 

 
3 EN ISO 7817-1:2024 definierar ett ramverk för att specificera informationsbehovets ’nivåer’. 
4 Vikten av informationskrav beskrivs i ISO 19650-serien av standarder. 
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om nästa steg5. Den svenska implementeringen av datamallskonceptet kan kortfattat 
beskrivas på följande sätt: 

• Datalexikonen och datamallar ska följa BIM-standarderna (ISO 12006–3, ISO 

23386, ISO 23387) och kommunikation av datablad och mallar kräver ett 

gemensamt schema och format 

• Datamallar utvecklas av olika aktörer som därmed ansvarar för 

utvecklingskostnaderna och styrningen av dessa delar av ett större 

gemensamt datalexikon  

• Det ska vara fritt att använda vilket datalexikon man vill och vilket 

marknadsverktyg som helst för att skapa en datamall med dess egenskaper 

och för att sedan publicera databladen, men det allmänt accepterade 

kommunikationsformatet måste följas för att detta ska ske på ett 

kostnadseffektivt sätt. 

För att säkerställa att informationsmodellen är användbar i BIM-projekt baseras den 
på den senaste versionen av standarderna som stödjer datamallskonceptet (dvs ISO 
12006–3, ISO 23386, ISO 23387)6. Dessa standarder måste tolkas för att kunna 
användas i praktiken, vilket för övrigt gäller de flesta standarder. Byggnadsverkets 
informationsmodell, som beskrivits ovan, behöver baseras på dessa standarder. Även 
för att stödja kommunikation mellan datalexikon, produktdatabaser och deras digitala 
produktdatablad finns ett behov av att standardisera sådan kommunikation baserat på 
de angivna BIM-datamallsstandarder som nämnts ovan. 

De implementeringar och specifikationer av datamallstandarderna som behövs för att 
göra dem användbara i praktiken finns beskrivna i OpenDD:s GitHub-arkiv som 
skapats för att göra denna information publikt tillgänglig7. Här beskrivs ett allmänt 
användbart JSON-schema för datautbyte med datalexikon och en funktion för att 
validera att en digital datamall eller datablad är kompatibla med denna 
implementering. På så sätt kan definitioner lagrade i olika datalexikon jämföras och 
kommuniceras via digitala datablad. 

Den kanske viktigaste tillämpningen av datamallsstandarderna är hur ett datablad ska 
skapas baserat på en datamall, detta ligger idag utanför standarderna för 
datamallskonceptet, men förväntas hanteras i dess implementering, varför även detta 
beskrivs i OpenDD. Denna praktiskt nödvändiga implementation som behövs för att 
kunna använda standarderna i praktiken måste därför lyftas genom 
marknadsöverenskommelser, såsom Branschöverenskommelsen (BÖK). 

 
5 https://www.iqs.se/program-och-projekt/branschoverenskommelse-effektiv-
delning-av-data-i-samhallsbyggnadssektorns-vardekedja/ 
6 ISO 12006-3 :2022: ett ramverk för objektorienterad information relaterad till 
konstruktionstillgångar; 
EN ISO 23386:2020: hur man upprättar, underhåller och distribuerar datamallar; EN ISO 
23387:2020: hur man skapar, hanterar och använder datamallar. 
7 www.OpenDD.eu 

http://www.opendd.eu/
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2.4 Datadropp för digitala datablad 
Ett sätt att som materialtillverkare uppnå full nytta när man ändå måste investera i ett 
digitalt stöd för att kunna ta fram det lagstadgade obligatoriska digitala produktpasset 
(DPP), är att lägga till en mindre marginalkostnad och samtidigt implementera ett 
fullständigt datablad enligt datamallskonceptet, som kan innehålla alla egenskaper och 
annan information som marknaden efterfrågar. Fördelen med de digitala databladen 
anpassade för BIM är att de kan innehålla mer information än vad ett DPP är designat 
för. Vidarekan filformatet innehålla relationer och mer komplex information. I 
praktiken betyder det att en DPP kommer att bli en av flera informationsleveranser 
från den digitala plattformen som följer datamallskonceptet BIM-standarder. 

Det kanske största mervärdet med att införa de fullständiga BIM-anpassade datablad 
för materialtillverkarna är att detta gör det möjligt att arbeta med en enda ’datadropp’. 
Detta är möjligt att uppnå genom att för en produkt samla alla de kravställande 
datamallarna med aspekter som marknaden behöver för en given produktfamilj eller 
produkttyp under produktens livscykel. Vi kallar detta för en bruttodatamall. Istället 
för att materialtillverkaren ska underhålla alla externa hemsidor med aktuell 
produktinformation (ofta manuellt), så vänds informationsflödet, så att de som vill ha 
produktinformation istället kan hämta denna direkt från materialleverantören och 
produktens bruttodatablad. 

Det är detta som vi menar med en enda ’datadropp’, som sedan alla som vill 
konsumera informationen får koppla upp sig emot. Med en sådan uppkoppling där den 
som konsumerar produktinformationen kopplar upp sig digitalt mot de permalänkar 
(URI) som ges av den som sätter produkten på marknaden, så kommer hela tiden 
informationen uppdateras via permalänken till materialleverantörens datablad. 
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3 Byggnadsverkets 
informationsmodell som en 
levande infrastruktur 

3.1 Byggnadsverkets informationsmodell baserat på 
datamallskonceptet 

Förenklat kan man säga att det praktiska nyttjandet av BIM-modeller som använder 
datamallskonceptet för att beskriva objektens egenskaper inte skiljer sig mycket från 
hur vi tidigare använde 3D-modeller. Största skillnaden är att CAD-verktyget inte i sig 
ska ses som byggnadens informationsmodell utan snarare ett digitalt verktyg bland 
andra verktyg som bidrar tilluppbyggnaden av byggnadsverkets gemensamma 
informationsmodell. Inte ens en sammanslagen CAD-modell bör utgöra grunden för en 
slutlig lagringsplats, utan är en av flera datakällor till det specifika byggnadsverkets 
informationsmodell, där all information relevant att bevara sparas ner, se figur 1. 

På samma sätt ska inte heller livscykelanalysen (LCA) för ett byggandverk och dess 
resurssammanställning (eng, Bill of Material, BoM, eller mer korrekt Bill of Resources, 
BoR) i kombination med olika slags verifikat såsom digitala följesedlar (Peppol) ses 
som lämplig utgångsmodell för en loggbok eller en digital informationsmodell. Till 
skillnad från en sammanslagen och uppdaterad CAD-modell täcker digital handel inte 
hela livscykeln från tidiga skeden till färdig byggnad, varför den även av denna 
anledning inte kan vara det korrekta valet som utgångspunkt för en digital 
informationsmodell. Kombinationen resurssammanställning med referens till 
klimatdata samt Peppols följesedlar som verifikat kommer sannolikt utgöra en digital 
informationsleverabas till den kommande livscykel-GWP-deklarationen med 
gränsvärde från 2028 för alla nya byggnader. Detta ska då kunna utgöra en av flera 
digitala informationsleveranser från byggnadens informationsmodell. 
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Figur 1 Förenklad beskrivning av masterdata för datamallskonceptet enligt BIM-standarderna 

som en del av byggnadsverkets informationsmodell, för att hantera digital kravställan 

(LOIN) och för att berika klassningssystem med ”typ”, det vill säga av användaren 

ytterligare definierad information för att identifiera eller gruppera olika objekt 

behovsanpassat där standarden ISO 81346 slutar8. 

Ett syfte med att använda informationsmodellen är för att på ett effektivare sätt kunna 
filtrera ut delar av information i modellen för olika behov. Erfarenheten från projektet 
är att utvecklingen inte kommit långt här, utan befinner sig i ett inledande skede för att 
möjliggöra att byggnadsverkets informationsmodell blir en del av det vardagliga 
arbetsflödet. Idag handlar det fortfarande om filbaserade informationsleveranser och 
arbetssätt för att flytta information mellan olika system med tillhörande pusslande vad 
gäller val av verktyg. Mer arbete krävs således för att nå ett obrutet informationsflöde. 
Ett stort hinder för att få till ett digitalt obrutet informationsflöde i dagens arbetssätt 
inom BIM är att de verktyg och plattformar som används använder olika filformat och 
datamodeller. Datamallskonceptet har en nyckelfunktion att fylla i denna framtida 
utveckling. 

Figur 1 beskriver övergripande masterdata för ett objekt som en del av en 
informationsmodell där objektet är nyckeln i den strukturella modellen (se även figur 
2 men här representerat som produktionsresultatet utifrån byggprocessens 
domänmodell). Till objektet kopplas dess 3D-modell som beskriver geometrisk 

 
8 Erlandsson M, Wesström D: A common classification system and digitalisation approach for a 

building life-cycle GWP declaration in Sweden. Comission deliverable to Swedish National 

Board of Housing, Building and Planning, Boverket to support the national implmentation of 

the EPBD directive,WSP, Stockholm 2025-06-25. Tillgänglig via: 

https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-

digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf 

 

https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf
https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf
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information som vilken byggdel och utrymmen objektet är en del av och vad objektet i 
sig består av (vilka lager, komponenter osv). Objektets kravställande egenskaper samt 
dess generiska eller specifika värde hanteras med datamallskonceptet, som i sin tur är 
kopplat till sammankopplade datalexikon. Objektets klassificeringar eller unika 
identifikationer kan baseras på hur många olika system man vill och har behov av. Vi 
skiljer här på klassningssystem som beskriver vad ett objekt är/tillhör för grupp, 
respektive identifikation/indexering som anger var objektet finns eller vilken specifik 
instans den är. 

Informationen om vilka krav som ställts i processen på ett objekt och sedan valda 
produkter och tekniska lösningar kan lagras i byggnadsverkets informationsmodell. 
Modellen är baserad på ett öppet format, så att den kan användas av olika IT-tjänster 
och vid behov av olika slags verktyg i olika syften. Informationen i 
informationsmodellen består av objekt med egenskaper och annan dokumentation. 
Informationsmodellen för ett givet byggnadsverk som skapas i byggskedet blir en 
loggbok om den underhålls när byggnaden förvaltas. Alla objekten i denna 
informationsmodell kommer att referera till objektens egenskaper via databladens 
permalänkar, så att den ansvariga instansen för objektet kan uppdatera när som helst 
om det behövs. 

När projekteringen och byggskede övergår till 'färdigställd byggt' så kommer modellen 
att inkludera de grundläggande prestandabaserade kraven som ställdes i 
projekteringen, som först användes för att definiera en generisk lösning och sedan 
ersattes av specifika produkter eller tekniska lösning. Detta innebär att spårbarheten 
är en naturlig del av en sådan informationsmodell, och detta kan användas som indata 
för fastighetsförvaltningen och dess digitala tvilling eller loggbok. 

3.2 Från statiskt system med rader till en levande 
infrastruktur 

Den konceptuella informationsmodellen för ett byggnadsverk vi pratar om här skulle 
kunna jämföras med huvudboken i ett bokföringsprogram. Precis som huvudbokens 
öppna informationsmodell är ett modernt sätt att hantera bokföring, istället för att se 
den som en "låst låda" med gamla kvitton, ser vi den som en strukturerad, digital hubb 
som fungerar som företagets ’Single Source of Truth’. I en öppen informationsmodell är 
varje transaktion ett objekt fyllt med metadata. Detta gör att vi kan gå ifrån från 
statiska rader till en datamodell genom att standardisera hur denna data är uppbyggd, 
vilket i vårt fall är enligt BIM-standarden så som vi valt att implementera dem i 
OpenDD.eu. 

För att modellen ska vara "öppen" krävs det digitala anslutningar, oftast i form av 
API:er (Application Programming Interfaces). Ett API tillåter externa tjänster att 
"fråga" huvudboken/informationsmodellen om specifika saker eller skicka in ny 
information i realtid. API:er utgör därmed de digitala dörrarna mellan olika tjänster 
som kopplar upp sig mot byggnadens informationsmodell, samtidigt som 
informationsmodellen är unik för det byggnadsverk den implementerats för. Istället 
för manuell export/import av filer kan systemen prata direkt med varandra i 
bakgrunden. 

När byggnadens informationsmodell är tillgänglig som en digital modell kan andra 
verktyg haka på för att skapa mervärde. Ett sådant exempel är att man skulle kunna 
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låta AI skanna informationsmodellen och söka efter avvikelser och göra 
rimlighetskontroller för den data som lagras i modellen dygnet runt, istället för att en 
revisor gör stickprov en gång om året, eller efter projektets slut i de fall det var ett 
förlustjobb och man vill ta reda på vad som gick fel. 

Med detta koncept går byggnadens informationsmodell/företagets huvudboken från 
att vara en passiv lagringsplats för historik till att bli en levande infrastruktur. Genom 
att vara en öppen informationsmodell blir bokföringen den digitala grund som hela 
företagets ekosystem av appar och tjänster vilar på. Det blir lite som att bygga med 
LEGO – när alla bitar följer samma standard kan du enkelt bygga ut och koppla på nya 
funktioner efter behov. 

3.3 Alternativ möjlighet med kunskapsgraf och 
informationsmodellen 

Ett centralt hinder för ett obrutet digitalt informationsflöde i dagens BIM‑processer är 
att verktyg och plattformar baseras på skilda filformat och datamodeller. Detta skapar 
informationssilos och inlåsningseffekter. Öppna utbytesformat som IFC underlättar 
utbyte av information, men begränsningarna kvarstår. Olika programvaror 
implementerar IFC på olika sätt, och formatet kan endast representera en begränsad 
del av den information som krävs för samordning mellan olika aktörer under 
byggprocessen. 

Via kunskapsgrafer kan vi skapa helt nya möjligheter till regelstyrt maskinläsbart 
utbyte av information mellan dessa plattformar. Ett annat ord som ofta används för 
förmågan att dela data mellan system är interoperabilitet. 

Ontologier är grunden för kunskapsgrafer. Ontologier är maskinläsbara beskrivningar 
av informationsmodeller. Här definieras de olika objekten som informationsmodellen 
innehåller samt möjliga relationer mellan objekten. Ontologier innehåller också 
regelverk för vilka egenskaper som ska användas för att beskriva ett objekt. Vi 
använder länkar för att koppla till egenskaper definierade i datalexikon. Via länken kan 
vi också nå eventuella värdelistor med giltiga värden för egenskapen, dataformat och 
storhet med mera. Teknologierna bakom kunskapsgrafer ger också möjligheter att 
ändra och/eller lägga till ontologier efter det att en kunskapsgraf är skapad. Detta gör 
den mer anpassningsbar än tekniker som bygger på objektorientering, t ex IFC. 

Samma teknologi kan användas för att definiera en kravställning på 
informationsinnehåll för en informationsleverans. Vi beskriver detta närmare i avsnitt 
3.5. Med hjälp av att en tydlig kravställning är kopplad till varje informationsleverans 
kan informationen, efter validering, spårbart adderas till aktuellt objekt i 
kunskapsgrafen. 

3.4 Konceptuell domänmodell för byggprocessen 
Datamallar, datalexikon och klassificeringssystem ger oss förutsättningar för att skapa 
ett väl definierat gemensamt språk, vilket även gäller när datamallskonceptet kopplas 
till byggnadens informationsmodell (BIM). 

Som grund för vår domänmodell har vi satt samman delar befintliga standarder. Vi har 
i huvudsak inspirerats av ISO 12006–2, ISO 81346, ISO 17412 samt Real Estate Core 
(REC). En konceptuell modell beskriver objekt och relationer mellan objekt (se figur 2). 
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Vad man vill beskriva kan spänna från övergripande byggnadsverksmodell ner till 
detaljerade byggdelar eller komponenter. I projektet har ett förslag på konceptuell 
modell för byggprocessen tagit fram som är tänkt att användas i alla skeden från 
förstudie till förvaltningsfas (se figur 2). Modellen är en domänmodell, det vill säga 
avgränsad till domänen byggprocessen. 

 

Figur 2 Konceptuell domänmodell för byggprocess (referens avrapportering AP3). 

Objekten som utgör grunden för byggprocessens domänmodell kan delas in i fyra 
huvudområden (figur 2): Byggkonstruktivt perspektiv (beige), rumsligt perspektiv 
(vinröd), process (grön) och funktionellt perspektiv (blå och röd). Ett femte område, 
organisation, som över tid håller relationen till vem som nyttjar ett utrymme ligger 
utanför avgränsningen vi gjort i projektet. 
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4 Rekommendationer till 
branschens arbete 

4.1 Valfrihet att välja digitalt verktygsstöd 
Tack vare datamallskonceptet kan materialleverantörens nuvarande resurskrävande 
situation för informationsleveranser helt elimineras om man följer datamalls-
konceptet fullt ut. I datamallskonceptet kan de som efterfrågar information om 
produkter definiera informationsbehovet för just sina unika behov, som då utgör en 
kravställande datamall och specificera de egenskaper som efterfrågas för denna 
slutanvändare av produktinformationen. Notera att detta inte behöver begränsas till 
inköpare, grossister, byggvaruhandeln, produktkataloger mm, utan kan även vara krav 
enligt olika system såsom miljöcertifieringssystem, kemikalieklassningssystem osv. 

Notera att hela datamallskonceptets nytta för byggmaterialleverantörerna bryts om 
dom parallellt tvingas jobba med det historiska konceptet att leverera 
”originaldatablad till externa parter” istället för att alla externa 
informationskonsumenter använder leverantörens bruttodatablad och refereras till 
dess permalänk (URI). 

Materialtillverkarna kan med datamallskonceptet utveckla kundanpassade datablad 
(se flödespilarna ”Kravställande datamallar” i figur 3), där ett bruttodatablad har 
potentialen att matcha allt informationsbehov som marknadens olika aktörer 
definierar. I och med detta nya tillvägagångssätt har informationskonsumenterna 
tillgång till all den information som efterfrågas via datablad via leverantörens 
permalänk. Givetvis går det även att etablera egenskaper som bara delas mellan 
utvalda kunder och leverantörer. 

 

Figur 3 Den konceptuella plattformen för att etablera datamallskonceptet i Sverige med ett 

branschgemensamt datalexikon, där kommunikationen baseras på specifikationen 

www.OpenDD.eu. Alla länkar (URI) för alla datamallar från olika organisationer och 

deras datalexikon-verktyg samlas in i det centrala datalexikonet, som i praktiken utgör 

en lagringsplats med länkar/URI-till alla datamallar. Detta slags gemensamma 

datalexikon är mycket kostnadseffektiv och kräver minimalt underhåll. 

http://www.opendd.eu/
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Den svenska branschöverenskommelsen (BÖK) arbetar bland annat med hur 
datamallskonceptet användbart för BIM kan bli verklighet. Ett första planerade steg i 
överenskommelsen är implementeringen av datalexikon som krävs för datamallar och 
datablad baserade på BIM-standarderna ISO 12006-3, ISO 23386 och ISO 23387. Dessa 
standarder behöver dock för praktisk implementering vidareutvecklas, för hur de 
exakt ska tolkas och implementeras. Nödvändigt för att BÖK ska kunna uppnå en 
gemensam implementering av datalexikon är att ställa krav på att kommunikationen 
från alla de datalexikonplattformar som marknaden kommer använda måste ha ett 
gemensamt kommunikationsformat och schema. Projektet bidrar här med denna 
essentiella kommunikationsformat som BÖK måste ställa som krav för marknadens 
implementering av datamallskonceptet. Detta kommunikationsformat från projektet 
med gemensamma tolkningar av de ovan nämnda BIM-standarderna finns publikt 
tillgängligt som ett GitHub-arkiv, www.OpenDD.eu. 

I detta GitHub kan IT-experter hitta information som behövs för att göra sitt 
datamallsverktyg kompatibelt med branschöverenskommelsens krav, om hur 
datamallskonceptet ska kommuniceras digitalt. I praktiken innebär detta att en 
användare kan använda vilket verktygsstöd som helst som man anser vara deras bästa 
valet (se figur 3 ovan) för att skapa datamallar, eventuellt egna egenskaper och 
datablad. BÖK behöver inte utveckla något verktyg eller peka ut ett datalexikon som 
alla måste välja, utan säkerställer istället att verktygen som utvecklas på en fri 
marknad är anpassade till det gemensamma kommunikationsformatet (OpenDD.eu). 
Detta upplägg som projektet föreslår till BÖK för datamallar och datablad, minimerar 
gemensamma förvaltningskostnader av ett nationellt datalexikon till förvaltning av det 
gemensamma kommunikationsformatet. Resten kan sedan hanteras av marknadens 
aktörer med fri konkurrens, där det måste vara gratis att hämta digitala produktblad, 
datamallar och åtkomst till datalexikon, vilket också måste säkerställas av BÖK. 

 

Figur 4 Projektets implementering av ISO 22057 enligt OpenDD.eu som gör det möjligt att 

hantera flera (1:n) resultat för samma informationsmodul, vilket är på det sätt 

http://www.opendd.eu/
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miljöpåverkan ska redovisas i framtiden digitala produktpass för byggprodukter inom 

EU. Notera att schemat följer nya ISO 23387 som olika betydelse av grupp av 

egenskaper och en datamall. 

Den första datamallen och antagligen den mest komplexa som utvecklats enligt 
OpenDD.eu är datamallen av miljöproduktdeklarationer (EPD) enligt EU:s krav enligt 
CPR Acquis och standarden ISO 22057 (se figur 4). Denna datamall följer den senaste 
versionen av ISO 23387 och innehåller möjlighet att redovisa flera alternativa resultat 
för samma informationsmodul, som kanske är den viktigaste nyheten när vi går från 
frivilliga EPD:er till lagstadgade digitala produktpass (DPP/DoPC), där 
miljöegenskaperna bara är en av andra så kallade essentiella egenskaper. 

Rekommendationerna till sektorn från detta strategiska projekt om 
datamallskonceptet för BIM för Smart Built Environment sammanfattas i punkterna 
nedan: 

• Byggmaterialindustrin behöver enligt lag införa digitalt stöd för det obligatoriska 

digitala produktpasset (DPP), som för byggprodukter definieras enligt kraven i 

byggproduktförordningen (CPR). Det digitala produktpasset utgör då en 

byggprodukts så kallade 'prestanda- och överensstämmelsedeklaration' 

(declaration of performance and confirmity, DoPC) som ingår i DPP. Faktum är att 

samma branschinvestering, som krävs enligt lag för att hantera DPP/DoPC, kan 

samordnas och följa det BIM-kompatibla datamallskonceptet, om hänsyn till detta 

tas när den tekniska plattformen etableras. 

• För att förenkla det administrativa arbetet inom byggmaterialindustrin är 

datamallskonceptet en förutsättning för 'en-data-dropp'-konceptet. Detta innebär 

att den som konsumerar produktinformation får denna via en permalänk (URI) 

till den som satt byggprodukten på marknaden. Med detta upplägg behöver 

materialleverantören inte underhålla olika externa aktörers hemsidor utan kan 

be kravställaren skapa en ”kravställande datamall’ på vilka egenskaper man vill 

ha uppgifter om. Dessa kravställande egenskaper matchas sedan med de 

’bruttoegenskaper’ som finns för produkten. 

• För att uppfylla marknadskraven för att bli en verklig 'en-data-dropp' krävs dock 

datamallar som potentiellt kan inkludera all information som efterfrågas för ett 

byggobjekt – som kan vara allt från en produkt, komponent, byggnadselement till 

ett helt byggnadsverk. Dessa datamallar kallas när de summeras för en 

bruttodatamall, och när de fylls i blir de ett bruttodatablad. 

• På nationell nivå kan alla datamallar och deras underliggande egenskaper och 

datapunkter sammanfattas i en digital nod, det vi kallar en URI-lagringsplats, som 

tillsammans utgör ett svenskt datalexikon Detta gör det möjligt att skapa ett 

datalexikon som samlar upp alla företags permalänkar. Tekniskt sett innehåller 

då bara datalexikonet ett stort antal länkar, varför vi kallar detta en URI-

lagringsplats. Fördelen med en sådant URI-lagringsplats är att man från en 

accesspunkt snabbt kan nå alla svenska datamallar och dess egenskaper och 

hämta informationen på ett enhetligt sätt via OpenDD.eu datakommunikations-

format. Denna typ av datalexikon utgörs av en webbservice (API) som inkluderar 



 

24 
 

LAGSTADGADE PRODUKTPASS (DPP) OCH MARKNADSDRIVNA DATABLAD SOM ÄR FULLT KOMPATIBLA MED BYGGNADS-
INFORMATIONSMODELLERING (BIM) 

länkar (URI) och datamallens unika identitet (UUID) och dess egenskaper. 

Underhållet av dessa datamallar och egenskaper hanteras då i praktiken av alla 

underordnade datalexikon (av de som sätter byggprodukterna på marknaden), 

där de ursprungliga URI-källorna är tillgängliga som permalänkar. Den 

administrativa kostnaden är i praktiken den som hanteras av de underliggande 

datalexikonen. Ett sådant nationellt datalexikon finns nu genom datalexikonet 

OpenDictionary14, som är en gratis tjänst som följer BIM-standarderna. Open 

dictionary hanterar även datamallar för byggdelar. 

• I teorin är det möjligt att skapa en motsvarande gemensam URI-lagring för alla 

datablad (ifyllda datamallar) relaterade till den svenska marknaden (se figur 3 

ovan), där alla datablad kan hittas via en gemensam datanod och webbtjänst. Det 

finns dock inget sådant sektorsbeslut eller på dagordningen i samband med den 

svenska branschöverenskommelsen (BÖK). Den mest sannolika metoden är 

därför att detta arbete kommer att utföras av flera företag som redan idag 

tillhandahåller sådan information till marknaden. 

• Lösningen som beskrivs ovan möjliggör fri konkurrens mellan leverantörer av 

digitala verktygstjänster. Men för att lösningen ska vara kostnadseffektiv måste 

det finnas ett krav på att alla digitala tjänster måste kunna kommunicera enligt ett 

gemensamt överenskomna digitala kommunikationskrav. Detta format och 

schema reglerar digital kommunikation av datamallar och datablad med dess 

egenskaper för att säkra interoperabilitet. Den av projektet framtagna 

specifikation OpenDD.eu är ett sådant kommunikationsformat som definierar 

schemat och formatet som behövs för en gemensam digital kommunikation. Dessa 

kommunikationskrav kommer att garantera interoperabilitet mellan de aktörer 

som tillhandahåller tjänster och verktyg relaterade till datamallskonceptet och 

måste kravställas av sektorn. Denna specifikation baseras på BIM-standarderna 

(ISO 12006–3, ISO 23386 och ISO 23387), och är en leverans av detta strategiska 

projekt genom OpenDD.eu. Detta är ett nytt arbete som kompletterar de tolkade 

BIM-standarderna och även definierar ett datablad som inte ingår i dessa 

standarder. 

• Styrningen och kostnaden på sektorsnivå kan därmed begränsas till underhåll av 

OpenDD.eu (eller motsvarande), där kostnaden för att skapa och underhålla 

datamallarna fördelas till de organisationer som publicerar dem. Kostnaden för 

att publicera och underhålla de ursprungliga egenskaperna och datamallarna 

hanteras av den organisation som publicerar dem. Denna lösning som ges här för 

interoperabilitet hanterar även kostnadsfördelningsfrågan mellan olika parter. 
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5 Resultat och fortsatt arbete 
Projektets resultat har sammanfattats i punktform nedan: 

• Projektet har utarbetat och beskrivit hur grunderna för en digital 
informationsmodell (BIM) kan byggas upp som en fristående 
informationskälla till det aktuella byggnadsverket, som är tänkt att utgöra en 
digital informationsleverans från entreprenören till byggherren.9 

• Denna informationsmodell omfattar de krav, beskrivningar, milstolpar och 
digitala verifikat som används för den färdigställda byggnaden. Modellen 
innehåller också de val och preciseringar som gjorts under processen och ger 
därmed entreprenören en spårbarhet för optimering av den egna processen, 
samtidigt som detta utgör grunden för byggherrens och dess framtida 
förvaltnings digitala loggbok och potentiellt en realtidsuppkopplad digital 
tvilling. 

• Den i projektet framtagna informationsmodellen följer det internationella 
klassningssystemet ISO 81346. Detta klassningsformat refererar Boverket till i 
flera sammanhang inklusive det format som en byggnads klimatdeklaration 
ska följas upp enligt och redovisas vid tillsyn. På projektets hemsida kan du få 
en xls-fil med mappning10 med ISO 81346, CoClass samt BSAB 96 och en 
rapport om hur tillsynen kan göras digitalt på byggnadsnivå med hjälp av AI11. 

• Informationsmodellen för byggnadsverk som utvecklats i projektet baseras på 
datamallskonceptet för att beskriva information och egenskaper kopplade till 
modellens byggnadsobjekt. 

• Datamallskonceptets första innovativa del är att den hanterar 
byggnadsobjektens egenskaper genom digitala datablad som beskriver ett 
generiskt eller specifikt objekts egenskaper och information relaterat till 
detta. Informationen om objektets egenskaper ges i form av en länk (URI). 

• Den andra innovativa delen i datamallskonceptet är att dessa egenskaper är 
definierade i datalexikon som delas på samhällsbyggnadsnivån av alla parter. 
Sammankopplade och synkroniserade datalexikon ger grunderna för 
interoperabilitet. 

• I projektet har ett förslag på hur ett svenskt datalexikon12 kan etableras som 
säkrar konkurrensen och att det är möjligt att de som arbetar med datalexikon 
kan välja det digitala verktygsstöd de önskar, så länge man följer det digitala 
kommunikationsformat som utvecklats i projektet och som branschen måste 
komma överens om. 

• OpenDD.se13 är ett gemensamma kommunikationsformat inte bara för 
datamallar utan även för digitala datablad och är det första i sitt slag för 

 
9https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digitala-datablad-
datamallar/ 
10 https://www.smartbuilt.se/Media/2nyjwz2o/mappning-fran-bsab-96-bd-till-81346-och-
coclass_20250416_klas-eckerberg_.xlsx 
11 https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-
digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf 
12 https://www.smartbuilt.se/Media/ahugdybq/c853-ap1-nationellt-datalexikon.pdf 
13 Se GIThub på: www.OpenDD.eu 

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digitala-datablad-datamallar/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digitala-datablad-datamallar/
https://www.smartbuilt.se/Media/2nyjwz2o/mappning-fran-bsab-96-bd-till-81346-och-coclass_20250416_klas-eckerberg_.xlsx
https://www.smartbuilt.se/Media/2nyjwz2o/mappning-fran-bsab-96-bd-till-81346-och-coclass_20250416_klas-eckerberg_.xlsx
https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf
https://www.smartbuilt.se/Media/cdbkn4rp/a-common-classification-system-and-digitalisation-approach-for-a-building-life-cycle-gwp-declaration-in-sweden_251027.pdf
https://www.smartbuilt.se/Media/ahugdybq/c853-ap1-nationellt-datalexikon.pdf
http://www.opendd.eu/
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digitala produktblad, som baseras på BIM-standarderna som tillsammans 
beskriver datamallskonceptet (ISO 12006–3, ISO 23386, ISO 23387). 

• Det finns nu ett gratis datalexikon OpenDictionary14 som följer de BIM-
standarderna som listas ovan samt har en förvaltningsmodell enligt ISO 
23386, som säkerställer konnektivitet med andra datalexikon såsom från 
Svenskt Trä. OpenDictionary har även bidragit med en datamall enligt 
OpenDD.eu för livscykelinformation (eng. life cycle assesment, LCA) för 
exempelvis miljövarudeklarationer (eng. environmental product declaration, 
EPD) eller digitala produktpass (digital product passport, DPP). 

• En viktig del av spårbarheten är möjligheten att återanvända digital 
information från digital handel såsom Peppol som verifikat. Projektet har visat 
hur dessa Peppol-meddelanden kan referera till produkters digitala datablad 
enligt datamallskonceptet. Projektet har levererat en Peppol-resolver, det vill 
säga en uppslagsfunktion kopplat till BEAst Peppolnätverk, som gör det 
möjligt att hitta en produkts länk (URI) och därmed direkt i systemet se dess 
egenskaper. 

• Projektet har beskrivit och validerat digitala produktblad för enskilda 
produkter samt byggnadsobjekt, som kan vara allt ifrån komponenter till hela 
byggnadsverk och allt där emellan. 

• Projektet har lanserat begreppet och konceptet bruttodatamall som 
beskriver alla de egenskaper som finns i ett datalexikon för objektet. Projektet 
har definierat kravställande datamallar som en integrerad del av datamallar 
för digital kravställan och uppföljning (LOIN-datamall), i form av en 
leveransspecifikation som beskrivs baserat på aktuell nivå av 
informationsbehov (Level of Information Need, LOIN) i en datamall. Projektet 
har även belyst funktionen av kravställande datamallar på objektsnivå, 
som ett sätt för en konsument av digital objektsinformation att beskriva vilka 
egenskaper som denna önskar för ett givet objekt. En materialleverantör kan 
använda sådana kravställande datamallar för att säkra att de som använder 
databladen har de egenskaper som materialleverantören prioriterat och valt 
att vara kompatibel med. 

• Projektet konstaterar att användningen av referensbeteckningar enligt 
IEC/ISO 81346 är en möjlighet och ett ofta använt stöd för att identifiera och 
strukturera objekt i byggnadsverkens informationsmodeller. De bör användas 
för att: 

o Identifiera objekt i informationsmodellen på ett entydigt och 
systematiskt sätt. 

o Möjliggöra spårbarhet genom hela livscykeln - från kravställning till 
förvaltning. 

o Underlätta koppling mellan krav, teknisk lösning och valda produkter. 
o Stödja loggböcker, inköpsprocesser (t.ex. via Peppol) och digitala 

produktpass. 

Däremot bör referensbeteckningar inte användas för: 

o Märkning av fysiska byggdelar med köparens referensbeteckning, 
detta kan försvåra hantering på byggplatsen. I stället bör platsen 

 
14 Se www.opendictionary.com 

http://www.opendictionary.com/
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märkas med referensbeteckning och byggdelen med dess 
identifikation. 

o Ersättning av informationsmodellens strukturer, där 
referensbeteckningar är ett komplement, inte en ersättning för 
välstrukturerade data. 

o Att bära all information i en sammansatt sträng - det är viktigare att 
egenskaperna som bygger uppbeteckningen är tydligt definierade och 
tillgängliga i modellen. 

För en effektiv och interoperabel användning rekommenderas att 
referensbeteckningar genereras enligt standard och kopplas till 
datamallskonceptet. 

Förslag på fortsatt arbete sammanfattas i punktform nedan: 

• Inom CEN startar nu arbetet med at ta fram en standard för digitala 
produktpass och byggnadsverks informationsmodell som är grund för så 
kallade loggböcker. Det finns behov av att på svensk nivå utvärdera dessa 
informationsmodeller samt utveckla dem (vilket också görs på EU-nivå genom 
applicering av kunskapsgrafer). 

• Digitala leveransspecifikationer, som bygger på datalexikon, datamallar och 
LOIN, behöver också vidareutvecklas, t ex genom att använda kunskapsgrafer. 
Denna frågeställning sammanfaller med vårt systerprojekt ”Digital 
samverkan”. 

• Det förslag som utarbetats i projektet för ett nationellt datalexikon har nu 
tagits över av den så kallade branschöverenskommelsen. Det saknas i denna 
konstellation att kravställa på ett gemensamt kommunikationsformat mellan 
datalexikon och digitala produktblad, dvs enligt det OpenDD.eu som utvecklats 
i projektet. Detta är visserligen inget krav men ett sådant allmänt accepterat 
kommunikationsformat som en direkt implementering av datamalls-
standarderna inom BIM underlättar och kostnadseffektiviserar för alla parter i 
den digitala värdekedjan. 

• OpenDictionary kommer samla alla de datamallar som utvecklas för de 
byggprodukter som används på den svenska marknaden. Detta görs genom att 
spegla de originaldatalexikon som publicerar byggprodukternas datablad, 
med andra ord branschföreningar, förestagsammanslutningar eller enskilda 
materialtillverkare och liknade organisationer. Först ut är speglingen av 
datalexikonet från Svenskt Trä. Allt eftersom flera likande datalexikon tas 
fram kommer det Svenska datalexikonet i OpenDictionary att utökas. Notera 
att detta datalexikon är gratis och inkluderar en förvaltningsmodell att 
publicera en datamall och att underhålla ”egendefinierade” egenskaper enligt 
standardens krav (ISO 23386) och att det är den som tar fram datamallen som 
ansvarar och äger den, men underlättar nyttjandet av datamallen genom att 
den finns i OpenDictionary. 

• För att ta fram de datamallar, och de digitala datablad, som behövs så behöver 
informationsleveranser för byggnadsverk15 kartläggas och beskrivas med 
hjälp av EN ISO 7817–1:2024 (LOIN), då en LOIN innehåller en eller flera 
datamallar. Dessa kravställande LOIN-datamallar för digital kravställan och 

 
15 Datamallar för olika byggdelar kan man kalla systemdatamallar. 
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uppföljning kan göras fritt tillgängliga via exempelvis OpenDictionary. Notera 
att detta förutsätter att exempelvis byggherrar, beställare, projektörer och 
entreprenörer tar fram dessa kravställande datamallar med ”milstolpe” och 
”syfte". 

• Projektet konstaterar att informationen motsvarande delarna som finns i 
referensbeteckningar enligt IEC/ISO 81346–1 är ett viktigt och ofta använt 
stöd för att identifiera och strukturera objekt i byggnadsverkens 
informationsmodeller. Det behöver utredas vidare om referensbeteckningar, 
och i så fall hur, ska ingå i identifierarna av objekt då delarna i 
referensbeteckningar kan ändras, till exempel p g a ändrad användning av 
objektet. 

Förslag på fortsättningsprojekt: 

• Praktisk tillämpning av datamallskonceptet för kravställning av 
fyllningsmaterial samt framtagning av spårbar produktdata för schaktmassor 
som grund för cirkulär masshantering. Förslag till standardiserad 
kravställning på informationsinnehåll tas fram enlig LOIN-standarden 
(förslaget bygger vidare på utförda utvecklingsprojekt inom området cirkulär 
masshantering). 

• Framtagande av förslag till stomme för branschgemensam informationsmodell 
baserad på W3C:s standarder för semantisk webb och principerna för länkad 
data. Modellen tillämpas praktiskt för samordning av projektdata samt i 
överlämning av förvaltningsdata. Avgränsat användningsfall tas lämpligtvis 
fram i samarbete med ett utvalt byggprojekt. Utvärdering av effekter på 
informationsutbyte och samordning jämfört mot projektets befintliga 
arbetssätt.  
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6 Projektgruppen 
Projektgruppen som har varit involverad i det strategiska projektet " Öppen tillgång till 
digitala datablad baserat på datamallar" finansierat av Formas och som ingår i 
forskningsprogrammet Smart Built Environment är: 

—  Martin Erlandsson (huvudprojektledare), David Kullander/BIMobject 

— Charlotte Stjernqvist/IVL (projektledare) 

— Espen Schulze/CoBuilder 

— Fredrik Berg/Peab 

— Fredrik Tveter, Fredrik Jonsson/Nordan 

— Jan-Anders Jönsson/Informationsbyggarna  

— Johan Asplund/Lifehack 

— Karin Wadén/Svensk Betong 

— Klas Eckerberg/Eckerberg 

— Bernt Olausson/Svenskt Trä/Tanico 

— Emil Oscander /NCC 

— Peter Johansson, Jonatan Lindholm/Tekniska Högskolan i Jönköping 

— Rikard Larsson/BEAst 

— Torbjörn Jansson, Jeanette Sveder Lundin/Skanska 

Mer information från projektet hittar du här 
www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digitala-datablad-datamallar/ 

 

  

http://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digitala-datablad-datamallar/
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A: Mappning av BSAB 96 Byggdelar till 
IEC/ISO 81346 samt CoClass 
Klas Eckerberg, Eckerberg AB 

Detta PM beskriver en XLS-fil som utgör en del av avrapportering från projektet 
”Öppen tillgång till digitala datablad för produktegenskaper baserat på datamallar”. 
Filen är skapad av Klas Eckerberg, april 2025 och finns tillgänglig via länken nedan: 

https://www.smartbuilt.se/Media/2nyjwz2o/mappning-fran-bsab-96-bd-till-81346-
och-coclass_20250416_klas-eckerberg_.xlsx 

I projektet Öppen tillgång tilldigitala datablad för produktegenskaper baserat på 
datamallar konstaterades ett behov att sektorn använder sig av ett gemensamt 
klassifikationssystem för bygg och anläggning. I Sverige har vi sedan många år använt 
olika versioner av BSAB-systemet, som ägs av Svensk Byggtjänst. Detta är framtaget 
främst i syfte att strukturera tekniska beskrivningar enligt AMA. Det lämpar sig mindre 
väl för identifiering av alla komponenter som ingår i en byggnad eller anläggning, helt 
enkelt för att tabellen för byggdelar har för grov indelning. 

Boverket har i stället bestämt att den internationella standardserien IEC/ISO 81346 
ska ligga till grund för rapporteringen av byggnaders klimatpåverkan. Den är 
utvecklad med det specifika syftet att i digital miljö klassificera och identifiera system 
och komponenter för all typ av teknisk verksamhet, inklusive bygg och anläggning. I 
Sverige är den mest känd genom CoClass, som är en svensk tillämpning utvecklad av 
Svensk Byggtjänst. Här finns kompletterande tabeller, liksom typer av system och 
komponenter speciellt anpassade för den svenska marknaden. 

Andra har kommit till samma slutsats, till exempel det nordiska projektet Nordic 
Harmonisation of Life Cycle Assessment. Här föreslås att IEC/ISO 81346 ska användas 
vid jämförelser mellan länderna i syfte att öka den gemensamma kunskapen. De egna 
systemen för rapportering får dock använda nationella klassifikationssystem. 

I Sverige ökar användningen av CoClass – och därmed IEC/ISO 81346 – i projekten, 
men fortfarande dominerar BSAB-systemet. I syfte att underlätta rapporteringen har 
projekt datamallar därför tagit fram en mappning mellan systemen som kan användas 
så länge BSAB nyttjas i projekten för andra ändamål än AMA-beskrivningar. 
(Observera att tabellen för ”produktionsresultat”, som utgör en stor majoritet av 
innehållet i AMA, är gemensam för BSAB 96 och CoClass.) 
 
I en konsultrapport till Boverket om implementering av klassifikationssystem (A 
common classification system and digitalisation approach for a building life-cycle GWP 
declaration in Sweden) föreslås hur en branschgemensam informationsmodell likt den 
som utvecklas i detta projekt med klassifikation enligt IEC/ISO 81346 kan användas 
för tillsyn. Denna tillsyn kan då göras helt automatiskt med stöd av AI, där valideringen 
kan göras för varje unikt objekt i informationsmodellen (resurssammanställningen) 
och där denna jämförs mot ett AI-generat objekt. I tillsynen kommer då bara de objekt 
som avviker mellan det redovisade objektet och det AI -generade objektets 

https://www.smartbuilt.se/Media/2nyjwz2o/mappning-fran-bsab-96-bd-till-81346-och-coclass_20250416_klas-eckerberg_.xlsx
https://www.smartbuilt.se/Media/2nyjwz2o/mappning-fran-bsab-96-bd-till-81346-och-coclass_20250416_klas-eckerberg_.xlsx
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klimatpåverkan behöva granskas manuellt. Detta effektiviserar tillsynen och styrker 
deklarationens trovärdighet. 

Denna fil utvecklas för att underlätta den utveckling som beskrivs ovan. Se filen som en 
första version och synpunkter på föreslagen mappning kan ställas till Klas Eckerberg 
(klas@eckerbergab.se) 

  

mailto:klas@eckerbergab.se


 

33 
 

LAGSTADGADE PRODUKTPASS (DPP) OCH MARKNADSDRIVNA DATABLAD SOM ÄR FULLT KOMPATIBLA MED BYGGNADS-
INFORMATIONSMODELLERING (BIM) 

B: Comments on ISO/DIS 23387 
2024-08-12  
Johan Asplund, Iterio AB 

1 Summary  

We are positive to extend the generic subject entity with subclasses such as data 
template, set of properties etc. However, the 12006-3 approach to use the 
“relationshipType” property in the “xtdRelationshipToSubject” is not very practical for 
implementers and end users. Therefore, we propose to extend the ISO 12006-3 schema 
with entities to create and relate subject kinds (basically an entity which corresponds 
to the red boxes in figure 3). In that way we can keep the schemas free of semantic 
opinioned definitions and makes it possible for end users to define custom entity kinds 
for present and future needs. Implementations can support these custom classes and 
import/export would be possible.  

2 Proposal  

We propose to extend the schema according to the following figure. The main benefit is 
to keep a clear definition between “prototypes” and “instances” in a data dictionary.  

 

2.1 Subject  

Instead of defining the characteristics of all subjects individually a subject should be 
associated with the subject kind. The subject inherits the semantic definition of the 
kind.  

Subject is an existing entity type in 12006-3 but to associate it with a subject kind we 
need to add a new attribute named “KindOf” or similar.  

2.2 Subject kind  

Subject kinds would be high level entities which gives both semantic meaning and can 
store relational constrains between subjects (through subject kind relations)  

2.3 Relationship to subject kind  
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The existing relationship to subject provides relations between on subjects (between 
instances). Relationship to subject kind would provide relations between subject kinds 
on the prototype level. 

2.4 Examples  

Consider the following figure:  

 

In this example we have two subject kind entities with a defined relation  

between them. If an end user would like to create an instance of this data template 
entity (a subject with association to the data template entity in the data dictionary) and 
also create a relationship to another subject through the “relationshipToSubject” 
property we can now provide a list of entities to select from and display to the end user 
based on the relationship constraint between the subject kinds.  

3 Considerations  

It is important to note that a there is an existing pattern in the 12006-3 schema which 
uses the relationship type attribute in the xtdRelationshipToSubject which will be in 
conflict or overlapping with the proposal above. Harmonizations of subject kinds can 
be achieved by adding a normative or informative appendix with common kinds (like 
the object, data template, purpose, set of properties entities proposed in the draft). 
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C: Datamallskonceptet och dess relation 
till den befintliga de facto standarden 
fi2XML 

― Analys av överensstämmelse och mervärde 

Jan-Anders Jönsson, Informationsbyggarna 

1 Bakgrund 

Projektet har under genomförandet haft som målsättning att utveckla lösningar och 
resultat som harmonierar med etablerade och kommande branschpraxis. Ett 
fokusområde har varit att säkerställa överensstämmelse med den befintliga de facto-
standarden fi2XML som användes i fastighetssektorn. Denna standard har vuxit fram 
genom användning och erkännande av ledande aktörer, och har därmed blivit 
vägledande för både tekniska egenskaper och arbetsprocesser. 

2 Kort introduktion till fi2 

Syftet med Fi2-meddelande är att leverera och strukturera information om fastigheter 
och deras förvaltning på ett standardiserat sätt, vilket underlättar vid beslut och 
informationsutbyten inom fastighetsbranschen. Ett Fi2-meddelande hanterar 
egenskaper relaterade till fastighetsinformation och förvaltningsinformation, såsom 
utrymmen uppdelade på byggnad och våning inom en fastighet, samt hur dessa 
utrymmen relaterar till varandra beroende på meddelandets syfte. 

Standarden fi2xml är ett xml-baserat format för utväxling av fastighetsdata mellan IT-
system. Det togs fram av Föreningen för förvaltningsinformation, som numera är en 
del av BIM Alliance Sweden. Tillämpningen av fi2xml görs genom ett antal 
standardiserade ”meddelanden”, som kan sägas vara informationspaket för ett visst 
syfte: energideklaration, fastighetsinformation, energi, produkt (byggvaror) och för 
leveransspecifikation. Formatet innehåller ett antal ”modeller” som beskriver olika 
aspekter av tillgångsförvaltning. Fi2-meddelande kan hantera: 

• Fastighetsinformation: Meddelanden kan innehålla information om själva 

fastigheten, inklusive dess utrymmen.  

• Förvaltningsinformation: Det handlar om information som är relevant för 

fastighetsförvaltning och underhåll, som nämnts i samband med 

arkiveringsrekommendationer.  

• Utrymmesrelaterade egenskaper: Ett Fi2xml-meddelande kan struktureras för 

att visa utrymmen på olika nivåer, som uppdelat på byggnad och våning, vilket 

gör det möjligt att presentera information på ett detaljerat sätt.  

• Relationsbaserad information: Beroende på meddelandets syfte kan Fi2xml-

objekten inom meddelandet ha olika relationer till varandra, vilket möjliggör 

flexibel informationshantering. 
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fi2xml är ett dataformat som i första hand hanterar fastighetsinformation för alla typer 
av fastighetsobjekt. fi2xml förhåller sig också till grundläggande klassifikationer av 
byggd miljö16. fi2 meddelande begränsas inte bara till utrymme utan omfattar alla 
typer av objekt CoClass/ISO 81346. 

3 Analys av resultat 

Projektgruppen har kontinuerligt kartlagt och jämfört datamallsanvändningen mot 
huvuddragen i fi2XML. Nedan följer en sammanställning av centrala punkter där 
resultatet visar tydlig överensstämmelse: 

• Kompatibilitet: Datamallar och dess användning påminner om den 

uppbyggnad som finns i fi2XML. Datamallarnas användning av DD 

(DataDictionaries) motsvaras till viss del av fi2XML användning av värde och 

klasslistor. Fi2XMLs (framförallt generella) meddelanden motsvarar 

datamallens uppbyggnad. Det innebär att produkter och tjänster kan 

samverka smidigt med befintliga system på marknaden. 

• Förslag till implementering: Till fi2 finns ett utvecklingsverktyg (fi2Express) 

som förenklar implementeringen av fi2XML. Verktyget bör kompletteras med 

användning av DD där användningen genererar en tillfällig klass/värdelista så 

att uppslag kan göras på fi2 sätt. Dessutom tas ett generellt fi2-

Datamallsmeddelande fram som ifylles i enlighet med vald/valda datamall/ar. 

Samt att konverteringsrutiner för sändning av datablad och mottagning av 

datablad hanteras av fi2Express. 

• Resultat: Fastighetsrelaterade applikationer som fastighetssystem etc. 

kommer att kunna använda Datamallarnas möjligheter för att distribuera krav 

och olika egenskaper som vilket fi2meddelande som helst. 

 

4 Eventuella avvikelser och förbättringsförslag 

I vissa fall har projektet identifierat områden där det varit möjligt att överträffa kraven 
i de facto-standarden eller där standarden har varit otydlig. Dessa förbättringar har 
dokumenterats och kan med fördel utgöra underlag för framtida standardutveckling 
inom branschen. 

5 Slutsats 

Projektets resultat är i hög grad anpassade till och kompatibla med fi2XML. Detta 
innebär att implementering och användning av resultaten kan ske med hög 
förutsägbarhet och lågt risktagande. Vidare bidrar projektet till att förstärka och 
utveckla branschpraxis genom att föreslå förbättringar där det finns utrymme. 

 
16 Relation mellan CoClass, fastAPI, Fi2, IFC och RealEstateCore kan du läsa mer om 
här: https://www.nationella-riktlinjer.se/infopack_content/relation-mellan-coclass-
fastapi-fi2-ifc-realestatecore-relation-mellan-coclass-fastapi-fi2-ifc-realestatecore-
partial-html/ 
 

https://www.nationella-riktlinjer.se/infopack_content/relation-mellan-coclass-fastapi-fi2-ifc-realestatecore-relation-mellan-coclass-fastapi-fi2-ifc-realestatecore-partial-html/
https://www.nationella-riktlinjer.se/infopack_content/relation-mellan-coclass-fastapi-fi2-ifc-realestatecore-relation-mellan-coclass-fastapi-fi2-ifc-realestatecore-partial-html/
https://www.nationella-riktlinjer.se/infopack_content/relation-mellan-coclass-fastapi-fi2-ifc-realestatecore-relation-mellan-coclass-fastapi-fi2-ifc-realestatecore-partial-html/
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Sammantaget kan projektet med tillförsikt rekommendera fortsatt arbete utifrån de 
uppnådda resultaten. 

6 Utvecklingsinsatser som behövs för implementering 

Behov av fortsatt utvecklingsarbete beskrivs nedan: 

• Tillägg till utvecklingsverktyget fi2Express (BIMAlliance) 

o Tillgängliggöra DataDictionary som utvecklats i Datamallsprojektet 

o Skapa rutin som momentant publicerar datadictionary fråga 

(Datamall/ar) som klass/värdelista i fi2XML 

o Skapa ett generiskt Datablads meddelande för fi2XML 

o Bygga en konverteringsrutin som konverterar det ifyllda 

databladsmeddelanden till den ”json” struktur som tagits fram i 

projektet 

o Bygga en konverteringsrutin som konverterar ”json” strukturen i 

databladet till det generiska databladsmeddelandet i fi2XML. 

• Ta fram och publicera exempel på hur datamall visas som klass/Värdelista i 

fi2XML 

• Ta fram och publicera exempel på hur datablad skapas och tolkas i fi2XML 

• Implementera hanteringen av egenskapsdata via datamall/datablad i en 

applikation som har fi2XML implementerat (ev. IFast Informationsbyggarna) 

Ett genomförande av ovanstående skulle innebära att alla befintliga system som 
använder fi2XML kan också implementera databladskonceptet genom mappning av 
egenskaper/värdelistorna mot BIM-standarderna (ISO 12006-3, ISO 23386, ISO 
23387) inklusive aspekter kom kopplar tillrelationer mellan egenskaper och de olika 
scheman som tillämpas. Detta bedöms som ett mindre arbete och skulle om det 
genomförs möjliggöra att det befintliga beståndet som har en informationsmodell 
enligt fi2XML kan börja hantera datamallskonceptet. För att utföra ovanstående 
punkter, exklusive implementeringen i applikation, uppskattas ta några få veckors 
jobb. Uppskattningen förutsätter att projektets hantering av DataDictionary för 
datamallar är genomförd samt att ”json” enligt OpenDD.eu strukturen på databladet är 
testad och accepterad eller kravställs av exempelvis branschöverenskommelsen. 
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D: Use of Peppol to Implement Digital 
Product Passports and Datasheets for 
BIM 

― WORK PACKAGE 2: OPEN ACCESS TO DIGITAL DATA SHEETS FOR 
PRODUCT CHARACTERISTICS BASED ON DATA TEMPLATES 

Rikard Larsson, BEAst 

Summary 

This report presents the results of Work Package 2 within the Smart Built 
Environment project Open Access to Digital Data Sheets for Product Properties Based 
on Data Templates. The objective of WP2 has been to investigate how existing digital 
infrastructure can be used to enable standardized discovery and access to product 
information, including data template-compliant data sheets and future Digital 
Product Passports (DPPs). 

The work demonstrates that the Peppol network, and in particular the Peppol 
Catalogue, can be used as a standardized carrier for product information without 
introducing new proprietary platforms or central product databases. Instead, product 
data remains with information providers and is made discoverable and accessible 
through a common Peppol-based mechanism. 

A proof of concept has been developed and validated in the Peppol test network jointly 
with the project Miljödata NU. Skanska participated in the role of information 
consumer, successfully retrieving product information using standard Peppol 
Catalogue requests. The role of information provider was validated through three 
different information providers, representing different technical approaches: API 
based access via sector platforms, APIs delivering Peppol Catalogue data directly, and 
file-based publication of Peppol Catalogue XML files to simulate manufacturers with 
limited technical integration capabilities. 

The results show that the same discovery and access mechanism can be used 
regardless of how or where product information is published. This confirms that 
Peppol can function as an interoperable backbone for accessing product information 
across multiple sources, supporting both EU-mandated DPP information and extended 
public product information required by the construction market. 

The project also clearly identifies that there is need to sort out in detail how data with 
restricted access shall be handled. The DPP is divided in information that is public or 
restricted. Restricted information in the DPP is handled through role-based access 
control. You only see the data you need to perform your specific job in the circular 
economy, and the technology (via decentralized storage and digital IDs) ensures that 
trade secrets aren't leaked to competitors or the general public. The suggestion in this 
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report is that the same basic approach will be used for 
digital product data sheets according to the BIM standards. This can 

then be supported by the validated solution, controlled access to restricted or 
NDA-based product information has not been addressed within the scope of this 
work package and remains an open issue for future investigation. 

Taken together, the findings demonstrate a credible and forward-looking approach for 
scalable, standards-based access to digital product information. By building on existing 
Peppol infrastructure and governance, the proposed approach lowers the barrier for 
adoption and provides a solid foundation for further validation, standardization, and 
potential large-scale deployment within Smart Built Environment and beyond. 
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Introduction 

Background to the project 
The main project "Open Access to Digital Data Sheets for Product Properties Based on 
Data Templates" aim to support the use of digital information on products and any 
construction object based on the so-called data-template-approach (ISO 12006-3, ISO 
23386, ISO 23387). The novel part of this approach is that all data points and 
properties used are defined in interconnected data dictionaries that thereby is the 
basis for interoperability. The idea is then that the data sheet is referred to in the 
construction object is valid for. Is should be noticed that the legislative EC Digital 
Product Passport (DPP) is interoperable with the data template approach, but the data 
template approach can handle more complex information and relationships. 

A digital product data template is based on properties defined in a data dictionaries, 
which in turn is connected with other dictionaries. In this way, coordination is 
achieved between different countries when the same property is used by multiple 
parties. A filled-in product data template becomes a product data sheet.  

The project also includes the implementation of the parts of the platform where this is 
possible, as well as proposals for an industry-wide information model for a contractor 
to be able to digitally communicate the compilation of the finished building that has 
been handed over to the developer. This deliverable is made based on a building 
related information where data template approach is used to define requirements, that 
then is fulfilled by generic objects and then specific solutions and products. All this 
information is stored and creates a traceability from early design to as built. 

Purpose of this sub-project and WP2 
Work Package 2 (WP2) concentrates on providing open access to digital data sheets 
for product characteristics based on these data templates. WP2 covers the 
development of a proposal for cross-domain communication of a data template and the 
creation of a digital platform that could be used as a technical solution for digital 
product passports, which will be used in later parts of the project.  

sub-Next selection criteria is to – if possible – make use of systems that is 
internationally recognised and used. WP2 is based on the Peppol network ants is 
message structures. The project's ambition is to primarily build on the platforms that 
already exist such as BEAst, Resurshubben, National Guidelines and GS1 by adding 
what is missing to realize a launch of communication of product features based on data 
templates. By starting from existing platforms, the aim is to simplify implementation 
and utilise existing payment models. 

Product data, more than Digital Product Passports 
The EU's DPP initiative covering legal product essential characteristic is in future 
complemented with additional aspects based on data template‑compliant data sheets 
to cover the markets all requires detailed product information throughout its lifecycle 
to enhance transparency and support the circular economy. In this report we divided 
the information into three different product information scopes. 

1. Digital Product Passport (DPP) – EU‑Mandated Information 
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DPP information covers legally required product characteristics defined 
through EU regulation. This information is public by default and intended to 
support regulatory compliance, sustainability reporting, and transparency.  
How data access is granted based on the specific role of the stakeholder, 
where not everyone sees the same information. 

2. Extended Public Product Information 
Beyond DPP, information consumers require additional product data, such as 
additional technical performance compared to the ones found in DPP and data 
data for logistics etc. This information is not mandated by EU regulation but is 
essential for design, construction, and asset management. 

3. Restricted / NDA‑Based Product Information in DPP versus digital 
product data sheets adopted for BIM 
The ESPR (specifically Articles 4 and 10) divides the information as follows: 

• Public Access: Consumers and the general public see "green" data, 
durability, repairability scores, recycled content, and environmental 
footprints. 

• Restricted Access: Highly specific or sensitive data (e.g., detailed chemical 
composition, disassembly instructions, or technical schematics) is only 
available to authorized actors like professional repairers, recyclers, or 
market surveillance authorities. 

Like for DPP, some product information in datasheets according to the data 
template approach is commercially sensitive and should only be shared with 
customers under specific conditions. The solution must support controlled 
access without mixing restricted data with public information. 

As described above the DPP is divided in information that is public or restricted. 
Restricted information in the DPP is handled through role-based access control. You 
only see the data you need to perform your specific job in the circular economy, and 
the technology (via decentralized storage and digital IDs) ensures that trade secrets 
aren't leaked to competitors or the general public. The suggestion in this report is that 
the same basic approach will be used for digital product data sheets according to the 
BIM standards. This can then be supported by the validated solution, controlled 
access to restricted or NDA-based product information has not been addressed 
within the scope of this work package and remains an open issue for future 
investigation. 

Intended Audiences 
This report addresses two primary audiences: 

• Information consumers, such as contractors, construction clients or anyone 
who need to retrieve product information from multiple sources without 
needing to know where the information is stored. 

• Information providers, such as manufacturers and sector platforms (such as 
Swedish Wood), who want to publish product information once and make it 
accessible to all relevant consumers. 

Readers interested in use cases and value may focus on Chapters 3–6, while readers 
interested in technical implementation may focus on Chapters 7–8. 
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Objectives 
The objective of this part in work package two is to establish a process for utilizing the 

Peppol Catalogue to respond to requests for digital data sheets for BIM (i.e. following 

the standards ISO 12006-3, ISO 23386, ISO 23387) as well as Digital Product Passports 

(DPP). Additionally, the project will include the development of a Catalogue Request 

feature to facilitate the initiation of data retrieval This work package involve 

developing a resolver solution where data sheet information is gathered from their 

source via a digital link (typically URI). This service is evaluated within a test 

environment to create a proof of concept, demonstrating how the various components 

of the Peppol Network can work together to provide the necessary functionality to 

make use of digital data sheets and DPP. 

 

Roles and value proposition 

Information Consumer Perspective 
Information consumers want seamless access to complete and up‑to‑date product 

information from multiple sources, without knowing where the data is stored or how it 

is technically managed. The value lies in automation, trust, and interoperability. 

Information Provider Perspective 
Information providers want to maintain product data in one place—either internally 
or via sector platforms—and distribute it to many consumers without custom 
integrations. The value lies in reduced duplication, lower integration cost, and wider 
reach. 

Role of BEAst in the Proposed Architecture 
BEAst acts as an enabling organization, adapting and extending Peppol for the 
construction sector. BEAst provides standards alignment, interoperability rules, and 
technical frameworks, but does not own product data, operate a central product 
database, or define manufacturer content. 
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Why Peppol as an Enabling 
Infrastructure 
The EU's DPP initiative covering legal product essential characteristic is in future 

complemented with additional aspects based on digital data sheets designed for BIM to 

cover the markets all requires detailed product information throughout its lifecycle to 

enhance transparency and support the circular economy. Peppol, as a standardized 

framework for electronic communication, can facilitate the exchange of this 

information through its catalogue services. 

Introduction to Peppol and BEAst 
Peppol consists of four main parts: 

- A messaging standard based on an ISO standard ISO/IEC 19845:2015 

- A communication network that makes it possible to connect once and reach 

everyone in the network. 

- A legal framework that establishes the rules of the game for collaboration 

between actors in the network. 

- A management organization that develops and manages the above and 

ensures that the rules in the legal framework are met 

The network consists of users where these users are a communication node in the 
network. In this network, messages are sent between the nodes, known as access 
points. The nodes are managed by Peppol service providers. Organizations that do not 
have their own node can send messages on the network by having this handled by a 
service provider that has a Peppol node. The communication is based on the e-delivery 
network17 developed by the EU, which makes it possible to send machine-readable 
information in an efficient way by using the ID of the receiving and sending parties. 
Through Peppol, parties can reach all parties in the network using the parties' Peppol 
ID, which makes the Pepppol network a very resource-efficient method to reach many 
parties. 

BEAst (The Construction Industry's Electronic Business Standard) is a Swedish non-
profit member organization that develops and manages industry-specific standards for 
the construction sector. In Sweden, BEAst is responsible for adapting and further 
developing Peppol for the needs of the construction industry. Linked to the 
development that is taking place towards climate declarations for buildings, BEAst, 
together with the Swedish Construction Association and IVL, is pursuing a 
development that makes it possible to use a digital dispatch advise from Peppol as a 
receipt in the climate declaration for buildings that is required under the current 
climate declaration law. These digital delivery notes constitute a cost-effective 
verification of what has been purchased for a construction project and must above all 
be available when a limit value is introduced in 2030 and the EU directive climate 

 
17 https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/eDelivery 
 

https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/eDelivery
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declaration must be implemented in all its parts, in order to be able to exercise 
supervision in a credible and efficient way for all parties. 

Benefits of Peppol 
The advantages of using the Peppol Catalogue referring for DPP or digital data sheets 

request can significantly enhance the efficiency and reliability of data exchange within 

the construction industry. Here are the key benefits: 

Standardization and Interoperability 
- Uniform Data Format: Peppol ensures that all data exchanged through its network 

adheres to standardized formats, which is crucial for the interoperability of DPP or 

digital data sheets information across different systems and stakeholders. Since DPP 

will be published according to JTC24 JSON and the BIM digital data sheet will be using 

another format than Peppol, there will be a need to transfer these formats to Peppol, 

why Peppol preferable should be limited to include the URI reference and the look up 

feature, to avoid the transfer to Peppol XML. 

- Decentralized yet Coordinated: The use of Peppol limited to referring to DPP and 

data sheets URI creates a decentralized yet coordinated approach to data retrieval 

within the Peppol network. The manufacturer can decide where to store the data and 

simply point Peppol to the corresponding location.  

Cost-Effectiveness 
- Reduction in Transaction Costs: By automating and standardizing the data 

exchange processes, Peppol reduces the costs associated with manual processing and 

data errors. 

Security and Compliance 
- Secure Data Transmission: Peppol uses secure protocols for data transmission, 

ensuring that sensitive product information is protected during the exchange. 

- Compliance with Regulations: Using Peppol helps ensure compliance with 

European and international standards for digital data exchange, which is particularly 

important for adhering to EU regulations regarding DPPs. 

Real-Time Data Access 
- Immediate Access to Information: The Peppol network allows for real-time18 access 

to data, which is crucial for timely decision-making and responsiveness to market 

demands. 

Scalability 
- Adaptable to Business Growth: Peppol's infrastructure is designed to accommodate 

growth, meaning that businesses can expand their operations and integrate new 

partners without needing to overhaul their existing transactional processes. 

 
18 Transactions in Peppol are executed asynchronous so it still can take minutes to get 
response from the network 
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In summary, using the Peppol Catalogue as a response mechanism for DPP or digital 

data sheets requests in the construction industry offers significant advantages in terms 

of standardization, efficiency, cost-effectiveness, security, compliance, and 

environmental sustainability. These benefits align well with the goals of the EU's DPP 

initiative, making Peppol an ideal choice for managing product information throughout 

its lifecycle. 

 

Using Peppol to Access and 
Distribute Product Information 
This chapter explains, at a conceptual level, how product information can be accessed 
and distributed using the Peppol network. The focus is on how information consumers 
retrieve product data from multiple sources without knowing where the information is 
stored, and how information providers can publish product information once and 
make it accessible to many consumers. 

Technical implementation details are described in Chapter 7. 

The Peppol Catalogue as a Carrier of Product 
Information 
The Peppol Catalogue is used as a standardized carrier for product information, rather 
than as a centralized data repository. It provides a common structure that can hold and 
reference product information originating from multiple sources, such as 
manufacturer systems, sector platforms, or simple web‑published data sheets. 

By using the Peppol Catalogue as the response mechanism, information consumers can 
retrieve product information in a uniform way without needing to know where the 
information is stored or how it is technically managed. The catalogue structure enables 
different types of product information to be delivered in a consistent format, 
regardless of whether the underlying data is provided via an API, a sector platform, or 
a file‑based solution. 

This approach supports a distributed information model, where product data remains 
with the information provider while being discoverable and accessible through a 
common mechanism. 

Publishing Product Information Locations in the Peppol 
Network 
Prerequisite: A data publisher, i.e. manufacturer or other party that puts the product 
on the European market, has published information regarding the product in a Peppol 
Catalogue format. The published information covers all the information needed to fulfil 
the requirements for DPP and more to fulfil the market needs for product information. 
The information may be published via different service providers to cover different 
requirements, e.g. climate data can be published on one platform and the declaration of 
performance in another place.  
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The data publisher publishes the location of their product data on the Service Metadata 
Publisher (SMP) in the Peppol network. This includes information about the product 
id, the information category and the location of the data. The SMP serves as a directory 
that allows data consumers to discover where the product data is published. 

Product Identification and Referencing 
Access to product information through Peppol is based on the use of unique product 
identifiers combined with identifiers for the information provider. The product 
identifier allows the requested product to be uniquely identified, while the provider 
identifier ensures that the correct source of information can be located. 

Different identifier schemes may be used depending on the product and market 
context, for example globally unique identifiers such as GTIN, or other standardized 
product identifiers. The key requirement is that the identifier combination enables 
unambiguous identification of the product and its associated information. 

Through this mechanism, information consumers can request product information 
using identifiers they already work with, without needing prior knowledge of where or 
how the product data is stored. 

How to get access to the product’s data sheet in 
Peppol? 
From an information consumer perspective, accessing a product’s data sheet via 
Peppol follows a simple and uniform process. 

The information consumer sends a request for product information using the product 
identifier and the identifier of the information provider. The Peppol network is then 
used to locate where the product information is made available and to retrieve the 
corresponding data sheet in Peppol Catalogue format. 

The response contains the product information structured according to the Peppol 
Catalogue. Importantly, the consumer does not need to know whether the data 
originates from a manufacturer system, a sector platform, or a web‑published 
catalogue. All product information is accessed through the same mechanism and 
delivered in a consistent structure. 

This enables automated and scalable access to product information across multiple 
sources, supporting use cases such as design, procurement, construction, and asset 
management. 

A data consumer, interested in information regarding the published product, sends a 

catalogue request to access the product data. The Peppol network, acting as a broker, 

first locates the data on the SMP. Once found, the network retrieves the data in the 

Peppol Catalogue format and delivers it to the data consumer. This process ensures 

that the consumer receives accurate and standardized product information, facilitating 

informed decision-making and compliance with sustainability standards. 

Typically, there are two distinct scenarios regarding product identification.  

1. The data publisher can use GTIN or any other globally unique product 
identifier. In this case 
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a. Product identifier 
b. Product identifier type (e.g. GTIN) 
c. Data publisher ID 
d. Requester Peppol ID 

This information is sufficient to uniquely identify the product and fulfil the 
request. 

2. The data publisher does not have a global unique product identifier. In this 
case the list of Peppol standard identifiers will be used to prefix the product id. 
In this case 

a. Product identifier 
b. Product identifier type 
c. Data publisher ID 
d. Requester Peppol ID 

This information is necessary to find the correct product. 

Handling Different Categories of Product Information 
The proposed approach distinguishes between different categories of product 
information, reflecting both regulatory requirements and market needs. 

The Peppol-based solution validated in this project supports two categories of 
product information: 

• Digital Product Passport (DPP) information, covering product 
characteristics mandated by EU regulation and intended to be publicly 
accessible. 

• Extended public product information, which is not mandated by regulation 
but is required by information consumers to support design, procurement, 
construction, and lifecycle management. 

These two categories can be handled using the same Peppol-based discovery and 
access mechanism, allowing information consumers to retrieve both regulated and 
market-driven product information without needing to know where the data is stored. 

A third category, restricted or NDA-based product information, has been identified 
as relevant from a market perspective but has not been addressed within the scope 
of this work package. While the need to support controlled access to commercially 
sensitive information is well understood, no agreed technical or governance solution 
has been defined or validated as part of the proof of concept. 

As a result, the handling of restricted product information remains an open issue and 
should be addressed in future work, potentially involving additional requirements 
related to access control, authentication, authorization, and governance. This topic is 
therefore considered out of scope for the current proof of concept but is highlighted as 
an important area for further investigation. 
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Technical Implementation (BEAst 
scope) 

This chapter describes how BEAst enables the functionality outlined in Chapter 6 from 
a technical perspective. It focuses on the configuration, mappings, and use of Peppol 
network components required to support discovery and access to digital product data 
sheets. 

The chapter does not introduce new business requirements or use cases, but explains 
how existing Peppol structures and services have been adapted and extended to 
support data template‑compliant data sheets and Digital Product Passport information. 

 

Scope and Technical Responsibilities of BEAst 
• BEAst adapts Peppol structures 
• BEAst defines mappings and configurations for construction industry 
• BEAst does not own product data or define content 

 

Mapping Data Template Properties to Peppol 
Structures 
In this phase the attributes describing a data template property was mapped to Peppol 
attributes. The result of the mapping was later reviewed by the project group.  

There are two different groups of categories of properties that needs to be addressed: 

Predefined Peppol properties  
In this report we define predefined Peppol properties as the elements or attributes 
that Peppol already defined, e.g. name of an item. 

Most of the predefined Peppol properties will be covered in the work done jointly by 
GS1, BEAst, Byggmaterialhandlarna, Sveriges Elgrossister and VVS Info and suggested 
as a group of properties.  

Mapping Data Dictionary properties in Peppol 
A fundamental principle of the data template concept as defined in ISO 12006‑3, ISO 
23386, and ISO 23387 is the use of data dictionaries to ensure that product properties 
are uniquely identified, semantically well defined, and consistently interpreted across 
systems and organizations. For Peppol to support data‑template‑compliant data sheets 
and future Digital Product Passports, a clear and explicit mapping between Peppol 
structures and data dictionary concepts is therefore required. 

In the proposed architecture, Peppol does not define the semantics of product 
properties. Instead, Peppol is used as a standardized discovery and transport 
mechanism, while the semantic definition of each property remains governed by an 
external data dictionary. This separation of concerns allows Peppol to remain neutral 
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and generic, while still enabling semantic interoperability through explicit references 
to authoritative definitions such as ISO standards. 

To support this approach, individual product properties are represented in Peppol 
Catalogue transactions using existing Peppol and UBL structures, primarily through 
cac:AdditionalItemProperty, see the table below: 

Element Peppol element Example 

Property 
identifier 
(GUID) 

cbc:ID 165f8554-00cd-43ad-aeb7-ba769854554a 

Source @schemeID Define:SwedishDataDictionary 

Data dictionary 
URI 

@schemeDataURI https://define.cobuilder.no/165f8554-00cd-
43ad-aeb7-ba769854554a/1.0 

Version @schemeVersionID 1.0 

Property name cbc:Name Strength Class 

Value cbc:Value C25/30 

Context cbc:ValueQualifier Object eller Data template referens 

 

This mechanism ensures that an information consumer receiving a Peppol Catalogue 
response can unambiguously determine what a value represents, regardless of the 
information provider or technical implementation used to publish the data. 
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.

 

Figure 1 Information model for properties used by Peppol.  

The blue elements has been added to Peppol by a Request for Change to Open Peppol, 
using UBL 2.1 elements to support data dictionary properties.. The blue elements has 
been added to all relevant Peppol documents except for the invoice that are regulated 
by EN16931. 

 

Catalogue Transactions and Response Structure 
- Catalogue Template Development: The aim was to develop a Peppol Catalogue 
template that includes all necessary data sheet elements as per EU guidelines for a DPP 
and more to fulfil the market needs for product information. Since there are no 
detailed requirements as of today from EU a more dynamic approach was developed. 
The project utilized the flexibility of the Peppol data structure to test the approach 
with data templates to further define the data sent in the Peppol Catalogue transaction. 
The transaction was defined on header level with the information needed to send a 
Catalogue through the Peppol network and defined the participants that 
communicated the information and the following syntax mapping was made to the UBL 
elements. 

 

UBL XPath Description in the data sheet context 

/Catalogue/cac:ProviderParty Party providing the Catalogue data, e.g. data sheet 
service provider or manufacturer  

/Catalogue/cac:ReceiverParty Party providing the requesting the Catalogue data 
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Communication Mechanism (Access Points, SMP, SML) 
Peppol’s communication mechanism is utilizing the European Peppol Network as the 
basis for communication. 

The European Peppol network is designed to enable secure and reliable data exchange 
across different sectors, which aligns well with the objectives of Digital data sheets. 
The gross data sheet approach aims to provide key product-related information 
essential for sustainability and circularity, which requires a robust communication 
mechanism to share data across economic actors. 

The building blocks of the Peppol network, such as Access Points, Service Metadata 
Publishers (SMP), and the Service Metadata Locator (SML), can potentially serve as the 
backbone for the data sheet communication. Access Points can facilitate the exchange 
of electronic data and documents between businesses and public administrations, 
while SMP and SML can help manage and locate the service metadata necessary for the 
exchange. 

For instance, the Access Points could be used to transmit the data sheet data, ensuring 
that it reaches the intended stakeholders securely and efficiently. The SMP could store 
the metadata about the data sheet, such as its format and standards, making it easily 
accessible for participants in the network. The SML would then act as a directory, 
allowing participants to discover each other's SMPs and, consequently, the data sheets 
they hold. 

This setup would enable a seamless flow of information, ensuring that the data sheet is 
connected through a data carrier to a unique product identifier, complying with 
standards like ISO/IEC 15459:2015 and utilizing the Peppol transactional formats to 
standardize the request and response. 

By leveraging the Peppol network's infrastructure, data template-compliant data 
sheets and Digital Product Passport information could be efficiently implemented, 
promoting sustainability and circularity in the product lifecycle, and providing new 
business opportunities based on improved access to data. 

A manufacturer can use the Service Metadata Publisher (SMP) to add their products by 
registering their product-related data, such as identifiers and metadata, with the SMP. 
This data includes information necessary for the Peppol network to process and 
deliver the product data to the appropriate recipients. The SMP acts as a directory that 
stores the service metadata for each participant in the Peppol network, including the 
manufacturer's product information. 

Once the manufacturer's products are registered with the SMP, the Service Metadata 
Locator (SML) plays a crucial role in the Peppol network by using DNS (Domain Name 
System) lookups to find information concerning a given participant in a message 
exchange network. The SML does not rely on a single central server to run the 
discovery interface, which makes it highly resilient. At runtime, the SML uses 
decentralized DNS for load balancing of requests, supporting a full European-wide 
upscaling of performance. 
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This process ensures that the product data is delivered securely and efficiently to the 
data requester, facilitating a secure document and data exchange network. The 
dynamic and global information management provided by the SML reduces the 
learning curve for service providers and decreases the cost of creating, maintaining, 
and operating document and data exchange networks, while accelerating the delivery 
time of a working document and data exchange network. 

 

Figure 2 The structure of the proof-of-concept design. 

 

Proof-of-Concept Configuration 
The proof of concept was configured to validate the technical feasibility of using the 
Peppol network to discover and retrieve product data sheets from multiple sources 
using a common access mechanism. 

The PoC was implemented in the Peppol test network and involved both information 
consumers and information providers. Product data was made available through 
different technical approaches, including integration with an external API provided by 
a sector platform and publication of Peppol Catalogue files on a standard web server to 
simulate small and medium‑sized manufacturers. 

No central product database was introduced as part of the PoC. Product data remained 
with the respective information providers, while Peppol was used to locate and 
retrieve the data based on product and provider identifiers. 

The configuration focused on validating discovery, access, and response mechanisms, 
while excluding handling of restricted or NDA‑based product information. 

As part of the proof-of-concept configuration, different types of information provider 
implementations were used to reflect varying levels of technical maturity. 
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As part of the proof-of-concept configuration, three different information providers 
were connected to the Peppol-based solution, each representing different ways of 
publishing product information. 

A file‑based scenario was used where product data from multiple manufacturers was 
represented by generating Peppol Catalogue XML files within the project and 
publishing them on a standard web server. This approach was used to simulate 
manufacturers with limited technical integration capabilities. 

Swedish Wood participated as an information provider through an API-based 
integration, where product information was retrieved dynamically from their sector 
platform. 

BASTA participated as an information provider through an API delivering product 
information directly in Peppol Catalogue format. 

Together, these configurations demonstrate that the Peppol-based discovery and 
access mechanism can be used to retrieve product information from multiple 
information providers, regardless of whether the underlying data is published via file-
based solutions or API-based services. Note that some of the test was conceptual only 
and did not provide data template‑compliant data sheets. 

 

Risk Management and Limitations 
 

- Data Security Risks: Implement robust security measures to protect sensitive 

product data. Some of the non data sheet data can be sensitive to provide to the public 

but needs to be shared with customers. A mechanism is needed to separate the 

information provide to the public vs the one provided to customers. 

- Compliance Risks: Regularly review system compliance with EU regulations and 

adjust as necessary. 

- Technical Risks: Monitor system performance and scalability to handle potential 

increases in data sheet requests. Peppol is based on AS4 and should be able to handle 

many requests, but the PoC is based on an additional component that manages the 

redirection and also transformation of some data sources to Peppol format, this 

component needs to be further stress tested if it should remain as a part of the 

solution. 
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Prof-of-Concept 

A proof of concept (PoC) has been developed to validate the feasibility of using the 
Peppol network as a mechanism for requesting and delivering digital data sheets, 
including both data template‑compliant data sheets and Digital Product Passport 
(DPP) information. 

In the PoC, Skanska participated in the role of information consumer, testing the ability 
to retrieve product data via the Peppol test network. Through standard Peppol 
Catalogue requests, Skanska successfully accessed product‑related information, 
validating the end‑user perspective and demonstrating that existing Peppol 
infrastructure can support automated discovery and consumption of product data. 

The role of information provider was validated through three different information 
providers, each representing a different way of making product information available. 

First, Swedish Wood participated as an information provider through an API‑based 
integration, where structured product data was retrieved dynamically from an 
external sector platform. This demonstrated how existing sector‑specific platforms can 
be connected to Peppol‑based workflows without duplicating data or introducing 
proprietary interfaces. 

Second, BASTA participated as an information provider through an API delivering 
product information directly in Peppol Catalogue format, illustrating how product data 
can be exposed natively in Peppol structures. 

Third, the project simulated small and medium‑sized manufacturers by publishing 
product data from multiple manufacturers in Peppol Catalogue XML format on a 
standard web server. This scenario demonstrated a low‑barrier entry model where 
manufacturers with limited technical integration capabilities can participate by 
publishing compliant catalogue files without operating complex backend systems. 

Together, these scenarios confirm that the proposed architecture supports multiple 
information provider models—ranging from API‑based platforms to simple 
web‑published catalogues—while allowing information consumers to retrieve data 
through a uniform and standardized Peppol process. The PoC demonstrates that the 
Peppol network can function as an interoperable backbone for accessing digital 
product data sheets and future Digital Product Passports across the construction value 
chain. 
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Validation, Scaling, and Next Steps 

To move from proof of concept towards broader implementation, a set of coordinated 
validation and scaling activities is required. 

First, the concept should be validated by additional organizations representing both 
information consumers and information providers. On the consumer side, further 
validation by contractors, designers, and construction clients would help confirm that 
the approach is applicable across different use cases, system environments, and stages 
of the building lifecycle. On the provider side, engagement from a wider range of 
manufacturers and data publishers is needed to assess the practical implications of 
publishing and maintaining product data using Peppol Catalogue formats or API‑based 
integrations. 

Second, an extended pilot phase could be initiated to test scalability, governance 
aspects, and operational responsibilities. This includes clarification of roles related to 
data ownership, update mechanisms, and long‑term maintenance of product 
information. Such a phase would also provide valuable input to ongoing 
standardization work and help clarify how national data dictionaries and mappings to 
Peppol structures should be managed over time. 

Finally, further work is required to address controlled access to restricted or 
NDA‑based product information, which has been identified as relevant from a market 
perspective but was not addressed within the scope of the current proof of concept. 
Defining technical and governance mechanisms for handling restricted information 
should be considered an important topic for future investigation. 

Based on the results from broader validation and extended pilots, the project can 
define recommendations for implementation guidelines, roles, and governance models, 
forming a foundation for potential large‑scale deployment within Smart Built 
Environment and beyond. In this way, the initiative can evolve from a technical 
demonstration into a practical and trusted foundation for digital product information 
exchange in the construction sector. 

Data sources that are not data dictionary compliant, such as BASTA, should develop the 
ability to store, view and send data relevant to data dictionaries as described in 0 
Mapping Data Dictionary properties in Peppol. 
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Conclusion 

By utilizing the Peppol Catalogue as a response mechanism for requests for digital 

product data sheets, this project demonstrates a credible and forward‑looking 

approach to improving the efficiency, interoperability, and reliability of product 

information exchange in the construction industry. The results show that existing 

Peppol infrastructure and transactional formats can be extended beyond traditional 

procurement processes to support both data template‑compliant data sheets and 

future Digital Product Passports. 

Rather than introducing new proprietary platforms, the proposed approach builds on 

established standards, governance structures, and network components already in 

operation across Europe. This significantly lowers the barrier for adoption and creates 

favourable conditions for scalable implementation across different market actors and 

national contexts. The concept aligns well with the direction of EU regulation, while 

remaining flexible enough to accommodate market‑driven information needs that go 

beyond legally required DPP content. 

Taken together, the findings position Peppol as a viable backbone for cross‑domain 

access to digital product information throughout the construction value chain. By 

enabling standardized discovery and access to product data from multiple sources, the 

approach supports increased transparency, sustainability, and lifecycle‑based 

information management, while providing a solid foundation for further validation and 

future large‑scale deployment. 
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E. Referensbeteckningar och digitala 
produktdatablad 
Klas Eckerberg, Eckerberg 

1 Sammanfattning 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) handlar om att samordna information så att 

alla parter kan fatta välgrundade beslut. För att detta ska fungera krävs att objekt i den 

byggda miljön kan identifieras entydigt genom hela livscykeln, oavsett om 

informationen lagras i CAD-modeller, databaser eller hos leverantörer. 

En del av informationshanteringen är möjligheten att använda en referensbeteckning. 

Istället för att bara använda namn (som "Fläkt nr 1") eller slumpmässiga 

teckensträngar (UUID), används betydelsebärande koder baserade på den 

internationella standarden IEC/ISO 81346 tillsammans med ett löpnummer. En 

referensbeteckning visar en eller flera aspekter av ett objekt: 

• funktionsaspekten: vad objektet gör i ett system 

• produktaspekten: hur objektet sitter ihop med andra objekt i systemet 

• lokaliserings- och placeringsaspekten: var objektet finns 

• typaspekten: vilken sorts teknisk lösning som används. 

Detta skapar en hierarkisk struktur (till exempel Byggnad > System > Komponent) som 

gör det möjligt att enkelt söka efter grupper av objekt, exempelvis "alla fönster i huset" 

eller "alla delar i tilluftssystemet". 

Klassifikationssystemet CoClass är en svensk vidareutveckling av standarden IEC/ISO 
81346. Det erbjuder en klassificering samt en nationell påbyggnad med typer 
anpassade för svenska förhållanden och omfattar allt från hela byggnadsverkskomplex 
till specifika material och aktiviteter. Till skillnad från det äldre systemet BSAB 96 är 
CoClass byggt för att identifiera digitala objekt som funktionella eller konstruktiva 
system. Denna rapport beskriver hur referensbeteckningar baserade på CoClass kan 
utvecklas och användas. 
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2 Inledning 

Byggnadsinformationsmodellering – BIM – handlar om en samordnad process för 
hantering av information om byggda tillgångar. Målet är att alla parter ska kunna hitta 
den information de behöver för att kunna fatta beslut. 

Informationen måste med nödvändighet lagras i olika miljöer och format, och den 
måste hanteras med olika verktyg. Geometrisk information skapas i CAD-
programvaror, men sådana modeller bör innehålla så lite som möjligt av annan 
information som beskriver objekten. Specifika data som handlar om krav på objekten 
och som beskriver de tekniska lösningar och produkter som ska uppfylla kraven, 
lagras bäst i strukturerade databaser eller filer. Rena produktdata lagras med fördel 
hos leverantören och kan därmed hållas uppdaterade. 

För att få en komplett bild behöver dessa olika beskrivningar av ett visst objekt 
kopplas ihop genom att ge det en unik identifierare. Denna kan vara meningsfull för 
mänsklig läsning i form av ett namn (”fläkt nr 1”). Alternativt används en teckensträng 
utan semantisk betydelse, till exempel i form av en UUID (universell unik 
identifierare). Nackdelen med den lösningen är att den i sig inte innehåller någon 
beskrivning av objektet. Dessa kan lösas genom att ge objektet dubbla identiteter: både 
ett namn och en unik teckensträng. 

En tredje variant är att använda betydelsebärande koder tillsammans med 
löpnummer. Koden kan till exempel peka på att objektet tillhör en viss klass i ett 
klassifikationssystem, medan numret särskiljer objektet från andra av samma klass i 
ett specifikt sammanhang, till exempel en viss byggnad eller ett visst utrymme. 

En metod för detta är att tilldela varje objekt av intresse en referensbeteckning: en 
”identifierare för ett visst objekt, bildad med avseende på det system i vilket objektet 
ingår, baserad på en eller flera aspekter av det systemet” (SS-EN IEC 81346-1, utg 
2:202319). 

Referensbeteckningen skapas genom att objektet får ett unikt löpnummer i det system 
det tillhör. Det går också att skapa en uppsättning av referensbeteckningar för att visa 
objektets funktion, hur det sitter ihop med andra objekt, vilken typ det är, och var det 
finns. ”Jag är fönster nr 3 i tillträdesanordningar nr 1 i väggsystem nr 2; jag är typ 5 i 
det här projektet; jag finns i mötesrum nr 6 i flerbostadshus nr 4.”  

Referensbeteckningen använder dock inte klarspråk på det här sättet, utan koder som 
visar objektets klass. Koder för byggd miljö finns i SS-EN IEC 81346-2:2019 
(utrymmen och komponenter) och i SS-EN ISO 81346-12:2018 (funktionella och 
konstruktiva system).  

CoClass är en svensk tillämpning och påbyggnad av IEC/ISO 81346, som helt följer 
standardens metoder för klassifikation och referensbeteckningar. Läs mer i bilaga A. I 
CoClass finns kompletterande tabeller för byggnadsverkskomplex, byggnadsverk, 
produktionsresultat (“AMA-koder”), egenskaper, material och aktiviteter. 

 
19 Struktureringsprinciper och referensbeteckningar – Del 1: Grundläggande regler 
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CoClass till skillnad från IEC/ISO 81346 har också en stor mängd typer (subklasser) av 
system och komponenter anpassade för svensk tillämpning. Dessa generiska typer kan 
sedan vid behov kompletteras med beteckningar för projektspecifika typer, till 
exempel med BIP-koder. 

Exemplet ovan skrivs då så här: 

<AAB4>‑B2.RD1.QQA3 Flerbostadshus nr 4 > Väggsystem nr 2 > Skydds, 
tillträdes- och avstängningsanordningar nr 1 > Fönster 
nr 3 

%F4 Fönster typ 4 (kod enligt BIP) 

++BAB1106 Lokaliserat i Mötesrum 1106 

Beteckningen kan skrivas på en rad: <AAB4>-B2.RD1.QQA3>%4++BAB1106. 

På det sättet blir beteckningen användbar också för att hitta grupper av objekt för att 
kunna svara på informationsbehov som ”visa alla fönster i huset”; ”visa alla delar av 
tilluftssystemet”; ”hur många belysningsarmaturer av en viss typ finns det?”; “visa allt 
som finns i rum 1106”. Ett gemensamt sätt att ta fram referensbeteckningar skulle 
förenkla kommunikation mellan de parter i värdekedjan som använder sig av 
referensbeteckningar. 

Det digitala objektet som är identifierat med en referensbeteckning utgör en 
förekomst av en funktion som behöver identifieras. Den här förekomsten är 
oberoende av den konstruktion eller produkt som realiserar det. Om till exempel en 
pump går sönder och ersätts med en annan produkt, uppdateras bara det digitala 
objektets egenskaper. Förekomsten av objektet behåller alltså sin identitet genom hela 
livscykeln, från idé till den dag det inte längre existerar. 

Information om det byggda används under projektering, produktion och förvaltning. 
Ännu ett användningsområde är myndigheters krav på redovisning av miljö- och 
klimatpåverkan, till exempel klimatdeklaration hos Boverket och kommande krav på 
en loggbok som beskriver de resurser som byggts in. 

Även här är referensbeteckningar nyckeln som kopplar krav till teknisk lösning och 
vidare till valda produkter och material. Referensbeteckningar skapas när behovet av 
ett objekt identifieras första gången. Det kan vara i ett kravdokument, till exempel ett 
rumsfunktionsprogram eller i en kravdatabas, men också i en CAD-modell. 

Här förses relevanta objekt med egenskaper som visar både klass och 
referensbeteckning. Vilka objekt som behöver identifieras beror helt på behoven. 
Egenskaperna följer sedan med när objekten flyttas mellan olika miljöer, till exempel 
när en CAD-modell exporteras till en IFC-fil för användning i förvaltning. 

En komplett uppsättning referensbeteckningar som beskriver objekten ur alla 
relevanta aspekter består av ett antal delar i form av egenskapsvärden. Dessa ska 
beskriva objektets klass, löpnummer i sammanhanget, eventuell plats i ett system 
(”förälder” och ”förförälder”), lokalisering, placering och eventuella ytterligare 
egenskaper. 

https://bipkoder.se/#/beteckningar
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Det behöver alltså inte finnas en egenskap som lagrar den sammansatta beteckningen, 
även om det i vissa sammanhang kan vara användbart. Viktigast är att oavsett i vilken 
miljö objektet beskrivs, så måste egenskaperna som identifierar det vara väl 
definierade och kommunicerbara. 

Bäst görs detta genom en standardiserad uppsättning egenskaper. I SBE-projektet 
Tillämpningsanvisningar BIM har en omfattande handledning för hur 
referensbeteckningar bör utformas tagits fram (RDS-manual för CoClass). Här finns ett 
förslag på vilka egenskaper som behöver läggas på objekten för att lagra den data som 
behövs. 

3 Informationsstrukturering 

Referensbeteckningar kan sättas på alla typer av objekt som hanteras i byggprocessen: 
hela byggnadsverk, utrymmen och byggdelar i form av system och komponenter. 
Dessa nivåer av komplexitet kan användas för att beskriva byggnadsverket i form av 
en strukturerad informationsmodell. 

I sin enklaste form kan delarna i ett byggnadsverk (hus eller anläggning) beskrivas 
med hjälp av IEC/ISO 81346 och CoClass som Byggnadsverk > Funktionellt system > 
Konstruktivt system > Komponent. I Bild 1 nedan visas ett enkelt exempel byggt i 
verktyget CoClass Studio (Svensk Byggtjänst). 

Här visas en kontorsbyggnad med det funktionella systemet Q Belysnings- och 
dagsljussystem. Detta innehåller det konstruktiva systemet HH Belysnings-
försörjningssystem, som i sin tur innehåller tre UAC Belysningsarmatur. 

Alla objekt utom det sista har löpnummer (som här visas inom parentes). Den första 
belysningsarmaturen får referensbeteckningen -Q1.HH1.UAC1 i just den här 
byggnaden. 

 

Bild 1: Exempel på informationsmodell över ett belysningssystem med tre belysningsarmaturer. 

Genom att informationen är strukturerad på det här sättet går det enkelt att i någon 
form av digital lagring söka efter enskilda objekt, liksom att göra sammanställningar. I 
exemplet hittar man de tre belysningsarmaturerna genom att fråga efter alla objekt 
med klass UAC, eller alla delar av klass HH, eller alla delar av klass Q. 

https://tillampningsanvisningarbim.kravportal.se/
https://tillampningsanvisningarbim.kravportal.se/wp-content/uploads/2024/11/RDS-manual-for-CoClass-1.0.pdf
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I det här exemplet är det de enskilda komponenterna som är av intresse, som 
modelleras i CAD och som blir underlag för mängdförteckningar. I andra fall räcker det 
att stanna på systemnivån. Det är till exempel sällan aktuellt att identifiera alla delar av 
en väggkonstruktion, med reglar, skivor, isolering och annat. I stället kan man beskriva 
olika ”recept” på väggar i en annan miljö, till exempel entreprenörens kalkyldatabaser. 

I Bild 2 visas ännu ett enkelt exempel, där det funktionella systemet B Väggsystem 
innehåller tre konstruktiva system AD Väggkonstruktion, numrerade 1–3. Dessa är av 
två typer, här betecknade IV1 och IV2, som pekar på två olika ”recept” för 
väggkonstruktionen. Genom att mäta längd och höjd för dessa väggar i en CAD-modell 
får man enkelt fram ett underlag för att beräkna åtgången av material, som sedan kan 
ligga till grund för beräkningar av olika slag, till exempel materialåtgång, kostnad och 
klimatpåverkan. 

 
Bild 2: Exempel på informationsmodell över ett väggsystem med tre väggkonstruktioner av två typer 
med olika ”recept”. Receptet IV1 innehåller väggbeklädnader, isolering och en väggkärna, som i sin tur 
består av hammarband, reglar och syll. 

6.1.1 Peppol 
Alltmer av kommunikationen mellan köpare och säljare görs digitalt. I projektet har 
det standardiserade överföringsformatet Peppol20 använts för att visa hur information 
om produkter som köps in till ett projekt förmedlas. 

I Peppol finns en väl utvecklad metod för att fastställa identiteten för produkterna (se 
Bild 3). Man använder: 

 
20 Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett standardiserat nätverk 
och ramverk som möjliggör elektronisk dokumentöverföring mellan företag och 
myndigheter över hela världen, främst i Europa. Peppol används för att effektivisera 
och standardisera elektronisk handel och dokumentflöden – till exempel beställningar, 
fakturor och leveransaviseringar – mellan både offentliga och privata aktörer. Syftet är 
att förenkla och harmonisera gränsöverskridande handel genom att använda en 
gemensam teknisk infrastruktur och standarder. 
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unika identifierare för företag och objekt, till exempel med användning av GLN och 

GTIN 

objektbeskrivningar i klartext, till exempel avseende produktnamn, produktkategori, 

enhetspris, mängd och eventuella rabatter 

klassificeringssystem, till exempel UNSPSC (United Nations Standard Products and 

Services Code) för att kategorisera produkter och tjänster. 

6.1.2 Användande av referensbeteckningar i offertförfrågan och 
avrop 

Köparens artikelnummer (BuyersItemIdentification) används som referens till 
köparens system. Den kan till exempel användas för referensbeteckning enligt IEC/ISO 
81346 som kopplar artikeln till en modell. När man senare får tillbaka offerter och 
skapar ett avtal, används referensbeteckningarna för att hitta tillbaka till rätt objekt i 
modellen. När leverantören mottar offertförfrågan svarar de med en offert där samma 
referensbeteckning används för att säkerställa att rätt artikel offereras och kopplas till 
rätt GTIN-nummer där dessa finns. 

 

Bild 3: Element i Peppol som används för att identifiera en artikel. 

Köparens artikelnummer kan alltså användas för att lagra en eller flera referens-
beteckningar enligt IEC/ISO 81346. Beroende på behov kan då en sådan beteckning 
visa: 

ett typobjekt i form av en artikel, till exempel en viss belysningsarmatur eller fönster 

ett typobjekt i form av en sammansatt byggdel, till exempel ett väggelement 

ett specifikt objekt med unikt löpnummer, till exempel ett fönster med specialmått. 

 
Exempel i Peppol på köparens artikelnummer där BIP-kod använts i typbeteckningen: 

<cac:BuyersItemIdentification> 
   <cbc:ID>F4</cbc:ID> 

 </cac:BuyersItemIdentification> 
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För att visa lokaliseringen kan andra Peppol-element användas vid montering av 
byggdelen. Då länkas tillverkarens serienummer till referensbeteckningen i CAD-
modellen. 

De två första exemplen får då en typ-beteckning, som enligt reglerna får ett %-tecken 
som prefix. Det kan användas för objekt vars lokalisering på byggarbetsplatsen inte är 
unik. Det motsatta gäller för det tredje exemplet. Unika beteckningar kan användas för 
att i kombination med ritningar visa var objektet ska placeras. Alla tre kan kombineras 
med lokaliseringsbeteckningen för att underlätta logistiken under produktionsskedet. 

6.1.3 Peppol och kopplingen till digitala produktpass 

En av de identifierare som klarar kraven för EU:s digitala produktpass är GTIN. Peppol 

har stöd för flera standardiserade identifierare genom användandet av elementet 

StandardItemIdentification, tillsammans med attributet schemeID som visar vilken 

identifierare som används. Exempel nedan visar ett GTIN-nummer där schemeID sätts 

till 0160, vilket är koden för GTIN. 
<cac:StandardItemIdentification> 
   <cbc:ID schemeID="0160">7318936539543</cbc:ID> 
</cac: StandardItemIdentification> 

GTIN-numret kan sedan användas för att slå upp ytterligare information om artiklarna, 
till exempel från digitala produktpass eller miljöinformation. 

GTIN-numret skickas av leverantören vid offert om det gäller lagerlagda produkter 
(Make to Stock) och vanligtvis vid orderbekräftelse för anpassade produkter (Make to 
Order). 

 

Bild 4: Element i Peppol som används för att identifiera en artikel. 

6.1.4 Hantering av byggmaterialhandlares variation av 
sortiment 

För att visa leverantörens artikelidentifierare används elementet 
SellersItemIdentification. Det används ofta av byggmaterialhandlare eftersom 
tillverkaren av en viss artikel kan variera. Vanligen används leverantörens 
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artikelnummer för prissättning. Byggmaterialhandlaren kan då byta leverantör av en 
viss produkt utan att behöva förhandla om samtliga kundavtal. 

 

 

<cac:SellersItemIdentification> 
   <cbc:ID>008798120</cbc:ID> 
</cac:SellersItemIdentification>  
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6.1.5 Referensbeteckningar vid avrop 
Vid avrop av beställda varor kan referensbeteckningar användas 
för att ange vilka artiklar som ska levereras till en specifik plats. 
På det sättet säkerställs att leverantören förstår hur artiklarna 
ska packas och märkas. Beteckningen kan också visa var 
lossning ska göras och vart den senare ska flyttas för montering 
av ingående produkter. Exempel: 

<AAB4>++EAD1.XDA2#B 

Förklaring: 

<AAB4> Flerbostadshus nr 4 (D) 

++EAD1.XDA2 Lokaliserat i Trapphus 1, våningsplan 2 

#B Lossningsplats B 

En viktig fördel med referensbeteckningen är att den utgör en 
kompakt notation där en enda sträng innehåller flera data. 
Beteckningen i exemplet ovan ersätter de fyra par med data som 
visas i etiketten (lossningsplats, hus, trappa och våning). 

6.1.6 Spårbarhet av byggdelar med 
referensbeteckning och serienummer 

Om behov finns av att veta var en individ av en byggdel är 
monterad, rekommenderas att göra denna koppling vid 
montage. Vid monteringen görs då en koppling mellan objekt 
(med funktionsbeskrivning) och en byggdel (GTIN med individ).  
Placeringen märks med en QR/streckkod med 
referensbeteckning – till exempel rum och fönsteröppning – och 
byggdelen med QR/streckkod för serienummer. Montören 
skannar och kopplar ihop aktuell referensbeteckning med 
aktuellt serienummer. På det här sättet kopplas det specificerade och kravställda 
objektet ihop med den individ som realiserar det. 

Exempel nedan är för en referensbetäckning på positionsnivå: 

<AAB4>++EAD2.XAA1203.AAA2+2 

Förklaring: 
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<AAB4> Flerbostadshus nr 4 (D) 

++EAD2.XAA1203 Lägenhet 1203 

AAA2 Sovrum nr 2 

+2 Position 2 

Alternativ metodik för att hantera kopplingen mellan individuell byggdel och 
placeringen i den aktuella arbetsordern för montören redovisas i en annan rapport 
från projektet som utgår ifrån en gemensam informationsmodell21. 

6.1.7 Referensbeteckningen som en del av en loggbok 
Allt fler byggprojekt använder en loggbok för att dokumentera arbetsprocesser, 
resurser och miljöaspekter. En loggbok fungerar som ett strukturerat verktyg för att 
samla in och rapportera information under hela byggprocessen, vilket bidrar till bättre 
kontroll, transparens och efterlevnad av lagar och regler. 

Loggboken kan utformas på många sätt, men gemensamt är att inbyggda produkter 
ska gå att spåra: var de finns i byggnadsverket; hur många de är; vilken volym eller vikt 
de har; vilken klimatpåverkan de åstadkommer; och så vidare. För att öka flexibiliteten 
i analyser och rapporter, och för att kunna göra jämförelser mellan olika projekt är det 
av stor vikt att gemensamma informationsstrukturer används, och att objekten 
klassificeras på ett enhetligt sätt. 

Även här har klassifikation och referensbeteckningar en viktig roll att spela, eftersom 
de visar både objektens funktion samtidigt med deras funktion i helheten. Nivå för nivå 
i hierarkin i IEC/ISO 81346 går det att sortera ut objekt av intresse för att göra 
sammanställningar för olika syften. 

I de flesta fall är dock identifierande referensbeteckningar – som alltså sätter 
löpnummer på objekten – inte nödvändiga i loggboken. Här räcker det med att 
klassificera objekten och visa systemtillhörighet. Idag används vanligen andra system 
än CoClass för att sortera objekten, till exempel RSK-nummer, E-nummer, BK04 och 
”AMA-koder” (produktionsresultat enligt CoClass och BSAB96). 

Inget av dessa är dock – till skillnad från CoClass – gjorda för att neutralt identifiera 
funktionella byggdelar. CoClass är utvecklat för att klassificera generiska klasser och 
typer av objekt, lämpliga att använda i den typ av rapportering som loggboken utgör. 

Nedan visas några enkla exempel på delar av en fiktiv loggbok skapad i Basta. I grönt 
visas kompletterade kolumner med CoClass klasser och typer. Här ser man hur 
upplösningen ökar jämfört med andra sätt att identifiera byggdelarna. 

 
21 Byggnadsverkets informationsmodell och tillämpningsexempel: 
Torbjörn Jansson, Jeanette Sveder Lundin, Peter Johansson (Smart Bult Environment 
Rapport S-2023-2 nr 4, maj 2025). 
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Bild 5: Utdrag ur dagbok från Basta. Här visas åtta metoder för identifiering av artiklar: tillverkarens 
namn, beskrivning och nummer; GTIN; BK04; kod och ”varugrupp” (egentligen produktionsresultat) från 
BSAB 96 och CoClass; slutligen CoClass koder och namn för komponenter. 

Användningen av produktionsresultat från BSAB och CoClass för att beskriva 
”produktgrupp” är formellt sett fel, eftersom dessa enligt definitionen omfattar både 
material och arbete. Syftet är dock gott, eftersom det ger en koppling till tekniska 
beskrivningar enligt AMA. CoClass klasser och typer ger dock en helt annan konkret 
koppling till de byggdelar som faktiskt ingår i det planerade byggnadsverket. 

I bilden nedan visas systemtillhörighet och lokalisering av samma uppsättning artiklar. 
Användningen av CoClass ger möjlighet till gruppering av artiklar till specifika lägen 
eller huvuddelar av byggnadsverket: stomme, innerväggar, ytterväggar, installationer 
och så vidare. Detta kan utgöra underlag för olika typer av analyser och rapporter, till 
exempel klimatdeklaration till Boverket.  



 
 

68 
 
 

LAGSTADGADE PRODUKTPASS (DPP) OCH MARKNADSDRIVNA DATABLAD SOM ÄR FULLT KOMPATIBLA MED BYGGNADS-
INFORMATIONSMODELLERING (BIM) 

 

Bild 6: CoClass klasser och typer för system, utrymmen och utrymmeskomplex används för 
kompletterande beskrivning av artiklarnas systemtillhörighet och lokalisering. 

Om alla tillverkare och leverantörer använder CoClass som kompletterande 
beskrivning av artiklar skulle arbetet med standardiserade rapporter underlättas. 

6.2 Dataöverföring med IFC 
Geometrisk modellering av byggnadsverk görs i CAD-programvaror som Revit, 
Archicad och Tekla, som alla har egna (”proprietära”) filformat. Kommunikation 
mellan programvarorna, liksom leveranser för andra ändamål, görs genom det ISO-
standardiserade formatet IFC. 

IFC-filer överför både geometrier och egenskaper för objekten. En utmaning både för 
export och import av data är att IFC har en stor uppsättning av objekttyper och 
egenskaper som behöver mappas mot de som finns hos avsändare respektive 
mottagare. Programvaror kan certifieras för att visa att de klarar export och import 
utan alltför stora fel. 

När överföringen väl är kvalitetssäkrad kan data från IFC-filen användas för många 
ändamål. I detta projekt har vi visat hur CAD-data kan användas i Peppol-meddelanden 
och i loggböcker. Det handlar då enbart om alfanumerisk information som beskriver 
objektens relevanta egenskaper. 

Det finns i dag inga programvaror som direkt fullt ut stöder de behov som visas i 
projektet. I stället krävs att objekten förses med en uppsättning egenskaper – ett 
Property Set – som visar referensbeteckningen, och som följer med vid exporten till 
IFC. Detta görs lämpligen enligt den tidigare nämnda RDS-manualen för CoClass. 

I Bild 7 visas ett exempel på en dörr i en IFC-fil med CoClass-egenskaper som beskriver 
objektet, inklusive de data som behövs för att skapa en komplett referensbeteckning: 
klasskod och namn på objektet, dess ”förälder” och dess ”förförälder”. Dörren har 
också typ enligt CoClass i form av en generisk enkeldörr. 
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Egenskaperna kan påföras i IFC-filen, eller bättre i den ursprungliga CAD-
programvaran. De är samlade i en egenskapsuppsättning, här benämnt SE-CC-
Properties. Här finns detaljerade tillämpningsanvisningar för IFC. 

 

Bild 7: Exempel på objekt i en IFC-fil som försetts med egenskaper för referensbeteckning. 

6.3 IFC-filer som länk mellan CAD-modell och en 
projektdatabas 

En IFC-fil kan också användas som länk mellan en geometriska objekt i en CAD-fil och 
en databas som innehåller alfanumerisk information om objekten. Förutsättningen är 
att objekten i båda miljöerna är försedda med referensbeteckningar. 

I exemplet nedan (Bild 8) har databasen ForkliftAI använts som central informa-
tionsmodell för skolbyggnaden Norra Latin. Huset visas i tre vyer: Funktionell struktur, 
Utrymmesstruktur och 3D-modell. Den senare gjordes först i CAD-programvaran 
Revit, där alla modellerade objekt försågs med referensbeteckningar. Dessa följde 
med vid export till IFC-format.  

Värmeelementet med referensbeteckning =H2.JG1.EPC2 visas i båda vyerna, så att 
man dels ser dess funktion i systemet, dels dess lokalisering till rum 136b. Det går 
också att hitta objektet i modellen och visa det isolerat från andra objekt. Omvänt går 
det att markera objekt i modellen och visa den information som finns lagrad i 
databasen. 

Alla egenskaper för det valda objektet visas till höger. De flesta av dessa kommer från 
ett typobjekt som är definierat i projektet, med värden som är inlästa med AI-stöd från 

https://tillampningsanvisningarbim.kravportal.se/tillampning-ifc/
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produktdatablad i ostrukturerat pdf-format. Sådan inläsning kommer att förenklas den 
dag produkter har datablad enligt ett standardiserat format. 

 

Bild 8: Exempel på informationsmodell med flera källor som binds samman med referensbeteckningar.  
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6.4 Bilaga A: IEC/ISO 81346 och CoClass: vad är 
skillnaden? 

IEC/ISO 81346 är en internationell serie av standarder för klassifikation och 
strukturering av information för industriella tillämpningar och för byggnadsverk (hus 
och anläggningar).  

Del 1 innehåller regler för strukturering och referensbeteckningar. 

Del 2 innehåller klasser för utrymmen och komponenter. I kommande version – 

troligen under 2026 – kompletteras den med klasser för byggnadsverkskomplex 

och byggnadsverk. 

Del 10 innehåller klasser för system för elkraftverk, och en tillfällig tabell för 

byggnadsverkskomplex och byggnadsverk. Denna ersätts av den nya Del 2. 

Del 12 innehåller klasser för system för byggnader och anläggningar. 

Ytterligare delar är under utveckling: för processer, för egenskaper och för flyg-
plansindustrin. 

Standarderna är fria att använda i egna tillämpningar så snart man köpt dem som pdf-
dokument. Man kan alltså använda koder och benämningar av klasser utan ytterligare 
kostnad. 

CoClass är en svensk tillämpning och utökning av Del 1, Del 2 och Del 12. Tabellerna är 
översatta till svenska, och de flesta klasser är kompletterade med numrerade typer, 
som är en specialisering av klassen. Vanligen visar typen en teknisk lösning av klassen, 
som är definierad utifrån en specifik funktion. 

CoClass har också egna tabeller för byggnadsverkskomplex, byggnadsverk, 
egenskaper, aktiviteter, samt en omfattande tabell för produktionsresultat. Den 
sistnämnda delas med det gamla systemet BSAB 96. De kallas ofta ”AMA-koder”, 
eftersom de utgör huvuddelen av innehållet i de tekniska AMA-publikationerna som 
innehåller föreskrifter om material och utförande i samband med byggproduktion. 

De delar av CoClass som enbart är en översättning av IEC/ISO 81346 är fria att 
använda. För tillgång till typer och övriga tabeller krävs en individuell licens, som 
också ger tillgång till ett verktyg kallat CoClass Studio där man kan bygga informa-
tionsstrukturer. Utöver detta finns en API-licens som ger tillgång till allt innehåll, som 
sedan är fritt att använda både i interna processer och i tjänster som säljs till andra. 

Licenskostnaderna är inte höga, men har ändå lett till en utbredd uppfattning att 
systemet är dyrt och därmed olämpligt att använda. I stället används ofta BSAB 96, 
utan att betala den licenskostnad som formellt finns men som Svensk Byggtjänst 
mycket sällan försöker driva in. BSAB 96 utvecklades för att använda i AMA, och passar 
dåligt för att identifiera digitala objekt i den utsträckning som krävs för ett obrutet 
informationsflöde. 
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F. Digitalt gränssnitt för datablad. Ett 
gränssnitt för att ladda upp digitala 
produktdatablad samt artikelinformation 
kopplat till EPD:er och dotter-EPD:er. 
Charlotte Stjernqvist, IVL 

Sammanfattning 

I dagens samhälle ser vi kontinuerligt ökade krav på digital information, inte minst vad 
gäller produktinformation i byggprocessen. Kraven drivs på både genom EU-lagstiftning 
och från ett marknadsbehov. För att kunna uppnå en digitalisering kopplat till just 
byggprodukter, både vad gäller miljöinformation och tekniska egenskaper, behöver vi 
standardisera vilken information det egentligen är som ska lämnas och förankra detta i 
hela sektorn. 

I Smart Built Environment projektet ”Öppen tillgång till digitala datablad för 
produktegenskaper baserat på datamallar” används datamallar för att etablera en 
branschgemensam samordning kring hur vi går till väga för att implementera denna 
digitalisering av produktinformation för byggprodukter. En datamall samlar ihop 
överenskomna och dokumenterade egenskaper i ett dokument, samt definierar de krav 
som ställs på en byggprodukt så att en kontroll kan ske i ett senare skede att dessa krav 
uppfylls av den valda produkten. När mallen hanterar en produkt kallas den för 
produktdatamall och i förlängningen när produktdatamallen fyllts på med den 
efterfrågade informationen så blir det ett digitalt produktdatablad. För att förenkla 
jämförelse mellan olika produkters egenskaper behöver definitionen av dessa vara 
öppet digitalt tillgängliga på en, för alla, åtkomlig plats – denna plats kallas för ett 
datalexikon. Datalexikonet kommer i praktiken ha flera nivåer av information; ett EU-
gemensamt lexikon kan lagra legalt krävda egenskaper och de standarder som 
definierar dessa, men i tillägg till detta gemensamma lexikon kommer det att behöva tas 
fram nationella ytterligare datamallar och egenskaper. I ett nationellt tillägg samlas de 
datamallar och dess egenskaper upp som är tillhörande den nationella marknaden, 
branschstandarder som ett exempel.   

För att konsumenter och marknaden ska kunna nå produktinformationen som finns så 
behöver denna information sparas i en digital originalkälla där den finns att tillgå samt 
spara ner i dokumentationssyfte. Detta i sin tur kan ses som en grund till en loggbok 
över vad som finns inbyggt i ett byggnadsverk och ett sätt att säkerställa att den 
beställda, levererade och inbyggda produkten i slutändan var densamma. 

För att testa ovanstående praktiskt lutar sig projektet mot befintliga plattformar och 
fokuserar på att bygga vidare på dessa lösningar istället för att skapa nya verktyg. Den 
pilot som genomförts omfattar ett nytt gränssnitt till existerande gränssnitt för 
eBVD.org-domänen. Detta gränssnitt utvecklades och testades internt av IVL Svenska 
Miljöinstitutet/eBVD i Norden. Gränssnittet finns publicerat men i dagsläget dold på 
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eBVD.org. Gränssnittet är kopplat till Resurshubbens test-API där det går att slå emot på 
GTIN-nivå. 

Summary 

In today's society, we are constantly seeing increased demands for digital information, 
not least when it comes to product information in the construction process. The 
requirements are driven both by EU legislation and by a market need. In order to achieve 
digitalisation linked to construction products, both in terms of environmental 
information and technical properties, we need to standardise what information is to be 
provided and anchor this throughout the sector.  

In the Smart Built Environment project "Open access to digital data sheets for product 
properties based on data templates", data templates are used to establish an industry-
wide coordination on how we go about implementing this digitization of product 
information for construction products. A data template gathers agreed and documented 
properties in a document, and defines the requirements that are placed on a 
construction product so that it can be controlled at a later stage that these requirements 
are met by the selected product. When the template handles a product, it is called a 
product data template and when the product data template is filled in with the requested 
information, it becomes a digital product data sheet. To simplify comparisons between 
different products’ properties, all these agreed property definitions need to be gathered 
in one, for everyone, accessible place – this place is called a data dictionary. In reality, 
the data dictionary will have several levels of information; An EU-wide dictionary can 
store legally required characteristics and the standards that define them, but in addition 
to this dictionary, national supplemental data templates and properties will need to be 
developed. In a national supplement, the data templates and characteristics that belong 
to the national market are collected, industry standards as an example.  

In order for consumers and the market to be able to access the product information that 
is available, this information needs to be saved as an digital original source where it is 
available and saved for documentation purposes. This, in turn, can be seen as a basis for 
a logbook of what is built-in and a way to ensure that the ordered, delivered and built-
in product was ultimately the same.  

In order to be able to test the above practically, the project is leaning on existing 
platforms and focusing on building on these solutions instead of creating new tools. The 
pilot that has been carried out includes a new interface to the existing interface for the 
eBVD.org domain. This interface was developed and tested internally by IVL Swedish 
Environmental Research Institute/eBVD i Norden. The interface is published but 
currently hidden on eBVD.org. The interface is connected to the Resource Hub's test API 
where it is possible to request information at the GTIN level. 
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1 Introduktion 
För att sätta en kontext till de tillämpningstester som genomförts inom projektet ”Öppen 
tillgång till digitala datablad baserat på datamallar” behöver en del grundläggande 
definitioner och begrepp beskrivas. Dessa definitioner beskrivs nedan kortfattat med en 
enkel relationsbeskrivning kring hur de kopplar till varandra.  

Denna introduktion syftar till att presentera en förenklad överblick över 
datamallskonceptet och hur de ingående delarna kopplar till varandra och följaktligen 
då även pilotfasen.  Det hela handlar i grunden om kommunikation.  

Startpunkten blir att sätta upp ett datalexikon. Där listas ord/egenskaper där det finns 
en enighet om betydelser, dessa samlas tillgängligt på en gemensam plats. Detta medför 
att en tredje part som vill veta vad som menas med en egenskap kan hitta definitionen 
tillgänglig i ett lexikon. För att underlätta att ”slå upp” egenskaper och begrepp tilldelas 
dessa ett globalt unikt identifikationsnummer (GUID).  

Sedan samlas de egenskaper som är relevanta till en specifik produkt i ett specifikt 
sammanhang och sätts samman i ett formulär, en datamall. För att denna 
informationsmängd ska kopplas till något specifikt, till exempel en artikel, så fylls 
datamallen i med artikelspecifik information. Den artikelspecifika informationen 
innebär inte enbart att värden kopplat till GUID/egenskaper fylls i från ett datalexikon, 
utan även att det kopplas på artikelidentifierare så att det också kan utrönas vilken 
artikel denna data är kopplad till. När all artikelspecifik information är ifylld i 
datamallen kan denna sparas/publiceras och den ifyllda mallen med specifik 
information kallas då för datablad. Detta medför en datakälla med specifik information 
strukturerat enligt specifika ID:n, universellt förståelig och kopplad till en specifik 
artikel. 

När informationen sammanställts och strukturerats på detta sätt, behöver den kunna 
delas vidare för att kunna konsumeras. Därmed behöver denna datakälla kunna 
lokaliseras och konsumeras av andra intressenter och datasystem. Det behöver även 
säkerställas att informationen lever kvar även om dess författare/tillverkare inte längre 
finns kvar som grundkälla. Det är kring dessa frågeställningar som denna del av 
projektets tillämpningstester uppkommit. 

1.1 eBVD 
Bolaget eBVD i Norden AB ägs gemensamt av IVL och Byggmaterialindustrierna. Bolaget 
jobbar med elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD:er, som är en branschstandard 
och byggbranschens senaste format av byggvarudeklarationer. 

Genom en digital tjänst tillhandahåller eBVD-systemet ett verktyg där du som tillverkare 
av byggprodukter och byggmaterial enkelt kan registrera och hantera din digitala 
miljöinformation. Vad som ska registreras i eBVD-formatet är överenskommet av hela 
byggbranschen. Formatet ägs av Byggmaterialindustrierna som bevakar nya regler och 
utvecklar byggvarudeklarationen i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen. 
Innehållet i deklarationerna ägs dock av den som deklarerar/leverantörerna själva.  

Det är helt fritt att söka efter byggvarudeklarationer som publicerats i eBVD-systemet 
då systemet har en öppen söktjänst och API-lösning. 
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2 Bakgrund 
Pilot 1 Arbetspaket 4: Ett gränssnitt byggs för att små och mindre företag ska kunna ladda 
upp digitala produktdatablad samt artikelinformation kopplat till EPD:er och dotter-
EPD:er.  

Idag finns eBVD som är en förkortning för elektronisk byggvarudeklaration, ett format 
som ägs av Byggmaterialindustrierna. Formatet hanteras i en applikation som heter 
eBVD-systemet som IVL Svenska Miljöinstitutet driver och där det går att skapa och 
publicera eBVDer. Denna del av tillämpningstesterna har inneburit att det byggts ett 
nytt gränssnitt i det befintliga eBVD-systemet för att modifiera andra datakällor för att 
passa i datamallskonceptet. 

Det initiala marknadsbehovet kring implementering av datamallar fokuserar på 
miljövarudeklarationer (EPD:er) och klimatpåverkan. Datamallar har till viss del samma 
struktur som eBVD-verktyget idag redan har (standardiserade fält att fylla i för att sedan 
publicera ett dokument med produktspecifik information/ett datablad), men för 
projektet tillämpningstest bedömdes att det var mer marknadsrelevant att erbjuda en 
lösning kopplat till just klimatdata, snarare än att initialt vidareutveckla det befintliga 
eBVD-formatet. I testfallet modifieras en EPD är genom att lägga till artikelidentiteter. 
Så testerna utgår från en grundbult av data som idag inte är kopplat till en specifik 
artikelidentitet. För att lägga till det som saknas så har ett gränssnitt för att koppla ihop 
två olika informationskällor utvecklats. Detta gränssnitt finns tillgängligt via eBVDs 
testmiljö och går att testa i det fall företag behöver stöd kring att koppla ihop två olika 
datamängder (i detta fall, data från en EPD och artikelidentiteter). 

Projektet valde eBVD-systemet bland annat för att möjliggöra att i närtid erbjuda en 
plattform med komplett miljöinformation och en snabb lösning för att få en indikation 
på klimatpåverkan för en produkt baserat på vikt (eller dylik information) angiven i 
eBVD och GWP/klimatdata hämtad från någon EPD-källa tex genom IVL:s Resurshubb. 
Denna lösning kommer inte ersätta en EPD men ger företag möjlighet att ge en 
uppskattning på produktens klimatpåverkan kopplad till EPD och artikelidentiteterna 
angivna i eBVD. Denna del av projektets tillämpningstester är mer fokuserad på den 
praktiska implementeringen och hanteringen av att publicera datablad enligt 
datamallskonceptet, hur denna slags information sedan tas vidare i det digitala flödet 
hanteras tydligare i projektets övriga tillämpningstester. 

2.1 Omfattning 
Ett digitalt gränssnitt tas fram som gör att enskilda materialleverantörer kan 
komplettera och transformera befintliga maskinläsbara EPD:er till en EPD baserad på 
en datamall, inklusive de tillägg som krävs för EPD:erna ska kunna hanteras i den 
lösning som tas fram. 

Att börja erbjuda denna typ av sammankoppling av datakällor bedömdes kunna 
innebära ett kostnadseffektivt verktyg för SME som inte själva har möjlighet att skapa 
datamallar/verktyg för att publicera/editera/publicera datablad samt en möjliggör en 
ökad tillgänglighet av öppen data för konsumenter som söker klimatdata kopplat till 
produkter. 
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3 Genomförande 
Denna pilot genomfördes genom att en beställning på ett nytt gränssnitt tillhörande 
eBVD.org-domänen togs fram i samråd med IT på IVL Svenska Miljöinstitutet (Bilaga 6.1 
Specifikation beställning IT). Detta gränssnitt utvecklades och testades internt av IVL 
Svenska Miljöinstitutet/eBVD i Norden. Gränssnittet finns publicerat men i dagsläget 
dold på eBVD.org (Bilaga 6.2 Gränssnitt eBVD.org). Gränssnittet är kopplat till 
Resurshubbens test-API och går idag att slå emot på GTIN-nivå (Bilaga 6.3 
Resurshubbens test-API).  

Pågående arbete och resultat presenterades under projektets genomförande genom 
presentation på projektmöten, vid flertal tillfällen ombads även intressenter som ville 
testa framtaget gränssnitt att kontakta eBVD för mer information. Ingen återkoppling 
kring detta inkom. 

 

4 Resultat 
Ett gränssnitt har utvecklats för att lägga till artikelidentiteter på en EPD och göra den 
maskinellt läsbar. Det går att hämta EPD-informationen genom att slå på tillagd 
artikelidentitet (t.ex. GTIN) i Resurshubbens öppna (test) API.  

För att detta ska bli av reellt värde för branschen och publiceras publikt behöver mer 
utveckling läggas på att uppdatera till det senast överenskomna EPD-formatet, testning 
av användare behöver genomföras – inklusive hämtning av publicerad data via det 
öppna API:et som tillhandahålls av Resurshubben. 

4.1 Digitalt gränssnitt 
Det gränssnitt som utvecklats för denna pilot finns idag publicerad men dold på 
eBVD.org (Bilaga 5.2 Gränssnitt eBVD.org). I det fall användaren har rättighet att komma 
åt detta gränssnitt nås denna genom knappen ”Digitala EPD:er” på startsidan i inloggat 
läge. 

Gränssnittet är beroende av kopplingen till Resurshubben och användaren som är 
inloggad behöver ha en användare i båda tjänsterna, både eBVD och Resurshubben. 
Detta medför att systemet kan hämta och publicera EPD:er parallellt mellan dessa 
applikationer, det som visas i gränssnittet hos eBVD är med andra ord en spegling av 
Resurshubbens databas.  

Den EPD-data som läses in i gränssnittet kan i vissa fall redigeras i gränssnittet men 
majoriteten av inlästa fält är låsta för redigering. I gränssnittet finns möjlighet att koppla 
på artikelidentiteter utifrån någon av följande kategorier:  

GTIN 

GMN 

GLN 

Leverantörens artikel ID 
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Om en EPD läses in och uppdateras med artikelidentiteter genom gränssnittet på 
eBVD.org kommer denna sedan publiceras till Resurshubbens databas och blir därmed 
nåbar genom Resurshubbens API. I dagsläget är Resurshubben en nedladdningsbar 
(desktop) applikation medan eBVD är en webbapplikation. Det framtagna gränssnittet i 
eBVD för digitala EPD:er med tillagda artikelidentiteter finns att nå genom det öppna 
och publika test-API som Resurshubben tillhandahåller. 

4.2 Resurshubben API 
Den digitaliserade EPD som publiceras via gränssnittet kan nås via en slagning mot 
tillagd artikelidentitet i Resurshubbens (test) API. Detta öppna test-API nås genom:  

https://ivl-resourcehub-test.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/ResourceV2 

Navigera sedan till /api/V2/Resource/GetDataItems 

Där finns valmöjlighet att slå upp den digitala EPD:n i sin helhet genom att använda det 
SourceID som finns att se i eBVD:s gränssnitt. SourceID från eBVD-systemet kallas i 
Resurshubbens API för ResourceId. Det går även att slå emot EPD:n namn (fält EPD 
Unique ID i eBVD), i detta fall används ProductSystemResourceId i API:et, tillsammans 
med ProductSystemId för att få fram informationen. ProductSystemId är 38 för denna 
koppling mellan systemen. Det går att använda ProductSystemId för att få ett svar som 
innehåller samtliga digitala EPDer som finns publicerade via denna eBVD-
Resurshubben-koppling. Det går även att slå direkt mot en artikelidentitet så som GTIN 
(ArticleNumberSystemId = 1) tillsammans med det GTIN som söks 
(ArticleNumberSystemArticleIds). Se i Tabell 1 nedan för mer information: 

Tabell 1 

ID Request 

ResourceId { 
  "ResourceIds": [ 
    0 
  ], 

ProductSystemId  
ProductSystemResourceId 

{ 
  "SourceProductSystemItems": [ 
    { 
      "ProductSystemId": 0, 
      "ProductSystemResourceId": "string" 
    } 
  ], 

ProductSystemId { 
  "SourceProductSystemIds": [ 
    0 
  ], 

ArticleNumberSystemId 
ArticleNumberSystemArticleId 

{ 
  "ArticleNumberSystemId": 0, 
  "ArticleNumberSystemArticleIds": [ 
    "string" 
  ], 

 

I samtliga är svar (Response Body) specificerat enligt rubriker specificerade i Bilaga 6.3. 

https://ivl-resourcehub-test.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/ResourceV2
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5 Slutsatser och fortsättning 
Det måste gå att använda de lösningarna som tas fram. Vilket är anledningen till att 
dessa initialt tas fram i testmiljöer och test-APIer. Resultatet från denna pilot, oavsett 
om utfallet anses lyckat eller ej, ger även indata till kommande projekt eller lösningar.  

Idag är eBVD-systemet en applikation som hanterar miljöinformation om 
byggprodukter och material, med mycket fokus på kemiskt innehåll. För att kunna 
tillhandahålla en tjänst mot marknaden och stötta i framtagandet av digitala EPDer 
kommer bolaget att behöva se över sina resurser och utöka sin kompetens i detta 
område. Detta kan påverka bolagets kostnader och i förlängningen så också de anslutna 
företagens årsavgifter. Med detta i åtanke behöver det analyseras att denna tjänst att 
generera digitala EPD:er tillför ett värde för de företag som är anslutna till eBVD-
systemet. Även det ökade behovet att förvaltning kommer att påverka bolagets ekonomi 
och behöver finnas med i vidare beslutsunderlag.  

Slutsatser för vidare arbete med föreslagen och framtagen lösning: 

• Gemensam tolkning av implementeringen av ISO 22057 saknades när detta 
gränssnitt utvecklades, för att följa ISO 22057 behöver således ytterligare 
utvecklingsmedel tillföras. 

• Testning av användare behöver genomföras, frågan kan då behöva gå ut till 
andra mottagare utanför projektets medlemmar. En målgruppsanalys skulle 
här kunna ge ytterligare underlag för att nå rätt målgrupp för testning.  

• Efterföljande extern testning av framtagen lösning bör mer resurser läggas på 
användarupplevelsen av gränssnittet (UX). 

Dessa punkter är dock avhängiga på att branschföreningar, företag och konsumenter ser 
värdet i denna typ av produkt. Värdet måste även tydligt presenteras gentemot eBVD i 
Norden AB:s ägare, Byggmaterialindustrierna och IVL Svenska Miljöinstitutet, vilka 
slutligen beslutar om bolagets/systemets framtida riktning och affärsmodell.  

Vidare bevakning behövs också gällande den branschöverenskommelse gällande 
”Effektiv delning av data i samhällsbyggnadssektorns värdekedja” som genomfördes 
under 2025 med sin grund i detta projekt. Branschöverenskommelsen är undertecknad 
av Byggföretagen, Byggmaterialhandlarna, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, 
Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, IQ Samhällsbyggnad och 
Sveriges Allmännytta. Denna branschöverenskommelse utgjorde grunden till den 
förstudie som togs fram under 2025 för att stödja arbetet mot att kunna beskriva hur 
sektorn gemensamt ska arbeta med datamallar och datalexikon. Det bedöms vara av stor 
vikt att bevaka de slutsatser som tas i ett (potentiellt) kommande projekt då det kommer 
att påverka huruvida eBVD-systemets erbjudande för att ta fram digitaliserade EPD:er 
kommer anses ha fortsatt värde eller bli överflödigt.  

Slutligen behöver specifika insatser även riktas mot entreprenadföretag och andra 
datakonsumenter att börja hämta den digitaliserade EPD-data som finns tillgängligt från 
eBVD-systemet. I annat fall finns risken att lösningen enbart uppfattas som en 
ytterligare plats att mata in samma information i som redan hanteras via andra system. 
Det behöver utvärderas hur kundnytta och ökat värde kan säkerställas innan vidare 
utveckling av detta tjänsteerbjudande sker.  
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6 Bilagor 

6.1 Specifikation beställning IT 
Beställning IT: 

Skapa data api/V2/ResourceData/CreateDataItemsForeBVD 

 Skapa användare och app registreringar i ivlse2 

Hämta importmall api/V2/ResourceArticle/GetDataItemImportFile 

Skapa artiklar – från 
fil 

api/V2/ResourceArticle/CreateDataItemsFromFile 

Uppatera en resurs - 
web 

api/V2/Resource/UpdateDataItemForeBVD 

Hämta resurslista api/V2/Resource/GetDataItems 

Hämta en resurs - 
web 

api/V2/Resource/GetDataItemForeBVD 

Skapa en resurs – från 
fil 

api/V2/Resource/CreateDataItemFromFileForeBVD 
Skapa en resurs - från fil 
SourceId: hämtas från fil 
Datakälla: 
eBVD private (ny datakälla som måste skapas) 
confid level: private 
Publicera -> eBVD public 
confid level: public 
 

Flik Unit. Product 
Type 

Se "MDB Bygg"-fliken i Resurshubben. 
Inloggad kan redigera: 
Conversion factor per declared unit, Resource density. 
Nya fält: HubTypeSuggestion, 
ResourceNodeSuggestion 
Resource node: kopiera söklogik från BSAB-dropdown. 
 

Flik Article systems 1) Artikellista enligt specifikation 
2) Knapp för att hämta Excelmall 
3) Knapp för att ladda upp ifylld Excelmall. 
 

Fliksystem Kopiera och anpassa befintligt fliksystem som redan används för eBVD:er. 

Flik Environmental 
indicators 

GWP GHG kan vi beräkna. Knapp "Använd beräknat värde". Kontrollfråga. 

Alla flikar skapa 
uppdatera knapp 
”Uppdatera 
information” för att 
uppdatera modal 

alla flikar skapa uppdatera knapp "uppdatera information" för att uppdatera 
med modal 
samma som skapa resurs fast utan dropdown för organisation 

Uppdatera en resurs – 
från fil 

Fixa skapa-dialog så man kan välja ägare 
Skapa Uppdatera-knapp när man valt en EPD: 
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Fixa dropdown för 
skapa resurs 

fixa valbar dropdown för skapa resurs modal usergroupid get myself och 
skicka in det id usergroupid i coOwnerId 

Flik General 
Information 

 
 
Om inloggad kan följande fält redigeras: 
Registration number, Source ID, samt ladda upp en ny PDF-fil. 
Nytt fält i Resurshubben: CreatedBy 
Ny knapp: Importera data från EPDxls. Alla fält utom de 2 ovan. 
 

Mina sidor Meny: Digitala EPD:er 
 
Resurshubbens startsida med vissa ändringar: 
a) Ny resurs: 

1. Välj filtyp: ILCD, GaBi, IVLs JSON, EPDxls 
2. Ange fil 
3. ILCD -> ange system (lista hämtas från web API) 

GaBi -> ange system och namn 
Övriga val behöver inte ange system eller namn 

b) Inloggad: 
Visa egna resurser (ej publika) 
Ej inloggad: 
Visa publika resurser 
 
c) Kolumn DQ tas bort 
Ny kolumn: Konfidentiellt 
 
d) Ta bort knappen "Activate external EPD" och text framför. 
 

Nya fält: CreatedBy, 
SuggestedResourceRe
sourceHubTypeId, 
SuggestedResourceH
ubId 

Resurshubben: 
Skapa nya fält: CreatedBy, SuggestedResourceResourceHubTypeId, 
SuggestedResourceHubId 
 
Resurs ID i Resurshubben: 

Fix Textuppdatering, information om programoperatör, knapp för publicering av 
digital EPD, knapp för att uppdatera digital EPD. Grafiska fix för ökad 
användarvänlighet. 

 

  



 
 

82 
 
 

LAGSTADGADE PRODUKTPASS (DPP) OCH MARKNADSDRIVNA DATABLAD SOM ÄR FULLT KOMPATIBLA MED BYGGNADS-
INFORMATIONSMODELLERING (BIM) 

6.2 Gränssnitt eBVD.org 
Startsida inloggat läge 

 

Listvy över företagets EPD:er (publicerade och ej publicerade) 
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Flik ”Allmän information” i redigeringsläge 

 

 

Flik ”Unit / Produkttyp” i redigeringsläge 
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Flik ”Miljöindikatorer” i redigeringsläge 

 

Flik ”Artikelsystem” i inloggat läge  

 

Exempel: Inlagt GTIN på publik EPD som finns i Resurshubben testmiljö 
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6.3 Resurshubbens test-API 
https://ivl-resourcehub-test.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/ResourceV2 

 

 

 

https://ivl-resourcehub-test.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/ResourceV2
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Response body: 

{ 

  "DataItems": [ 

    { 

      "ResourceId": , 

      "Version": , 

      "OwnerId": , 

      "OwnerName": "", 

      "CoOwnerId": , 

      "CoOwnerName": "", 

      "OwnerNameResolved": "", 

      "ConfidentialityLevel": , 

      "ConfidentialityLevelName": "", 

      "ResourceTypeId": , 

      "ResourceTypeName": "", 

      "ResourceSubTypeId": , 

      "ResourceSubTypeName": "", 

      "ProductSystemId": , 

      "ProductSystemName": "", 

      "ProductSystemResourceId": "", 

      "SourceVersion": "", 

      "RegistrationNumber": "", 

      "LocationId": , 

      "POOrigSourceSystemId": "", 

      "LocationCode": , 

      "LocationName": , 

      "Name": "", 

      "UseAdviceForDataSet": "", 

      "UseAdviceForDataSetFlag": , 

      "UseAdviceForDataSetComment": "", 
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      "DeclaredUnitGWP": , 

      "InventoryUnitGWP": , 

      "DeclaredUnit": "", 

      "InventoryUnit": "", 

      "CanReplaceResourceId": , 

      "IsSynchronized": , 

      "DataQuality": , 

      "UpdatedTime": "", 

      "SystemUpdatedTime": , 

      "UserUpdatedTime": "", 

      "UpdatedBy": , 

      "EntityPermissionItems": { 

        "CanEdit": , 

        "CanCalculatedGWPGHG":  

    } 

  ], 

  "TotalRowCount":  

} 
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