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Förord 
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan 
bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som 
digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som 
har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges 
internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, 
men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra samhällsbyggandet med 
digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built 
Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en 
katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Våra mål: 

• Cirkulär resurshantering och effektivare processer avseende tid och kostnad – från planering 
till långsiktig förvaltning 

• Den bebyggda miljöns kvalitet har utvecklats, och genomsyras av funktionell hållbarhet, 
estetisk utformning, lång livslängd och robusthet 

• Tydligt bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i enlighet med Sveriges klimatmål för 
2030 

• Flera nya värdekedjor och ny affärslogik baserad på livscykelperspektiv, plattformar samt nya 
konstellationer av aktörer 

 
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, bransch- och 
intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi den kunskap som tas fram i 
programmet.  

DIGITAL GEOTEKNISK FÖRVALTNINGSPLATTFORM är ett av projekten som har genomförts i 
programmet. Det har letts av Tyréns Sverige AB och har genomförts i samverkan med Sven Tyréns 
Stiftelse, Skanska Sverige AB, Malmö Stad och Jönköpings Tekniska Högskola, samt med 
delfinansiering från InfraSweden 2030 i form av Infra Awards 2021.  

Projektet Digital geoteknisk förvaltningsplattform har utvecklat och demonstrerat en komplett digital 
lösning för att samla, strukturera och förvalta geotekniska data och geokonstruktioner genom hela 
projektförloppet – från planering till långsiktig drift och underhåll. Plattformen bygger på Microsoft 
365 Teams och GeoBIM‑databasen och gör det möjligt för alla aktörer att arbeta i ett gemensamt, 
kontinuerligt uppdaterat datalager. Genom pilottester i projekten Nyhamnen i Malmö och Väg 13 förbi 
Assmåsa har metoder, leveransspecifikationer och automatiserade arbetsflöden utvecklats för bland 
annat spont, pålar, KC‑pelare och andra geokonstruktioner.  

I anslutning till projektet har även ett framgångsrikt test av plattformens flexibilitet och effektivitet 
för analys och klassning av grundläggningsförhållandena i Skanskas BIG-projekt Effektiv projektering 
för grundläggning av brobanepelare utförts. Denna del beskrivs endast mycket översiktligt i denna 
rapport.    

Projektet visar att digital informationshantering inom området Geoteknik förbättrar kvalitet, 
transparens och analysmöjligheter, reducerar risken för informationstapp och skapar betydande 
nyttor i både projektering och förvaltning. En omfattande studie från Jönköpings Tekniska Högskola 
visar att plattformen uppfattas som strategiskt viktig för organisationen, även om den personliga 
nyttan varierar beroende på användningsgrad.  

Sammantaget visar projektet att en branschgemensam digital geoteknisk förvaltningsmodell är fullt 
möjlig och skapar tydliga värden över hela livscykeln. 

 

Karlskrona, 29 januari 2026  
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Sammanfattning 
 

Projektet Digital geoteknisk förvaltningsplattform har utvecklats inom Smart Built Environment med 
målsättningen att skapa en heltäckande digital lösning för hantering av geoteknisk information 
genom en anläggnings hela livscykel. Genom att bygga vidare på den befintliga GeoBIM‑databasen och 
integrera funktionalitet i Microsoft 365 Teams har projektet etablerat en plattform där 
undersökningsdata, geokonstruktioner och andra kritiska informationsmängder kan lagras, 
uppdateras och visualiseras på ett strukturerat och tillgängligt sätt. Arbetet grundar sig i insikten att 
dagens fragmenterade informationskedja skapar betydande informationstapp mellan projektering, 
byggnation och förvaltning – något som leder till ökade kostnader, kvalitetsbrister och onödiga risker. 

Plattformen har utvecklats, testats och verifierats genom två pilotprojekt: Nyhamnen i Malmö, med 
fokus på stadsutveckling och hantering av stora mängder befintlighets- och miljödata, samt Väg 13 
förbi Assmåsa, där geokonstruktioner såsom pålar, spont och markförstärkningar stått i centrum. 
Inom projekten har leveransspecifikationer för olika geokonstruktionstyper tagits fram i nära 
dialog med branschexperter. Dessa har använts för att möjliggöra automatiserad import, 
kvalitetskontroll och visualisering i både 2D och 3D. Resultaten visar att även komplexa 
geokonstruktioner kan integreras i en gemensam databas på ett sätt som skapar förutsättningar för 
långsiktig förvaltning och framtida analysarbete. 

Projektet har också tydligt demonstrerat nyttan med en digital projektstart där arkivmaterial hämtas 
direkt från källor som SGU, Länsstyrelsen och Lantmäteriet via WMS‑tjänster. I kombination med 
strukturerad hantering av projektspecifika underlag – såsom relationsritningar och tolkningsfiler – 
skapas en helhetsbild av undermarksförhållandena som är både aktuell och spårbar. Denna 
spårbarhet förstärks ytterligare genom en notifieringsfunktion i Teams, som loggar alla 
datauppdateringar och därmed ökar transparensen i projektorganisationen. 

En central del av projektet har varit utvärderingen av hur ett digitalt arbetssätt påverkar organisation 
och användare. En tvåårig studie, genomförd i samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola, visar att 
GeoBIM‑baserat arbetssätt uppfattas som strategiskt viktigt för företagets utveckling, 
konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Samtidigt varierar den upplevda nyttan på individnivå – 
framför allt beroende på hur ofta användarna arbetar i systemet. De som använder GeoBIM i mer än 
hälften av sina projekt upplever tydliga effektiviseringsvinster, medan användare med lägre 
användningsgrad i större utsträckning ser nyttan på organisationsnivå snarare än i den dagliga 
operativa praktiken. Studien understryker vikten av fortsatta satsningar på 
implementeringsstöd, utbildning och förankring. 

Sammanfattningsvis visar projektet att en digital geoteknisk förvaltningsplattform inte bara är 
tekniskt möjlig, utan dessutom starkt bidragande till högre kvalitet, bättre analysmöjligheter, 
förbättrad kommunikation och betydande kostnads- och tidseffektiviseringar. Genom att samla all 
geoteknisk information – från undersökningsdata till färdiga geokonstruktioner – i en gemensam 
databas skapas helt nya förutsättningar för robust planering, projektering, byggnation och förvaltning. 
Plattformen representerar därmed ett viktigt steg mot en långsiktigt hållbar och digitalt 
sammanhållen samhällsbyggnadsprocess.  
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Summary 
The project Digital Geotechnical Asset Management Platform has been carried out within the Smart 
Built Environment program with the objective of developing a comprehensive digital solution for 
managing geotechnical information throughout the entire lifecycle of an infrastructure asset. Building 
on the existing GeoBIM database and integrating new functionality into Microsoft 365 Teams, the 
project has established a platform where investigation data, geotechnical structures, and other critical 
information assets can be stored, updated, and visualised in a structured and accessible manner. The 
work stems from the clear insight that today’s fragmented information chain results in significant data 
loss between design, construction, and asset management—leading to increased costs, quality issues, 
and avoidable risks. 

The platform has been developed, tested, and verified through two pilot projects: Nyhamnen in Malmö, 
focusing on urban development and the handling of extensive environmental and existing‑conditions 
data; and Road 13 at Assmåsa, where complex geotechnical structures, such as piles, sheet piles, and 
ground improvement methods were central. In both projects, delivery specifications for various 
geotechnical structures were created in close collaboration with industry experts. These specifications 
enabled automated import, quality control, and visualisation in both 2D and 3D. The results 
demonstrate that even complex geotechnical structures can be integrated into a shared database in a 
way that supports long‑term asset management and advanced analytical work.  

The project also highlights the value of a digital project start, in which archive data are retrieved 
directly from national data providers such as the Geological Survey of Sweden, county administrations, 
and the Swedish mapping authority via WMS services. Combined with structured handling of 
project‑specific documents—such as as‑built drawings and interpreted models—this approach 
provides a comprehensive and traceable picture of subsurface conditions. Transparency is further 
strengthened by an integrated notification function in Teams, logging all data updates and improving 
communication across project participants. 

A key component of the project has been evaluating how a digital, model‑based workflow affects both 
the organisation and individual users. A two‑year study, conducted in collaboration with Jönköping 
University, shows that the GeoBIM‑based approach is widely regarded as strategically important for 
the organisation’s long‑term competitiveness and profitability. At the same time, the perceived 
benefits at the individual level vary considerably depending on how frequently users engage with the 
system. Those who use GeoBIM in more than half of their projects report clear efficiency gains, while 
users with lower usage levels more often perceive the benefits at an organisational rather than 
personal level. The study emphasises the importance of sustained implementation support, 
training efforts, and continued anchoring of the digital approach. 

In summary, the project demonstrates that a digital geotechnical asset management platform is not 
only technically feasible but also highly beneficial in terms of quality, transparency, analytical 
capability, communication, and overall efficiency. By consolidating all geotechnical information—from 
investigation data to completed geotechnical structures —into a single shared database, the platform 
creates new possibilities for robust planning, design, construction, and long‑term asset management. 
The platform represents a significant step towards a sustainable, digitally integrated, and 
lifecycle‑oriented approach to geotechnical information management.  
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1 Inledning 
Detta utvecklingsprojekt inleddes med att projektidén Digital geoteknisk förvaltningsplattform 
korades till vinnare i tävlingen Infra Awards 2021. Med jury-motiveringen: 

Med ett bevisat prov på uthållighet och ett genuint intresse av att hitta en holistisk lösning på 
ett utbrett problem inom bygg- och anläggningsbranschen, visar det vinnande laget på ett 
konkret sätt hur Re-use och information är det nya svarta. Att kombinera dessa två är 
grundbulten i det vinnande bidraget och ger höga hållbarhetspoäng. Genom hög samverkan 
inom branschen tror juryn dessutom på att vinnarna kommer lösa nöten med bred 
implementering. 

1.1 Bakgrund 
Projektidén baseras på följande insikter:  

Investeringarna inom undermarksbyggandet ökar.  

• Projektering, byggande och förvaltning är beroende av  tillgång till korrekt data avseende 
undermarken – geoteknik, berg, grundvatten, förorenad mark. Efter färdigbyggd anläggning 
tillkommer dessutom informationsmängden installerade permanenta geokonstruktioner, 
massutskiftningar o dyl att förvalta. Inte minst har de geotekniska kontrollprogram som pågår 
under byggtiden och ofta lång tid efter färdigställande god nytta av en förvaltningsdatabas. 

• Förvaltningsskedet är den viktigaste delen för att säkerställa data över tid och är idag den 
svagaste länken i kedjan.  

• Avsaknaden av metoder och system för hantering av data och geokonstruktioner i 
förvaltningen innebär att stora värden går till spillo, se Figur 1. 

 

 

Figur 1 Principiell illustration av det geotekniska informationstapp som idag sker mellan olika skeden och mellan olika 

aktörer pga avsaknad av ett gemensamt förvaltningssystem. 
 

1.2 Befintlig förvaltningsplattform 
Idén har varit att vidareutveckla det redan befintliga digitala systemet GeoBIM, vilket inledningsvis 
utvecklades i FoI-projektet TRUST (Transparent Underground STructures, www.trust-geoinfra.se, 
(Svensson M. & Hansson P., 2017) under perioden 2013 - 2017, med en första drifttagen version 2017. 
I skrivande stund, januari 2026, innehåller GeoBIM-databasen data från ca 500 000 geotekniska 
undersökningspunkter och används av ca 800 personer i samhällsbyggnadsbranschen, av vilka ca 
hälften är användare hos andra aktörer än Tyréns, bla Jernhusen, Skanska, COWI och Malmö stad. I 
många projekt är Tyréns endast systemadministratörer och har inte tillgång till informationen i det 
aktuella projektet.  
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GeoBIM-konceptets två starkaste egenskaper är 1) den smarta och därmed ur många aspekter 
effektiva databasmodellen (punktmolnsteknik) och 2) lättillgängligheten tack vare att gränssnittet är 
det vanligt förekommande verktyget Microsoft teams. Vi känner inte till något annat system/koncept 
som möjliggör en så effektiv och flexibel hantering (import/export/lagring/förädling) av geotekniskt 
relaterad information. Det finns programvaror som hanterar vissa typer av metoder (tex Redbex, 
EQuiS Geotech) med delvis samma funktionalitet, men inget system som lika effektivt kan hantera alla 
typer av undermarksdata, dessutom i en så lättillgänglig applikation. Med god insikt på global nivå är 
vi övertygade om att projektresultatet även i ett internationellt perspektiv har stora möjligheter att 
hålla en ledarposition inom ämnesområdet. 

I samhället i stort pågår en digital transformation som går allt snabbare för varje dag. Huvudsyftena 
med den digitala transformationen är att kunna kvalitetssäkra och automatisera stora delar av 
respektive branschs processer, möjliggöra nya typer av analyser och möjliggöra ett proaktivt i stället 
för ett, som idag till stor del, reaktivt arbetssätt. Proaktiviteten möjliggörs genom analyser av de data 
om respektive anläggning som en organisation eller aktör har tillgång till. Således är ordning och reda 
på data och enkelt tillgängliggörande av densamma en fundamental förutsättning för en fortsatt digital 
transformation, se Figur 2. 

 

Figur 2 Principiellt digitalt arbetsflöde från indata i digitalt format till leverans av förädlad digital produkt eller tjänst enligt  
GeoBIM-konceptet (Svensson M. & Hansson P., 2017). I aktuellt projekt kompletteras tidigare digitala 

informationsmängder med geokonstruktioner. 
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2 Syfte och mål  

2.1 Syften 
På en och samma gång vidareutveckla ett befintligt digitalt verktyg/arbetssätt (GeoBIM) till en ännu 
mer komplett digital geoteknisk förvaltningsplattform och i en projekterande organisation 
implementera ett nytt helt digitalt arbetssätt avseende undermarksdisciplinerna. Med huvudsyftena:  

• att kvalitetssäkra, effektivisera och optimera hela den geotekniska processen från planering 
till överlämning av färdig anläggning som en digital geoteknisk förvaltningsmodell till 
förvaltaren.  

• att genom att implementera ett nytt digitalt arbetssätt och den nya förvaltningsmodul för 
geokonstruktioner som ska utvecklas i pågående projekt också erhålla bästa möjliga 
implementeringsengagemang.   

• skapa förutsättningar för att minska det stora informationstapp som normalt sker mellan de 
olika skedena projektering - byggnation - förvaltning. 

Ett syfte är också att förstå upplevelsen och effekten av införandet av ett digitalt geotekniskt 
förvaltningskoncept hos de olika aktörerna, så som exempelvis projektör, byggherre, förvaltare och 
entreprenör. På basis av denna förståelse är målet att med hjälp av denna kunskap underlätta den 
efterföljande implementeringen i branschen.    

2.2 Projektmål 
Målet har varit att utveckla en teknisk lösning/plattform till full implementering, en komplett digital 
geoteknisk förvaltningsplattform. 

2.3 Nyttor och effekter 
Den övergripande tanken med en digital geoteknisk förvaltningsplattform är att skapa en 
plattform/hemvist där all geotekniskt relaterad information samlas och tillgängliggörs redan i ett 
tidigt skede. Visionen är att informationsmängden sedan kontinuerligt kompletteras genom ett 
projekts alla skeden.  

I projekteringen kompletteras informationsmängden med undersökningsdata och tolkade 
geomodeller. I byggskedet kompletterar entreprenören med verkliga geotekniska förhållanden, tex 
inmätt bergyta, och med installerade geokonstruktioner. Därefter lämnas en komplett digital 
geoteknisk förvaltningsmodell över till byggherren. Genom de olika skedena förväntas då nedan 
nyttor skapas. 

2.3.1 Generella nyttor 
• Optimalt utnyttjande av utförda geotekniska undersökningar, även för framtida behov. 
• Förbättrade analysmöjligheter medför mer driftsäkra anläggningar.  
• Väsentligt förbättrade möjligheter att beskriva och kommunicera undermarksförhållandena 

för icke-tekniska aktörer som tex allmänheten vid samråd och för myndigheter som 
Trafikverket och Mark- och miljödomstolen.  

• Att ha koll på tidigare installerade geokonstruktioner är av stort värde för att undvika skador 
vid tex ny pålning för breddning av bro. 

Transporteffektiviteten förbättras genom att kraftigt förbättrade analysmöjligheter av skade-orsaks-
samband ger möjlighet att vara proaktiva avseende drift och förvaltning, särskilt för 
järnvägsanläggningar där tex oönskade spårrörelser kan undvikas, vilket gör att tex tågstopp i 
anläggningen undviks. Via en, i en nära framtid, ökad användning av sensorer för kontinuerlig 
monitorering kommer den möjligheten att ytterligare förstärkas. För att lyckas är ordning och reda på 
undermarksdata helt fundamental. 

Ett tydligt exempel på ekonomiskt incitament är att utnyttjande av tidigare insamlad geoteknisk 
information kan återutnyttjas vid framtida behov, tex vid breddning av anläggning, i stället för att göra 
nya undersökningar i samma omfattning. Ett annat, betydligt större ekonomiskt incitament är 
förbättrade stråkval i tidigt skede. Det är i detta planeringsskede de mest kostnadspåverkande 
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besluten tas. Ett generellt bättre flyt i kommunikation av undermarksinformation skapar också stort 
ekonomiskt värde. 

2.3.1.1 Nyttor i skedet Planering 

Att ha ett befintligt geotekniskt underlag att utgå från är en värdefull start i projekterings- och 
byggskede. 

2.3.1.2 Nyttor i skedena Drift och Förvaltning  

• Möjlighet att samköra databaser för skador med geotekniska förhållanden för att förstå 
orsakssamband  och därigenom proaktivt skapa mer robusta anläggningar.  

• Idag har den största beställaraktören TRV, liksom de flesta andra byggherrar, ofta svårt att 
återfinna tidigare utförda geotekniska undersökningar då nya behov uppstår. Detsamma 
gäller installerade geokonstruktioner. Det utvecklade förvaltningssystemet skulle i det 
avseendet spara pengar, tid och kvalitet. 

2.3.2 Kvalitativa nyttor 
• Bättre start i projekt genom att alla aktörer har full överblick av all information från början 

och genom hela projektet  
• Högre kvalitet i alla skeden genom kontinuerlig automatisk och manuell kvalitetskontroll  
• Förbättrad dialog och färre kommunikationsmissar (vilket är den huvudsakliga orsaken till 

misstag, tvister och skadefall i branschen idag)  
• Trygghet och transparens för både byggherre och övriga aktörer i alla skeden.  
• Förbättrad jämlikhet och social hållbarhet (då alla aktörer har tillgång till samma 

information)  

2.3.3 Kvantitativa nyttor 
• Optimering av resurser och massor – sparar pengar och miljö och skapar därmed bättre 

hållbarhet  
• Lägre kostnader tack vare färre kommunikationsmissar och mer informerade beslut  
• Ett mer flexibelt och tidseffektivt arbetssätt för att möta oförutsedda undermarksrelaterade 

projektutmaningar  
• Mer planerbara och kalkylerbara arbetsaktiviteter relaterade till undermarken  
• En växande informationsmängd som kontinuerligt ökar i värde i takt med att 

informationsinnehållet växer och nyttjandet ökar  
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3 Genomförande 
Projektet har genomförts med nedanstående milstolpar som ledstjärna. Utvecklad funktionalitet och 
metodik har pilottestas i två pågående projekt: 

• Projekt Nyhamnen, Malmö Stad – stadsutvecklingsprojekt 
• Ombyggnad Väg 13 förbi Assmåsa, Trafikverket 

M1 – Tillgängliga georelaterade förutsättningar  

I utvalda pilotprojekt har samtliga tidigare utförda undersökningar samlats in och tillgängliggjorts på 
webkarta och i modell.  

M2 – Leveransspecifikationer geokonstruktioner  

Leveransspecifikationer för identifierade geokonstruktioner har utvecklats i samråd med 
branschexperter.  

M3 – Inarbetning geokonstruktioner i digital plattform 

Framtagna leveransspecifikationer för i pilotprojekten aktuella geokonstruktioner har inarbetats i 
GeoBIM-databasen, granskats och visualiserats i samordningsmodell samt projektkarta.  

M4 – Kontinuerlig interaktion  

Flera teknikområden och roller har, i specifika delar, arbetat mot GeoBIM-databasen i projekt utanför 
pilotprojekten för att leverera indata eller nyttja informationsprodukt-er såväl på kontoret som i fält. 
Syftet har varit att testa nya tillämpningar. 

M5 – Digital leverans  

Kompletta digitala leveranser till beställare med samtliga ingående undersökningar, framtagna 
modellfiler och projekterade geokonstruktioner i en form och ett format som direkt kan nyttjas för 
efterföljande entreprenadskede har genomförts.  

M6 – Kurs och kunskapsspridning  

Ett anpassat kursmaterial för utbildning i ett nytt helt digitalt arbetssätt med tillhörande utvecklad 
digital plattform har tagits fram.  

M7 – Utvärdering  

Lärdomar från ett förändrat arbetssätt har identifierats genom intervju- och enkätstudie, i samarbete 
med Jönköpings Tekniska Högskola. 
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3.1 Organisation Tyréns 
 

Namn Profession Roll Organisation 

Mats Svensson Geotekniker/Geofysiker, PhD Projektledning, 

Rapportering 

Tyréns AB 

Olof Friberg GIS/BIM-expert, MSc Strateg Tyréns AB 

Peter Alstorp GIS/Databas-expert, MSc Programmering Tyréns AB 

Johan Larsson Wallin Expert FME, GIS, dataanalys Ansvarig 

importmallar, 

visualisering 

Tyréns AB 

David Hagerberg Expert förorenade områden 

(FO), PhD 

Utveckling 

tillämpningar FO 

Tyréns AB 

 

3.2 Referensgrupp 
 

Namn Profession Organisation 

Fredrik Grivell Specialist Geoteknik Trafikverket, Investering 

Skåne 

Paul Evins Specialist Geologi WSP 

Olle Båtelsson Specialist Geoteknik Trafikverket, Investering 

Mattias Grävare  Specialist djupgrundläggning Pålanalys 

Catrin Edelbro Specialist Bergmekanik Avd Jord och Bergmekanik, 

KTH / Itasca 

Tara Wood Specialist Geoteknik Ramböll 

Ulf Håkansson Teknisk chef / Bergmekaniker Skanska / Infra Sweden 2030 

 

3.3 Övriga projektpartners 
Hos projektparten Malmö Stad har Jan Johansson varit projektledare och en ytterst värdefull person 
avseende leverans av underlag för befintliga geokonstruktioner (kajspont). 

Hos Skanska Sverige har Anders Kullingsjö varit projektledare. 

Jönköpings Tekniska Högskolas studie har projektletts av professor Henrik Linderoth.  
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4 Utvecklad digital plattform 
För att uppnå så stor tillgänglighet för branschens alla olika aktörer som möjligt har den digitala 
generella plattformen Microsoft 365 Teams valts som grundplattform och gränssnitt. Teams är ett 
verktyg som de allra flesta har tillgång till. I respektive projekt kan således behörighet till all 
projektinformation enkelt ges till de aktörer som ingår i projektorganisationen mm. I Teams har 
ändamålsenlig funktionalitet, tex importmallar, webkarta och 3D-visualisering byggts in. 
Bakomliggande databas är GeoBIM-databasen (Svensson M. & Hansson P., 2017). 

Stor nytta har dragits av att aktuellt projekt inledningsvis har bedrivits parallellt med 
utvecklingsprojektet GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid förorenad mark (Svensson 
M., et al, 2023). I nu aktuellt projekt har en modul och funktionalitet för geokonstruktioner utvecklats 
för komplettering av i ovan projekt utvecklat verktyg. I nedan presentation av verktyget finns därför 
redan tidigare tillgängliga informations-mängder med fokus på förorenad mark med, kompletterade 
med geokonstruktions-typen spont/stag. 

4.1 Plattformens uppbyggnad 
Den utvecklade plattformens huvudmeny innehåller 6 flikar, se Figur 3. 

 

Figur 3 Den utvecklade plattformens 6 huvudmenyer. 

 

Under fliken Posts återkopplas projektmedlemmarna samtliga uppdateringar som sker avseende 
projektdatabasen, se Figur 4. 

 

Figur 4 All aktivitet, tex import av en viss informationsmängd, loggas i plattformen under menyn Posts.  

 

Under fliken Files återfinns projektets beslutade mappstruktur inom vilken filer som skall hanteras 
lagras, se Figur 5. 
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Figur 5 Beslutad mappstruktur anges under fliken Files.  

 

Under fliken Kritiska informationsmängder återfinns en lista i vilken samtliga kritiska 
informationsmängder läggs in, med dokumentation kring, mottagningsdatum, informationsägare etc,  
se Figur 6. 

 

Figur 6 Kritiska informationsmängder, bland annat geokonstruktioner. 

 

Under fliken Uppdateringsrutiner definieras rutinen för uppdatering av projektets kritiska 
informationsmängder. För projektets informationshanteringsansvariga återfinns också en 
kontrollpanel utifrån vilket automatisk uppdatering av informationsprodukter hanteras, se Figur 7. 
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Figur 7 Kontrollpanel för automatisk uppdatering av informationsprodukter. I visad vy importeras Geokonstruktion.  

 

Under fliken Projektkarta tillgängliggörs all information som importeras till projektdatabasen 
alternativt kopplas in till projektet via WMS-tjänst från källan. Projektkartan utgörs av en plankarta i 
2D, se Figur 8. Kartan ger en god överblicksbild över projektets insamlade information och nyttjas med 
fördel under projektmöten som stöd i förklaringar kring aktuella projektutmaningar eller för 
statusuppdatering kring pågående arbeten. 
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Figur 8 Projektkarta. I aktuell vy visas undersökningspunkter där provtagning map markföroreningar har utförts. 
Färgkodningen symboliserar föroreningshalt där rött innebär halt över Naturvårdsverkets generella riktvärden för farligt 
avfall. 

 

Under fliken WebModell erbjuds projektmedlemmen den bästa rumsuppfattningen över hela 
informationsmängden via en 3D-modell. I modellen väljer användaren vilka informationsmängder 
som ska visas under Lager, se Figur 9. 

 

 

Figur 9 I 3D-modellen väljer användaren vilka informationsmängder som ska visas under Layers. Notera kajsponten som löper 
runt större delen av hamnbassängen. 
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Som bakgrund till modellen finns det möjlighet att lägga in valfritt kartunderlag, tex aktuellt ortofoto, 
vilket kan göras steglöst transparent, se Figur 10. 

Projektmedlemmar kan, med hjälp av enbart en webbläsare, navigera i modellen och använda 
grundläggande funktioner som att mäta avstånd och areor, tända och släcka lager samt erhålla 
attributinformation kring specifika objekt, se Figur 11. 

 

Figur 10 Valfri karta kan väljas som bakgrund till modellen. 

 

              

 
 

Figur 11 I 3D-modellen väljer användaren vilka informationsmängder som ska visas under Layers. 
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5 Resultat 
I detta FoI-projekt har data erhållits från det stora stadsutvecklingsprojektet Nyhamnen i Malmö. 
Genom ett nära samarbete med projektparten Malmö Stad, Fastighetskontoret, har projektet också 
haft tillgång till digitala modeller över planerade, och visionära, kvartersutformningar. 

Data har också erhållits från Ombyggnad Väg 13 förbi Assmåsa, med Trafikverket som 
samarbetspartner. Detta projekt har haft fullt fokus på geotekniska stödkonstruktioner och 
grundläggningsmetoder samt markförstärkningsåtgärder.   

I föreliggande kapitel visualiseras den samlade tillgängliga informationsmängd som har inarbetats i 
den i projektet utvecklade databasen/plattformen och som nu kan tillgängliggöras via den 
webbaserade digitala plattformen. Plattformen visualiserar, utöver den i nu aktuellt projekt 
utvecklade funktionaliteten ”förvaltning av geokonstruktioner”, både insamlade fakta från arkiv, 
nyligen utförda undersökningsdata från projektet Nyhamnen och Väg 13 förbi Assmåsa, samt de olika 
modeller och analyser som har utvecklats i tidigare FoI-projekt (Svensson M., et al, 2023). 

 

5.1 Nyhamnen, Malmö 
Nyhamnen ska utvecklas från gammalt industri- och hamnområde till en självklar del av Malmö city. 
Nyhamnen blir Malmös nya framsida. På gammal utfyllnad av Öresund från sent 1800-tal gör staden 
plats för framtidens bostäder, arbetsplatser och inkluderande, offentliga miljöer med blå och gröna 
värden. Fullt utbyggt beräknas Nyhamnen rymma upp till 9 000 bostäder och 21 000 nya och gamla 
arbetsplatser. 

Nyhamnen har en lång och rik historia kring skeppsfart och handel. De gamla industrimiljöerna som 
finns kvar idag är en viktig del av områdets identitet. 1775 tog köpmannen Frans Suell initiativ till att 
börja anlägga en hamn i Malmö. Sedan dess har Malmös kustlinje flyttats längre och längre ut i havet 
genom utfyllnader och förlängningar av kajerna. 

Nyhamnen är ett relativt gammalt namn, som finns med på kartor från tidigt 1900-tal. 
Nyhamnsbassängen kom till när Nyhamnspiren och Hullkajen byggdes ut år 1903. Från början 
sträckte den sig ända ner till Jörgen Kocksgatan. I början av 1990-talet fylldes den innersta delen av 
hamnbassängen igen och blev uppställningsplats för bilar som skulle fraktas till Tyskland, se Figur 12 
vänster. 

En fördjupad översiktsplan för Nyhamnen antogs av Malmö kommunfullmäktige i december år 2019. 
Enligt den ska Nyhamnen bidra till att stärka Malmös attraktivitet, för boende samt som 
etableringsplats och nav för näringslivet. 

Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera decennier. Norr och öster om Malmö 
Centralstation är utvecklingen redan igång. Den sista etappen beräknas pågå under åren 2040–2050, 
se Figur 12, höger. 

 

Figur 12 Malmö Nyhamnen. Befintlig utformning, ca 1990, och vision efter utbyggnad ca 2050. Vy från Ö mot V. Källa 

(https://malmo.se/Stadsutveckling/Stadsutvecklingsomraden/Nyhamnen.html.) december 2022. 
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5.1.1 Nyhamnen som testområde 
I FoI-projektet har projekt Nyhamnen använts för att testa den digitala plattform som har utvecklats 
inom projektet. De datamängder som huvudsakligen har inarbetats är: 

• Markmiljötekniska data 
• Befintliga ledningar 
• Befintliga geokonstruktioner 

 

5.2 Resultat kritiska informationsmängder 
För demonstrationsprojekt Nyhamnen upprättades en princip för hur de kritiska 
informationsmängderna skulle hanteras i syfte att säkerställa en kontinuerlig digital delning. 
Informationsmängderna samlades in, ajourhölls och tillgängliggjordes genom en, till stor del, 
automatiserad process, se Figur 13. 

 

Figur 13 Generell process för inhämtning av kritiska informationsmängder, tex befintligheter av karaktären 

geokonstruktioner, i projekt Nyhamnen, Malmö. 

 

För samtliga identifierade kritiska informationsmängder definierades ett överenskommet filformat 
samt en avsedd lagringsplats. Efter en filuppladdning triggade användaren ett skript för att importera 
informationen till projektets databas varefter en automatisering genererade en uppdatering av de 
informationsprodukter som skapats utifrån den kritiska informationsmängden. Exempelvis, en import 
av uppdaterad markmodell genererade en uppdaterad visning i projektets 2D/3D-vy av 
projektdatabasen samt underlag för framtida maskinstyrningsprogram. Alla importer återkopplades 
till projektet genom så kallade notifieringar. 

5.3 Hantering arkivmaterial 
Det arkivmaterial som identifierats som kritiska informationsmängder för en digital projektstart 
erbjuds i hög grad som tjänster från respektive dataägare. Exempelvis tillhandahåller Länsstyrelsen 
material från utförda EBH-inventeringar, SGU brunnsarkiv och jordartskarta och Lantmäteriet 
historiska ortofoton.  

Utöver dessa kritiska informationsmängder är det möjligt att på samma vis komplettera den digitala 
projektstarten med information rörande tex fornlämningar från Riksantikvarieämbetet eller 
nyckelbiotoper från Skogsstyrelsen efter vad som bedöms relevant för det aktuella projektet. För 
pilotprojekt Nyhamnen kunde samtliga informationsmängder av typen arkivmaterial kopplas in 
direkt från källan vilket säkerställer automatiserad ajourhållning. 

Exempel i Figur 14 nedan visar hur informationsmängder från olika dataägare sammanställts i en 
gemensam webkarta, vilken kan användas som mall för nya efterföljande projekt. 
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Figur 14 Olika typer av identifierade kritiska informationsmängder samlade i utvecklad plattform, anpassad för uppstart av 

åtgärdsprojekt förorenad mark. 

 

5.4 Befintligheter inkl geokonstruktioner 
Kategorin befintligheter utgörs av kritiska informationsmängder vilka kräver projektanpassning och 
således inte kan hämtas direkt från en utpekad dataägare. I projekteringsskedet behöver tex 
geokonstruktioner oftast identifieras från gamla relationsritningar samt en bergmodell tolkas ifrån 
tidigare utförda undersökningar. En arbetsmetod har därför upprättats där det i projektets 
mappstruktur förbereds för hur underlagsfiler skall organiseras, vilken information som behöver 
sammanställas (leveransspecifikationer) och automatiska skript kopplats på som kontinuerligt kan 
generera 2D/3D-objekt utifrån underlaget. 

För kajkonstruktioner har en leveransspecifikation innehållande relevant information för objekten 
inventerats och digitaliserats. I leveransspecifikationen finns egenskaper för kajtyper, spontlängder, 
stag och ankarplatta m.m., se Figur 15 och Figur 16. I Figur 17och Figur 18 visualiseras aktuell kajspont 
i originalformat respektive 3D-vy. 

 

Figur 15 Leveransspecifikation för befintliga kajkonstruktioner, del 1. 

 

 

Figur 16 Leveransspecifikation för befintliga kajkonstruktioner, del 2. 
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Figur 17 Underlag befintliga kajkonstruktioner från originalformat i plan 

 

 

 

Figur 18 Visualisering av kajspont med tillhörande stag och ankarplattor i 3D-vy. Exempel från Nyhamnen, Malmö. 

 

5.5 Projekt Ombyggnad Väg 13 förbi Assmåsa 
Väg 13 förbi Assmåsa  har byggts om för att bredda och modernisera vägen, öka säkerheten, förbättra 
framkomligheten och lösa en tidigare mycket smal och riskfylld delsträcka genom ny bro och 
standardhöjning, se Figur 19.  

Den aktuella sträckan av Väg 13 har geotekniska förutsättningar som kräver förstärkning och 
särskilda byggnadstekniska lösningar. Stora delar av sträckan består bland annat av torv. Längs 
sträckan har också en ny bro byggts. 

De geotekniska åtgärderna har omfattat: 

• Påldäck, pålar och pålplattor,  för att säkerställa bärighet och begränsa sättningar. 
• Massutskiftning, stabilisering och förstärkning av vägkropp i områden med låg bärighet. 
• Dränerings- och erosionsåtgärder för att hantera yt- och grundvatten. 
• Specifika förstärkningsåtgärder vid bron, inklusive bankstabilisering 
• Temporära stödkonstruktioner i byggskedet, tex spont 

  

Egenskaper från 

leveransspecifikation 

Objekt genererade från 

leveransspecifikation 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 Resultat Väg 13 förbi Assmåsa 
Projektet Ombyggnad Väg 13 förbi Assmåsa är ett traditionellt infrastrukturprojekt i med geotekniskt 
relativt utmanande förhållanden. Projektet är därmed idealiskt för att testa de utvecklade 
leveransspecifikationerna även för de geokonstruktioner som inte var aktuella i projekt Nyhamnen, 
se Figur 20. Principen för de tidigare ej använda leveransspecifikationerna är identisk med de som har 
använts i projekt Nyhamnen. För samtliga leveransspecifikationer se Bilaga A-E. I Figur 21 till Figur 
24 visualiseras olika vyer för geokonstruktioner. 

 

Figur 20 Struktur i den digitala plattformen för de geokonstruktioner och markförstäkningsåtgärder som hanteras. För 

detaljer se Bilaga A-E Leveransspecifikationer. 

 

 

Figur 19 Väg 13 förbi Assmåsa 
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Figur 21 Översikt alla typer av geokonstruktioner och förstärkningsåtgärder för vilka leveransspecifikationer har utvecklats. 

Se vidare Bilaga A-E Leveransspecifikationer. 

 

 

Figur 22 Objektet Urgrävning (Objekt) med tillhörande information om metadata för objektet. 
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Figur 23 Detalj påle med tillhörande information om aktuell metadata, särskilt värdefull i förvaltningsskedet vid framtida 

ombyggnad eller annan åtgärd. 

 

 

 

Figur 24 Samtliga geokonstruktioner visualiserade tillsammans med framtagna ytmodeller för respektive jordlagergräns 

och geotekniska undersökningspunkter. Denna informationsmängd är den samlade totala geomodellen som levereras 
som sk ämnesområdesmodell till den större digitala modellen för hela vägprojektet. För hela denna informationsmängd 
fins det i och med nu rapporterat projekt leveransspecifikationer som möjliggör en effektiv och kvalitetssäkrad 

informationskedja från planering, via projektering och byggskede till slutlig förvaltning. 

 

5.6 Effektiv projektering för grundläggning  

av brobanepelare 
I samarbete med Skanska Sverige AB har Förvaltningsverktyget GeoBIM också pilottestats i BIG-

projektet Effektiv projektering för grundläggning av brobanepelare, BIG projekt A2021-19. Rapporten 
finns inte öppet tillgänglig men erhålls från BIG på begäran. 

Syftet i delprojektet var att för en planerad sträcka för höghastighetståg testa om det med GeoBIMs 

nyutvecklade plattform och metodik gick att effektivisera projekteringen av grundläggningsdesignen 

för brobanepelarna enligt den tänkta byggprincipen prefabricering. Använd metodik: 

• Import av alla geotekniska undersökningar för sträckan 

• Framtagning av geotekniska regler för tre olika fundamenttyper 
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• Framtagande av script som analyserade tillgängliga geotekniska data och jämförde med 

uppsatta regler för de tre fundamenttyperna.  

• Visualisering av alla fundament med färgkod för respektive fundamenttyp. 

Skanska infogade sedan erhållna resultat i kalkylblad för fortsatt beräkning av kostnader och 

tidsåtgång. Se Figur 25. 

Då geotekniska regler för respektive fundamenttyp var definierade och script för analysen var 

färdigställt, utfördes analysen längs hela sträckan på ca två timmar. Bedömd tidsåtgång med 
traditionellt förfarande var ca två veckor. 

 

Figur 25 Illustration av metodik och resultat av vid analys av erforderlig grundläggningstyp i Skanska FoI-projekt Effektiv 

projektering för grundläggning av brobanepelare. Analysen utfördes med föreliggande FoI-projekts nyutvecklade metodik 

och digitala GeoBIM-plattform. Bedömd tidsvinst jämfört med traditionellt tillvägagångssätt är ca 2 veckor. 
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6 Effekten av att införa ett digitalt 
arbetssätt 

Som en del av FoI-projektet Digital geoteknisk förvaltningsplattform har en tvåårig studie genomförts 
för att utvärdera effekterna av att införa GeoBIM som ett digitalt, modellbaserat arbetssätt i 
organisationens geotekniska projekt. Datainsamlingen har skett i tre steg: observationer och 
intervjuer i samband med de första utbildningstillfällena, uppföljande intervjuer 1,5 år senare samt en 
enkät riktad till alla som genomgått utbildning i systemet. 

Studien har genomförts av Jönköpings Tekniska Högskola, under ledning av professor Henrik 
Linderoth. Hela rapporten presenteras i Bilaga F. 

6.1 Metod: Intervjuer och observationer 
De inledande intervjuerna, genomförda i anslutning till utbildningen, fokuserade på användarnas 
förväntningar och förståelse av det nya systemet. Analysen visade att användarna hade en samsyn 
kring att GeoBIM skulle effektivisera arbetet, förenkla arbetsprocesser och möjliggöra leveranser av 
högre kvalitet. Projektledarna lyfte däremot även en strategisk dimension – att effektiviseringen 
potentiellt utmanar företagets traditionella affärsmodell baserad på debiterbara timmar. Detta 
perspektiv var mindre tydligt för användarna, vars förståelse främst utgick från den praktiska nyttan 
i det dagliga arbetet. 

Vid den uppföljande intervjuomgången framkom att flera användare inte upplevde en direkt nytta i 
sin egen arbetsvardag, men ändå ansåg att systemet var positivt för organisationen som helhet. En 
central faktor som påverkade attityderna var upplevelsen av tid: initialt upplevdes utbildning och 
inlärning som tidskrävande och konkurrerande med fakturerbart arbete, men när användarna fick 
omedelbar återkoppling i systemet förändrades synen – från en tidsbörda till ett framtida 
tidsbesparande verktyg. 

6.2 Metod: Enkätstudien 
En enkät skickades ut till 150 utbildade medarbetare, varav 52 svar inkom. Respondenterna hade 
varierande grad av systemanvändning: ungefär hälften använde GeoBIM i mindre än 50 % av sina 
projekt, och 17 % hade inte använt det alls. De vanligaste skälen för att inte använda systemet var att 
projektet bedömdes för litet (40 %), att uppdragsledaren inte ville använda GeoBIM (17 %) samt 
kompetensbrist (16 %). 

Enkäten omfattade 21 påståenden om upplevda effekter. Fyra av de högst värderade påståendena 
handlade om systemets nytta för verksamheten: att GeoBIM stärker konkurrenskraft och lönsamhet, 
utgör en strategisk satsning, möjliggör nya affärsmodeller samt förbättrar den övergripande 
verksamheten. Dessa uppfattningar delades även av respondenter som själva inte upplevde någon 
tydlig nytta i sitt eget arbete. 

Däremot var synen på den personliga nyttan mer splittrad. Påståendet ”GeoBIM har effektiviserat mitt 
vardagliga arbete” fick ett medelvärde på 3,5, med stor spridning i svaren. Analysen visar ett starkt 
samband mellan omfattningen av faktisk användning och upplevd nytta: de som använde systemet i 
fler än hälften av sina projekt upplevde i betydligt högre grad att systemet effektiviserat arbetet. 

Ett annat resultat var den positiva kopplingen mellan hur lätt systemet upplevdes vara att lära sig och 
hur väl organisationen ansågs ha avsatt resurser för införandet. Brister i utbildning och 
implementeringsstöd framstår därmed som en viktig faktor för variationen i användning och attityder. 

6.3 Sammanfattande slutsatser 
Studien visar att införandet av GeoBIM får betraktas som relativt lyckat, särskilt på organisationsnivå. 
Majoriteten av användarna upplever att systemet bidrar till ökad konkurrenskraft och stärker 
verksamheten. Samtidigt finns en tydlig skillnad mellan upplevd nytta för företaget och för individen: 
nästan hälften av respondenterna ser främst organisatoriska – snarare än personliga – fördelar. De 
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som använder systemet mer frekvent upplever också störst nytta, vilket tyder på att fortsatt stöd i 
användning, kompetenshöjande insatser och ett tydligare införandestöd kan öka både adoption och 
effekt. 

6.4 Utbildning Tyréns 
Ca 200 medarbetare på Tyréns inom disciplinerna Geoteknik, Förorenade Områden, Berg och 
Grundvatten har genomfört en 8 timmars utbildning. Utbildningen har omfattat momenten: 

• Varför ett digitaliserat arbetssätt, inklusive databas 
• Tekniskt handhavande av plattformen GeoBIM i teams 
• Nya affärsmöjligheter 

 Ca 10 medarbetare hos Malmö Stad har också genomfört utbildningen. 

Utbildningen har hållits av sk produktägaren på Tyréns, Olof Friberg. Tillika huvudansvarig för den 
tekniska utvecklingen.  
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7 Avvikelser projektbeskrivning 
Att genomföra innovationsprojekt med direkt koppling till pågående projekt i 
samhällsbyggnadssektorn medför oftast att projektets genomförande och innehåll behöver modifieras 
av olika skäl, så även i detta projekt.  

Jämfört med den projektbeskrivning som gjordes i ansökan inom utlysningen skiljer sig det verkliga 
genomförandet i detta projekt enligt nedan. En kort förklaring till anledningen ges också.  

• Byte av pilotprojekt 
• Klassning av digitala objekt enligt CoClass 
• Fem ämnesområdesmodeller 
• Film för utbildningssyfte 

7.1 Byte av pilotprojekt 
Ursprunglig idé var att genomföra utveckling av leveransspecifikationer för geokonstruktioner inom 
Trafikverkets projekt Bygghandling Robertsfors-Ytterbyn, del av Norrbotniabanan. Det gick till slut 
inte att genomföra pga att TRV-projektets och utvecklingsprojektets tidplaner skilde sig åt för mycket. 
Istället erbjöd TRV projekt Ombyggnad Väg 113 förbi Assmåsa. Malmö Stad erbjöd också projekt 
Nyhamnen som pilotprojekt eftersom det passade väldigt bra i deras Planskede. 

7.2 Klassning av digitala objekt enligt CoClass 
Det projektteam som har genomfört detta utvecklingsprojekt har i tidigare SBE-finansierat 
utvecklingsprojekt utvecklat CoClass-koder för geotekniska objekt, och dessutom påvisat fördelarna 
med CoClass. Idén var att i nu rapporterat projekt i de utvecklade leveransspecifikationerna också 
upplåta plats för CoClass-kodning. 

Emellertid, känslan i projektgruppen var att CoClass aldrig förefaller lyfta. En begränsad sökinsats på 
internet verifierade den känslan, baserad på några olika studier av Lunds universitet, Malmö 
Universitet, BIM Alliance m fl. Se nedan. 

• CoClass kräver försiktighet, utbildning och ett gemensamt branschinitiativ för att bli 
framgångsrikt.  

• Svårigheter och hinder i användning, trots systemets styrkor. 
• BSAB är fortfarande dominerande, vilket bromsar adoptionen 

Av ovan skäl valde projektet därför att inte lägga kraft på att implementera CoClass i aktuellt projekt. 

7.3 Ämnesområdesmodeller 
Enligt projektbeskrivningen skulle framtagna ”kompletta digitala geomodeller”, dvs inklusive 
geokonstruktioner, levereras och testas i TRV-projektet Ytterbyn-Robertsfors.  

Projektets pilotprojekt blev istället ett stadsutvecklingsprojekt i sk tidigt skede (Nyhamnen) och ett 
redan färdigprojekterat TRV-projekt (Assmåsa). Emellertid har framtagna geomodeller med 
färdigutvecklad funktionalitet använts i ett flertal av de väg-och järnvägsprojekt som Tyréns är 
inblandade i. Dessa presenteras dock inte i denna rapport eftersom de ännu inte är slutlevererade. 

7.4 Webinarier istället för film 
Tanken i projektbeskrivningen var att filmteam skulle dokumentera nyckelaktiviteter i den digitala 
projekteringskedjan för att kunna använda filmat material i det slutliga utbildningsmaterialet. Vid 
framtagningen av utbildningsmaterialet bedömdes dock det som mer värdeskapande att fokusera på 
andra pedagogiska verktyg. 

De genomförda utbildningarna för ca 200 medarbetare har i uppföljande enkäter gett mycket goda 
vitsord.  

För att sprida information om projektet och den digitala plattformen har också två webinarier med 
rubriken Digital Geoteknisk Förvaltningsplattform hållits, med totalt ca 60 deltagare och ca 30 som 
har tittat på inspelningen. Det inspelade webinariet återfinns här https://youtu.be/DqQCJ70mOf0. 
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8 Måluppfyllelse 
I detta kapitel görs en avstämning mot de sk Milestones som projektet hade för avsikt att uppnå, se 
kapitel 3. 

M1 – Tillgängliga georelaterade förutsättningar  

I utvalda pilotprojekt har samtliga tidigare utförda undersökningar samlats in och tillgängliggjorts på 
webkarta och i modell.  

Utfall: I både projekt Nyhamnen och Väg 13 Assmåsa har ett stort antal geotekniska undersökningar 
importerats i databasen via nyutvecklad funktionalitet i Teams-plattformen. Dessa data har utgjort 
underlag för framtagen geomodell i respektive projekt.  

M2 – Leveransspecifikationer geokonstruktioner  

Leveransspecifikationer för identifierade geokonstruktioner har utvecklats i samråd med 
branschexperter. 

Utfall: Leveransspecifikationer har tagits fram för geokonstruktionstyperna: 

• Brunnar 
• KC-pelare 
• Objekt (generiskt) 
• Påle 
• Spont  

M3 – Inarbetning geokonstruktioner i digital plattform 

Framtagna leveransspecifikationer för i pilotprojekten aktuella geokonstruktioner har inarbetats i 
GeoBIM-databasen, granskats och visualiserats i samordningsmodell samt projektkarta.  

Utfall: Genomfört och testat i pilotprojekten. 

M4 – Kontinuerlig interaktion  

Flera teknikområden och roller har, i specifika delar, arbetat mot GeoBIM-databasen i projekt utanför 
pilotprojekten för att leverera indata eller nyttja informationsprodukter såväl på kontoret som i fält. 
Syftet har varit att testa nya tillämpningar. 

Utfall: Ursprungligen var planen att utveckla funktionalitet enbart för disciplinen Geoteknik. Främst 
pga att ett av pilotprojekten blev Nyhamnen togs också disciplinen Förorenade Områden in i arbetet.  

Parallellt med aktuellt projekt har också ett stort utvecklingsarbete inom detta område skett, med en 
ny förslagen standard för visualisering av resultat inom FO-området mm. Teknisk utveckling för 
komplettering av Teams-plattformen har också gjorts inom disciplinerna Berg och Grundvatten. Dessa 
resultat rapporteras dock inte här. 

M5 – Digital leverans  

Kompletta digitala leveranser till beställare med samtliga ingående undersökningar, framtagna 
modellfiler och projekterade geokonstruktioner i en form och ett format som direkt kan nyttjas för 
efterföljande entreprenadskede har genomförts.  

Utfall: Tyréns passerade i januari 2026 uppdrag nr 500 där den i detta projekt utvecklade digitala 
plattformen i någon del har utnyttjats. 

M6 – Kurs och kunskapsspridning  

Ett anpassat kursmaterial för utbildning i ett nytt helt digitalt arbetssätt med tillhörande utvecklad 
digital plattform har tagits fram. 
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Utfall: Ca 200 medarbetare på Tyréns och ca 10 medarbetare hos Malmö Stad har genomgått 8 
timmars utbildning. Enkätundersökningarna efter varje kurstillfälle visar på stor uppskattning. 

M7 – Utvärdering  

Lärdomar från ett förändrat arbetssätt har identifierats genom intervju- och enkätstudie, i samarbete 
med Jönköpings Tekniska Högskola. 

Utfall: Jönköpings Tekniska Högskola har följt projektet med enkät- och intervjustudier under två år. 
Se kapitel 6. 
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För finansiering riktar projektgruppen ett ödmjukt tack till huvudfinansiärerna Smart Built 
Environment,  InfraSweden och Sven Tyréns Stiftelse (STS). 

För nödvändiga data och information från genomförda och pågående projekt i branschen tackar 
projektgruppen: 

• Philip Landqvist, PEAB, för tillhandahållande av relationsritningar för spontkonstruktion. 
• Mattias Grävare, Pålanalys AB, för underlag för framtagning av leveransspecifikation 

avseende pålar. 
• Jan Johansson, Fastighetskontoret, Malmö Stad 
• Fredrik Grivell, Specialist Geoteknik, Trafikverket Syd 
• Anders Kullingsjö, Skanska Sverige AB 

Ett stort tack också till referensgruppen för givande diskussioner tidigt i projektet. 
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A Brunnar 
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Alternativ att välja i rullistor för Brunnar 

  

Höjdsystem:

RH2000

Koordinatsystem: 

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 12 00

SWEREF 99 13 30

SWEREF 99 15 00

SWEREF 99 16 30

SWEREF 99 18 00

SWEREF 99 14 15

SWEREF 99 15 45

SWEREF 99 17 15

SWEREF 99 18 45

SWEREF 99 20 15

SWEREF 99 21 45

SWEREF 99 23 15

Typ av brunn: 

Borrad i berg

Borrad i jord

Grävd i jord

Källa, används som vattentäkt

Användning:

Bevattning

Dricksvattenförsörjning enstaka hushåll

Dricksvattenförsörjning samfällighetsanläggning

Industri

Kommunal vattentäkt

Lantbruksanvändning, djurhållningetc

Observationsrör

Energi, bergvärme

Övrigt anges i kommentarer

Vattentillgång under året: 

God hela året

Brist hela året

Brist under sommarperioden

Brist vid högt tryck

Brist vid torra perioder

Användning under året:

Användning permanent under hela året

Användning huvudsakligen under sommarhalvåret

Användning huvudsakligen under vinterhalvåret

Fritidsboende under olika delar av året

Används ej

Otillräcklig vattenmängd:

Täcker behovet

Täcker inte behovet

Brunnen är torr

Dricksvattenkvalitet: 

God kvalitet utan problem

Tjänligt

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt

Innehåll kollekorvästka 

70% vatten 30% etanol

Övrigt anges i kommentarer

Befintlighetsstatus 

Verifierad befintlig

Verifierad borttagen

Antagen befintlig

Antagen borttagen

Övrigt anges i kommentarer

Lokaliseringsstatus 

Inmätt

Digitaliserad från ritning/foto

Digitaliserad från annan källa

Övrigt anges i kommentarer

Användning 2: 

Övrigt anges i kommentarer

Kontrollprogram:

Ja

Nej

synlig

Ja

Nej
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B KC-pelare 
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Alternativ att välja i rullistor för KC-pelare 

  

Syfte:

Sättningsreducerande

Stabiliseringshöjande

Sättningsreducerande och stabiliseringshöjande

Vibrationsdämpande

Övrigt anges i kommentarer

Tillämpning:

Järnvägsbank

Schakt

Skärning

Slänt

Vägbank

Vägport

Byggnad

Bro

Pelarmönster: 

Block

Båge

Gitter

Kvadratiskt rutnät

Rektangulärt rutnät

Skiva

Triangulärt

Singulär

Övrigt anges i kommentarer

Funktion: 

Fast

Svävande

Befintlighetsstatus 

Verifierad befintlig

Verifierad borttagen

Antagen befintlig

Antagen borttagen

Övrigt anges i kommentarer

Lokaliseringsstatus 

Inmätt

Digitaliserad från ritning/foto

Digitaliserad från annan källa

Övrigt anges i kommentarer

Höjdsystem:

RH2000

Koordinatsystem: 

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 12 00

SWEREF 99 13 30

SWEREF 99 15 00

SWEREF 99 16 30

SWEREF 99 18 00

SWEREF 99 14 15

SWEREF 99 15 45

SWEREF 99 17 15

SWEREF 99 18 45

SWEREF 99 20 15

SWEREF 99 21 45

SWEREF 99 23 15

Tjälskydd: 

Icke tjälskjutande material

Cellplast

Geotextil bruksklass:

Nej

Ja - N1

Ja - N2

Ja - N3

Ja - N4

Ja - N5

Innehåll:

Kalk

Cement

Multicem

Flygaska

Slagg / GGBS

Testad

Ja

Nej



 

39 

 

C Objekt 
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Alternativ att välja i rullistor för Objekt 

  

Syfte:

Sättningsreducerande

Stabiliseringshöjande

Bärande kontruktion

Vibrationsdämpande

Övrigt anges i kommentarer

Typ: 

Masstabilisering

Gjutna fundament

Bergrum

Lättfyllnadsblock

Utbytta massor

Övrigt anges i kommentarer

Material: 

Berg

Betong

Lättfyllnad

Lättblock

Kalk/Cement

Utbytta massor anges i kommentarer

Övrigt anges i kommentarer

Befintlighetsstatus 

Verifierad befintlig

Verifierad borttagen

Antagen befintlig

Antagen borttagen

Övrigt anges i kommentarer

Lokaliseringsstatus 

Inmätt

Digitaliserad från ritning/foto

Digitaliserad från annan källa

Övrigt anges i kommentarer

Höjdsystem:

RH2000

Koordinatsystem: 

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 12 00

SWEREF 99 13 30

SWEREF 99 15 00

SWEREF 99 16 30

SWEREF 99 18 00

SWEREF 99 14 15

SWEREF 99 15 45

SWEREF 99 17 15

SWEREF 99 18 45

SWEREF 99 20 15

SWEREF 99 21 45

SWEREF 99 23 15

WGS 84 lat/long



 

41 

 

D Pålar 
0
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Alternativ att välja i rullistor för Pålar 

 

Material:

Betong

Trä

Stål

Kombination (btg och trä)

Stålkärna

utförande:

Slagna

Borrande

Vibrerande

Schaktade

Platsgjutna

Typ:

Räls

Slankt rör

Grovt rör

H-Balk

G-Påle

X-balk

Prefabricerad SP1

Prefabricerad SP2

Prefabricerad SP3

Stålkärna med platsgjuten betong

Funktion: 

Mantel - Friktion

Mantel - Kohesion

Spets

Befintlighetsstatus 

Verifierad befintlig

Verifierad borttagen

Antagen befintlig

Antagen borttagen

Övrigt anges i kommentarer

Lokaliseringsstatus 

Inmätt

Digitaliserad från ritning/foto

Digitaliserad från annan källa

Övrigt anges i kommentarer

Pålgrupp:

Ja - Grupp

Ja - Däck

Säkerhetsklass:

SK 1

SK 2

SK 3

Geoteknisk klass:

GK1

GK2

GK3

Höjdsystem:

RH2000

Koordinatsystem: 

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 12 00

SWEREF 99 13 30

SWEREF 99 15 00

SWEREF 99 16 30

SWEREF 99 18 00

SWEREF 99 14 15

SWEREF 99 15 45

SWEREF 99 17 15

SWEREF 99 18 45

SWEREF 99 20 15

SWEREF 99 21 45

SWEREF 99 23 15

WGS 84 lat/long 

Tjälskydd: 

Icke tjälskjutande material

Cellplast

Geotextil bruksklass:

Nej

Ja - N1

Ja - N2

Ja - N3

Ja - N4

Ja - N5

Testad:

Ja

Nej

Testmetod:

Dynamisk

Statisk

Bankpåleplatta:

Ja

Nej



 

43 

 

E Spont 
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Alternativ att välja i rullistor för Spont 

 

Utförande

Slagen

Borrad

Vibrerad

Grävd

Typ

Tät

Gles

Sekantpålevägg

Spontkassetter

Schaktslädar 

Slitsmur

Material 

Stål

Trä

Betong

HD-polyeten 

Ankarplatta 

Ja

Nej

Befintlighetsstatus 

Verifierad befintlig

Verifierad borttagen

Antagen befintlig

Antagen borttagen

Övrigt anges i kommentarer

Lokaliseringsstatus 

Inmätt

Digitaliserad från ritning/foto

Digitaliserad från annan källa

Övrigt anges i kommentarer

Testad: 

Ja

Nej

Temporär

Permanent

Höjdsystem:

RH2000

Koordinatsystem: 

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 12 00

SWEREF 99 13 30

SWEREF 99 15 00

SWEREF 99 16 30

SWEREF 99 18 00

SWEREF 99 14 15

SWEREF 99 15 45

SWEREF 99 17 15

SWEREF 99 18 45

SWEREF 99 20 15

SWEREF 99 21 45

SWEREF 99 23 15
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F Utvärdering införande digitalt arbetssätt  

 
Rapport skriven av professor Henrik Linderoth, Jönköpings Tekniska Högskola 

Utvärdering av upplevda effekter av att övergå från ett traditionellt filbaserat 
arbetssätt till ett digitalt databas- och modellbaserat arbetssätt. 

För att utvärdera de upplevda effekterna av att övergå till ett digitalt databas- och 
modellbaserat arbetssätt har studien genomförts vid olika tidpunkter under en 
tvåårsperiod. Datainsamlingen inleddes inför införandet av GeoBIM för Teams, 
fortsättningsvis benämnt systemet. Dels genomfördes observationer vid två 
utbildningstillfällen, dels intervjuades sju personer, de två projektledarna och fem 
deltagare i utbildningen. Syftet med den första datainsamlingen var att kartlägga 
deltagarnas förväntning på- och förståelse av det nya systemet. Detta gjordes för att 
kunna analysera om det fanns skillnader i förståelsen av systemet bland de framtida 
användarna, samt mellan användarna och projektledningen. Intervjuerna följdes 
sedan upp ca 1,5 år senare, där samma personer intervjuades om deras upplevelser 
av effekterna att använda det nya systemet. Slutligen genomfördes en 
enkätundersökning där en länk till enkäten skickade ut till samtliga deltagare som 
hade genomgått utbildningen i det nya systemet. Totalt skickades inbjudan ut till 150 
personer. 15 retursvar kom som meddelade att personen inte fanns kvar på företaget, 
var föräldraledig, eller sjukskriven. Efter tre påminnelser hade totalt 52 svar 
inkommit. 

Bakgrunden till detta upplägg är att inom forskningen om införandet av nya digitala 
system är det sedan länge känt att skillnader i förväntningar på- och förståelse för ett 
nytt system kan leda till svårigheter att uppnå avsedda effekter (se t ex Orlikowski 
och Gash, 1994). Det skall dock understrykas att potentiella användare av ett nytt 
system kan ha ganska vaga föreställningar om effekterna av systemanvändningen, 
samt att den förståelse som finns från början är den som kommuniceras via t ex 
initiativtagare till systeminförandet (se t.ex. Linderoth och Pelegrino, 2005). I 
användningsfasen kan dock förståelsen av systemet både förstärks och omformas. 

Sammanfattning av intervjustudierna 

Vid analysen av data som täcker in de första månaderna när systemet introducerades 
och börjar att användas i projekten fanns i detta skede inga skillnader i 
respondenternas förståelse av systemet som kan leda till framtida konflikter. 
Användarna såg systemet som något som kan underlätta och effektivisera deras 
dagliga arbete – eller göra det smidigare, vilket uttrycktes av deltagare under första 
utbildningstillfället och i efterföljande intervjuer. Det fanns en samsyn kring att 
arbetet kommer att utföras mera effektivt och produkter av högre kvalitet skulle 
kunna levereras till kunderna. Vad som dock inte lyfts fram av användarna, men som 
projektledarna var väl medvetna om var att effektiviseringen av vissa aktiviteter 
kommer att utmana det etablerade sättet att ta betalt – att fakturera för nedlagda 
timmar.  

Att respondenterna kanske inte reflekterade så mycket kring affärsmodellen – att ta 
betalt för nedlagda timmar – förklarade en av projektledarna med att de flesta 
konsulter är tekniska specialister, och deras förståelse för ny teknik är nära knuten 
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till den omedelbara praktiken, medan kopplingen till affärsaspekter är mer avlägsen 
och abstrakt. 

Vid den andra intervjuomgången hade respondenternas uppfattningar förändrats 
något. Men vad som är noterbart är att även om man inte uppfattar fördelar med 
systemet i det egna arbetet tillstår man att systemet nog är bra för företaget som 
helhet, vilket även bekräftas i den uppföljande enkätstudien. Vidare är det intressant 
att notera att respondenterna syn på tid har spelat en avgörande roll i utvecklingen 
av användarnas förståelse för- och användning av systemet. Inledningsvis upplevs tid 
som en knapp resurs, särskilt då tiden för att lära sig använda systemet hade kunnat 
användas för fakturerbart arbete, enligt konsultlogiken. Men ett kritiskt ögonblick 
inträffar när användarna får omedelbar återkoppling genom sin interaktion med 
systemet. Detta förändrar deras syn på systemet – från något som kräver mycket tid 
att lära sig, till ett verktyg som i framtiden kan generera betydande tidsbesparingar. 

Utifrån intervjuerna kan vi sammanfattningsvis konstatera att bland användarna ses 
systemet som något som har effektiviserat deras arbete och att detta också direkt 
eller indirekt är bra för företaget. Vissa användare ser också den mera strategiska 
dimensionen, att systemet delvis utmanar det gängse sätt att ta betalt. Bland dem som 
inte ser någon direkt nytta av att själva använda systemet kvarstår dock 
uppfattningen att det nog är bra för företaget. Detta är även en uppfattning som 
bekräftas i enkätstudien. 

 

Enkätstudien 

Enkätundersökningen som genomförde under våren 2025 och bestod av 6 stycken 
bakgrundsfrågor som omfattar bland annat hur ofta respondenten har använt 
systemet i projekt efter utbildningen, om respondenten har haft uppdragsansvar, 
samt argument för varför inte systemet använts i vissa projekt. Resultaten från 
bakgrundsfrågorna redovisas i tabell 1-7.  

 

 

Kön Antal % 
Man 24 47,0 

Kvinna 26 51,0 

Vill ej uppge 1 2,0 

Totalt 51 100,0 

Tabell 1. Deltagarnas könsfördelning 

 

Ålder (år) Antal % 
18-29 7 13,5 

30-39 23 44,2 

40-49 13 25,0 

50-59 9 17,3 

Totalt 52 100,0 

Tabell 2. Deltagarnas åldersfördelning
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Tidpunkt Antal % 
Jan-jun 2023 25 48,1 

Juli-dec 2023 7 13,5 

Jan-jun 2024 19 36,5 

Har ej deltagit 1 1,9 

Totalt 52 100,0 

Tabell 3. Tidpunkt för utbildning 

 

Andel projekt Antal % 
Mer än 75% 9 17,3 

50-75% 11 21,2 

25-50% 11 21,2 

Mindre än 25% 12 23,1 

Inga projekt 9 17,3 

Totalt 52 100,0 

Tabell 4. Deltagarnas användning av  
Systemet 
 

Uppdragsansvar Antal % 
Nej 15 28,8 

1 - 3 projekt 12 23,1 

4 - 6 projekt 6 11,5 

Fler än 6 projekt 19 36,5 

Totalt 52 100,0 

Tabell 5. Uppdragsansvar i projekt 

Förutom bakgrundsfrågorna bestod enkäten av 21 påståenden om 
upplevda effekter av systemanvändningen, samt mera generella frågor 
om upplevelsen av systemet. Respondenterna fick på en sex-gradig skala 
ange om påståendet inte alls stämde (1), till påstående stämde mycket väl 
(6). 

I tabell 6 anges motiven för att inte använda systemet. På denna fråga 
hade respondenterna möjlighet att välja flera alternativ. I kategorin 
övrigt var svaren mycket spridda med en till två svar per motiv, som t ex 
att projektet redan hade startat eller att budgeten var bestämd. 
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Motiv för att ej använda systemet Antal % 
Projektet var för litet 38 40% 

Uppdragsledaren vill inte använda GeoBIM 16 17% 

Kompetensbrist 15 16% 

Uppdragsledaren ansåg att det fanns bättre 
mjukvaror 

7 7% 

Övrigt  18 19% 

Totalt 94 100,0 

Tabell 6. Motiv för att ej använda systemet.  

I tabell 7 redovisas resultaten från enkäten med medelvärdet på varje 
fråga, samt standardavvikelsen. Mycket föreklat uttryck visar 
standardavvikelsen hur spridda svaren är, eller med andra ord hur 
överens man är att t ex ge en fyra på ett påstående. Detta illustreras 
ganska väl med det påstånde där respondentrna håller med mest, 
”Anledningen till att vi implementerat GeoBIM är för att stärka företagets 
lönsamhet och konkurrenskraft” (tabell 7). Däremot är repsondernas svar  
mera spridda kring påståendet ”att organisationen avsatt tillräckligt med 
resurser för att införa GeoBIM”. Förga förvånande finns det en signifikant 
korrelation (0,51**) mellan om man tycker att systement var lätt att lära 
sig och om man anser att organisationen har avsatt tillräckliga resurser 
för införa systemet. 0,51**, vilket betyder att det finns ett medelstark 
samband som är statiskt signifikant, d v s att det inte är slumpen som 
ligger bakom. Siffran 0,51 betyder INTE att 51% av variationen förklaras. 
Mycket enkelt förklarat måste man kvadrera siffran, i det här fallet 0,51, 
vilket innebär att variationen förklaras till ca 26%, medan det finns andra 
variabler som förklarar variationen. 

Vidare är det även intressant att notera att de fyra påstenden som ligger 
i topp, alla är kopplade till att systemet har fördelar för organisationen. 
Detta framkommer även i intervjuerna med respondenter som inte ser 
fördelar för den egna verksamheten, men samtidigt till att systemet nog 
har fördelar för organisationen. 

 

 

  



 

 

49 
 
 

DIGITAL GEOTEKNISK FÖRVALTNINGS-PLATTFORM 

Påstående Medel Standard-
avvikelse 

4.2) Anledningen till att vi implementerat GeoBIM är 
för att stärka företagets lönsamhet och 
konkurrenskraft 

5,2 0,93 

4.1) För mig utgör GeoBIM en strategisk satsning 5,0 1,17 

4.4) Jag anser att GeoBIM möjliggör nya 
affärsmodeller 4,9 1,21 

4.5) Jag anser att GeoBIM förbättrar vår verksamhet 
och stärker vår konkurrenskraft 4,8 1,32 

2.4) Jag anser att GeoBIM möjliggör bättre 
hanteringen av Geodata 4,6 1,26 

3.1) För mig innebär GeoBIM en förändrad 
arbetsprocess 4,5 1,06 

4.3) Det är tydligt för mig hur GeoBIM ska bidra till 
verksamheten i stort 4,5 1,36 

2.2) Anledningen till att vi implementerat GeoBIM är 
för att underlätta för medarbetarna och möjliggöra 
för intressantare arbetsuppgifter 

4,4 1,13 

2.1) För mig är GeoBIM ett verktyg för ökad 
effektivitet 4,4 1,26 

4.7) GeoBIM har gjort oss mer konkurrenskraftiga 4,3 1,39 

2.3) Det är tydligt för mig hur GeoBIM ska användas 
i mitt arbete 4,2 1,34 

3.2) Anledningen till att vi implementerat GeoBIM är 
för att bli mer attraktiv som arbetsgivare 4,2 1,35 

3.1) För mig innebär GeoBIM en förändrad 
arbetsprocess 4,1 1,40 

3.3) Det är tydligt för mig hur GeoBIM ska användas 
i projektprocessen 4,1 1,39 

2.5) Jag anser att GeoBIM bidrar till att bättre nå 
uppsatta projektmål 4,1 1,30 

3.3) Det är tydligt för mig hur GeoBIM ska användas 
i projektprocessen 4,0 1,33 

3.2) Anledningen till att vi implementerat GeoBIM är 
för att bli mer attraktiv som arbetsgivare 3,9 1,29 

2.6) Jag anser att GeoBIM var lätt att lära sig 3,5 1,39 
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2.7) GeoBIM har effektiviserat mitt vardagliga arbete 3,5 1,55 

4.6) Jag anser att organisationen avsatt tillräckligt 
med resurser för att införa GeoBIM 3,5 1,69 

3.7) GeoBIM har påverkat de sätt jag samarbetar 
med andra 3,1 1,37 

Tabell 7. Sammanställning av påstående om systemet. 
 
Ser vi vidare till konsekvensera för användaren, d v s om man anser att 
systemet har effektivserat respondentens vardagliga arbete så tycker den 
genomsnittlige resondenten varrken eller (medel 3,5), men 
standardavvikelsen indikerar en spridning i svaren. Här finns det dock ett 
stark samband (0,64**) mellan hur mycket man använder systemet och 
vilken nytta man anser sig ha av det. Detta kan illustreras i tabell 8. För 
att förtydliga skilladerna har svaraltertiv slagits samman. 43% innebär 
att 43% av respondenterna har svarat att dom har använt systemet i 
mindre än häften av de projekt som detr medverkat i, samt att de har 
graderat nyttan för sig själva att använda systemet med ett värde mellan 
1 och 3. D v s, för påstendet ”GeoBIM har effektiviserat mitt vardagliga 
arbete” tycker respondenterna att påståendet inte alls stämmer (1), till 
att det ”knappast” stämmer (3) 

 

Användning / Upplevd nytta 1-3 4-6 

Mindre än 50% av projekten 43% 18% 

Mer än 50% av projekten 6% 33% 

Tabell 8. Upplevd nytta i relation till användning av systemet 

Som intervjuerna indikerar finns det inga samband mellan om man ser en 
potentiell nytta för organisationen och i sitt eget arbete. Som framgår av 
tabell 8 upplever över 90% av respondenterna att systemet införs för att 
stärka lönsamhet och konkurrenskraft, medan 49% också upplever att 
systemet har effektiviserat deras dagliga arbete. 

  



 

 

51 
 
 

DIGITAL GEOTEKNISK FÖRVALTNINGS-PLATTFORM 

 
 

Anledningen till att vi 
implementerat GeoBIM är för att 
stärka företagets lönsamhet och 
konkurrenskraft 
1 - 3 4 - 6 
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1 - 3  6% 43% 

 
4 - 6  2% 49% 

Tabell 9. Upplevd nytta i eget arbete respektive för företaget. 

Sammanfattning 

Baserat på resultaten från intervju- och enkätstudien får införandet av 
systemet betraktas som relativt lyckat, framförallt mot bakgrund av att 
den stora majoriteten av respondenterna upplever att systemet bidrar 
positivt till företagets verksamhet. Att användarna som ser nyttan i det 
egna arbetet också ser nyttan för företaget kanske inte är så 
överraskande. Men att nästan hälften av respondenterna bara ser nytta 
för företaget kan delvis förklaras genom de tidiga utbildningsinsatser 
som genomfördes, vilket även resultaten från enkäten indikerar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad │ Drottninggatan 33 │ 111 51 STOCKHOLM │ info@smartbuilt.se │ 070-645 16 40 │ www.smartbuilt.se 

 

 

 

 

  

mailto:info@smartbuilt.se


 

 
Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad │ Drottninggatan 33 │ 111 51 STOCKHOLM │ info@smartbuilt.se │ 070-645 16 40 │ www.smartbuilt.se 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@smartbuilt.se

