Testpiloter Infrastruktur —

korta presentationer
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Elecosoft s

Bidcon

5.4.5 Property Sets

5.4.5.1 Pset_AnnotationContourLine
5.4.5.2 Pset_AnnotationLineOfSight
5.4.5.3 Pset_AnnctationSurveyfrea
5.4.5.4 Pset_BuildingCommon °
5.4.5.5 Pset_BuildingStoreyCommon
5.4.5.6 Pset_BuildingUse

5.4.5.7 Pset_BuildingUseAdjacent o
5.4.5.8 Pset_EnvironmentallmpactIindicators |

5.4.5.9 Pset_EnvironmentallmpactValues

5.4.5.10 Pset_LandRegistration b

5.4.5.11 Pset_OpeningElementCommon |

www.elecosoft.com
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Building on technology”

Bidcon
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i Lokala IFC filer l
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I The o B
[ Projekt [ Kategorier [5 lfcwall % HewiallType (7] licMaterial &
AC_Pset_RenovationAndPhasin Egenskap Varde

Pset_WalCommon
Net Horizortal Area
Net Skin Area
Net Volume
Openings Forward Area
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Properties x =

EHG- KR~ ;-f‘@A @05k @E-: ¥ | Type a keyword or phrase

L ¥H K © B

Modify| = Glue Clash Equipment Launch Export To Lumion
Pinpoint Properties ' v

Select ~ BIM 360 Tocoman iLink 4 Lumion J 0 182un

1

=@%*

m5
@ 3D View -
EditT)
3D View: {30} - | £ Edit Type FRONT

Graphics R -
View Scale 1:100
ScaleValue 1: 1100
DetailLevel  Fine
Parts Visibility [Show Original
Visibility/Graph...__Edit...
Graphic Displa... | Editwe ]
Discipline Architectural
Show Hidden L... By Discipline
Default Analysi... None
Sun Path B |

Identity Data 2
View Tamnlsta [ Mamas 1

Properties help Apply

Project Browser - BTF modell X
3D View 3 -
3D View4
3D View 5
3D-sektion
(30} M

= Elevations (Fasadelevation)
Fasad mot Norr
Fasad mot Soder
Fasad mot Vaster
Fasad mot Oster

() Sections (Sektioner)
A-sektion
Callout fénster
K-sektion

o il ) 1w BAXKGRBE R REG « U C
Clickto select, TAB for alterates, CTRL adds, SHIFT unselects, & 120 B B MainModel . T &S RN T
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Modify| | Glue Clash Equipment Launch Export To Lumion I
Pinpoint Properties

Select v | BIM 360 | Tocoman iLink 4 Lumicn

Properties x
Basic Wall
Yitervagg, v
Tréregelstomme, ligga...
Walls (1) | £ Edit Type
C i S
Location line  Finish face: I..
Base Constrain Plan 1
Base offset 0.0 =
Top Constraint Up to level: T
Unconnected |3.500
Top offset 0.0
Area 17,698 m?
Length -
Quantity -
Material Show
CO: -
Emissions - Y.
Properties help Apply
Project Browser - BTF modell x
30 View 3 = Name Type Quantity Unit c- c " . [ ; Note Active Pricelist
3D Viewd [ " 7 -
3D View 5 = ] = - -
3D-sektion L 96.72 tim 6
(30} av tvattad t<150 mm sC 186.00 m2 5
. : Betong C28/35, d max 32 mm, XC2 M 1953 m3
i Chevations (Fasacelevation) |3 Cellplastisolering XPS, 200 kP2, t=70 mm M 19716, m2
Fasad mot Norr Dubbeifalsad bandtackning, metalliserad sTIpIAL, p& 4
Fasad mot Soder tak sC 2800 m2
Fasad mot Vaster Betongarbetare L 39.12| tim 3
st e Emeioes s S0 rma
. . lorg jord, t= mm A
&~ Sections (Sektioner) Tralakslol{)a38'_ |:100m mm, prefabricerad M 184 st 2
A’*k‘“"f Yiterpanel, 22x145 mm M 25652 m 11
Callout fanster Isolering, t=145 mm, mineralull, regelskiva ki 0.037 M 4664 m2
K-sekticn - Vaxtbadd befintlig jord, t=100 mm sC 100.00 m2 0- -
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Standardiserad process for |

Larissa Stromberg
Christina’ Claeson-Jonsson
Malin Norin—

19 2019-01-17 NCC Sverige AB NCC



o)
Syfte/Mal
Projekt: Standardiserad process for klimatberékning i BIM i NCC:s projekt

Syftet ar:

* Att visa hur en 6vergripande process for att gora LCA-berékning i BIM kan se ut.

Malet ar att géra:
 En digital klimatkalkyl enligt krav fér en EPD.

» Testa om CoClass-systemets struktur underlattar en digital LCA/klimatberakning.

20 2019-01-17 NCC Sverige AB
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NCC:s testpilot

The project goal “SBE - lifecycle” (2016-2018)

» Any BIM tool

» Any LCA tool
for constr.
works

BIM incl. LCA
and LCC
performance

Source data
from BIM

Free EPD and
cons LCA data

Tre projekt inom NCC:s testpilot:

1. Testpiloti Del 2av SBE programmet

1. Hinder att
Gverbrygga

»

2. Tillaggsprojekt Hinder att dverbrygga: Utveckling av den saknade lanken till BIM/IFC
3. Tillaggsprojekt Digitala miljoberakningar- komplement och férdjupning

21 2019-01-17 NCC Sverige AB
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Testade byggnadsverk: betongbro | projektet Haggviks
trafikplats (Forbifart Stockholm)

@4B>@4>4C D< 0



Processbeskrivning for LCA med hjalp av BIM |

NCC:s testprojekt:

Datainsamlingskallor

23

LCA/EPD utférande:

BIM (Tekla) IFC-fi
Kostnadskalkyl Excel/
(MAP) Xm

Teknisk beskrivning ‘TP

Word/

2019-01-17

Semi-automatiskt

framtagande av

resurssammanstalining
' betongbron

Excel-fil

—

Utférande av
LCA/EPD i
LCA-
programvara
(Gabi)

NCC Sverige AB

xml-fil

Registrera EPD
hos
Environdec:

En digital EPD

U

NC




NCC:s leveranser:

Vv - 8 2 1 1 0<01

Vv e 1 1 *31
<> 1 2 "#$ 6 0%:8
? 31

Vv e
v -1 ! #$>
v * e x> 121
v . 1 "#$& 6

. 3 @4B

2

"#E>

Ul

NCC



Vara viktigaste lardomar fran detta projekt:

 Ett obrutet flode for LCA med hjalp av BIM ar verklighet inom snart framtid!
 For detta maste utvecklas foljande:

25

Teknikutveckling:
* Nya funktioner i BIM/CAD verktyg (for CoClass, export av information fér LCA mm)

« Alla informationskallor i anlaggningsprojekt maste struktureras (t ex enligt CoClass) och digitaliseras, sa att all
projektinformation fran dessa kallor gar att samla i en éverforingsfil (t ex en IFC-fil)

 Bestallare maste kunna ta emot all digital dokumentation i en modell/fil vid éverlamning av projektet — underlattar
kontroll av uppfyllande multi-disciplinara krav

» Environdec behoéver utveckla rutiner for tredjeparts granskning for digitala EPD:er
Affarsutveckling:

« Det finns inga riktlinjer fran bestallare om vilka attribut, informationsstruktur, innehallet ska levereras i en digital
modell — ingen incitament for projektorer/entreprendrer att gora det pa eget bevag

Kompetensutveckling:

 Projektorer och konstruktorer skapar digitala modeller/kodar med CoClass. LCA-experter borde paverka
vidareutveckling av CoClass sa att det passar for digitala LCA:er.

2019-01-17 NCC Sverige AB NCC
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Hur gar vi vidare? Hur kommer vi jobba vidare med
digitala LCA framover?

e Branschen:

Vidare utveckling och bredare implementering av CoClass underlattar
digitala LCA:er

Miljo- och klimatarbete ar viktiga for alla led i byggprocessen —
automatisering av LCA/EPD leder till kostnadsbesparingar och skapande
av konkurrensférdelar

Driva fram samarbete mellan olika aktorer och roller i byggprocessen

* NCC:

26

Vidareutveckla arbetssatt fér matchning av generiska resurser i SBE:s
hubb och BIM/LCA-berakningar

Anvanda/vidareutveckla framtagna resultat for digitala LCA/EPD i flera
anlaggningsprojekt

Implementera "CoClass-tankande” i interna projektsystem for helt
automatiserat obrutet flode mellan BIM/kostnadskalkyl/teknisk beskrivning
och LCA-programvara

2019-01-17 NCC Sverige AB NC
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SKANSKA

SBE Testpilot Infrastruktur
Vag 44 Lidkoping Kallby

Gustav Sandgvist

Hallbar affarsutveckling, Skanska Sverige



SKANSKA

Vag 44 Forbifart Lidkoping

» Projektering och breddning av befintlig vag (1,6 km)
och byggnation av ny 2+1 vag (7 km), lokalvagar, 7 st
betongbroar och 2 st rorbroar.

Lidkdping

e TE, kontraktssumma 232 MSEK



SKANSKA

Kontraktskrav klimat
Véag 44 forbifart Lidkdping

Utgangslage i Trafikverkets

verktyg Utgangslage framtaget enligt
14000 forfragningsunderlag med Trafikverkets
m Ovrigt klimatkalkylsverktyg.
12000
10000 - '(Sgazli armering, Vg Klimatkalkylen bifogades forfragan.
> :
EJ 8000 - Jordschakt Fall A
9 (6.4) Byggskedets paverkan jamfors.
- oo m Jord Fall A, Fyll
@]
e (6.4)
4000 . . . o .
m Barlager, obundet Bonus vid minskning pa minst 10%.
2000 (6.4)
Bitumenbundna Arbete med att definiera utgangslage.
0 lager (6.4)

Utgangslage



SKANSKA

Syfte

- Jamforelse mellan tva olika klimatkalkyler (verktyg).
- Anvanda produktspecifikt data.

- Inlasning av kalkylunderlag fran (intern) UE.

- Utveckling av tillaggsmodul fér underhallsinsatser.

- Vidareutveckling av bakomliggande antaganden och
berakningshjalpmedel.



SKANSKA

Genomfbrande klimatkalkyl

Ekonomisk kalkyl
- Export av information fran ekonomisk kalkyl.
A «— Import delprojekt
- Import och anvandning av Anavitor/ECO2. Anavitor ok ndata
. TR o EC02 . J p
- Kopplar till miljgdata fré&n IVL. " N Erpdan

Resultat kan sorteras pa olika satt.

Miljodata
IVL




SKANSKA

Utmaningar

Insamling av data fran leverantorer / UE.

Informationen finns i vissa fall, |
handpalaggning kravs.

‘ Importerad sidokalkyl for palning.

Underhallsmodul utvecklas.
Data fran Trafikverket.
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Preliminar jamforelse av resultat

Vag 44: Utgangslage och byggskede

14000
12000
Minsknin m Ovrigt
cal9 %
10000 m Stal, armering, Vag (6.2)
> Jordschakt Fall A (6.4)
< 8000
8‘ m Jord Fall A, Fyll (6.4)
s —
s 6000 m Bérlager, obundet (6.4)
Bitumenbundna lager (6.4)
4000
m Betong, Véag (6.2)
2000 m Berg Fall B, Fyll (6.4)
0

Utgangslage Byggskede
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L ardomar

- Olika omfattning pa kalkylerna / mangden indata.
- Skillnader i avgransning av livcykelsteg.

- Miljodata / emissionsdata kan skilja sig.

- Vikten av att ha gemensam struktur pa indelning.

- Transparens i antaganden / "standardméangder”.

- Viktigt att fa ut kunskapen i projektorganisationernal!

- Enklare satt att fa fram materialmangder. Fa med leverantérer / UE.

- Kommande behov av uppféljning. Byggdes det som vi téankte i tidigare
skede?

- Digitalisering kommer underlatta arbetet. Tidskravande manuell
handpalaggning kan effektiviseras!



Fragor?



