
Bilaga 1 – Informationsleveranser i bygglovsprocessen  
                  enligt Smart planering för byggande 

 

 

Schematisk bild på framtida leveranser i bygglovsprocessen enligt projektet Smart planering för byggande.  
Blå och röda ringar avser de leveransspecifikationer som AP-1 i Leveransspecifikationer för geodata-BIM ska 
vidareutveckla. 

- De röda pilarna/siffrorna beskriver BIM-data och de blå pilarna/siffrorna geodata. Numreringen av pilarna 
anger vilka informationsområden/paket som utbyts via ”molnet”.  

- Sammanfattningsvis är det i första hand befintlig information om Bild, Topografi, Fastighetsindelning, 
Rättigheter, Detaljplaner samt befintliga berörda Fastighetsbildningsmodeller och Bygglovsmodeller (1-3, 
5, 8-9) intressanta för intressenter innan bygglovsansökan. Övriga geodata är främst intressanta utanför 
detaljplaneområde (4, 6-7, 10-20). Befintliga Analys/utredningsmodeller, exempelvis buller, kan dock vara 
intressanta att bedöma eventuella åtgärder som t ex bullerplank (7).   

- Kommunen tar fram och kontrollerar samt, vid behov, uppdaterar Geodatamodell för Nybyggnad (401). 
Modellen transformeras till BIM-data och sökanden nyttjar den tillsammans med egen information för att 
ta fram Bygglovsmodell BIM (402). Bygglovshandläggaren prövar ansökan via framtagen modell 
tillsammans med befintlig egen information. Sökanden gör eventuella kompletteringar. Bygglovsmodellen 
BIM (403) beslutas och arkiveras samt att urval av Topografi (byggnad med mera) uppdateras efter 
konvertering till geodata (2). Byggnadens läge uppdateras om nödvändigt efter lägeskontroll (404). De gråa 
siffrorna inom parantes hänvisar till vilka generella leveransspecifikationer som nyttjas i sammanhanget.   

- Slutligen handlar det om att framtida relationsritningar levereras som Bygglovsmodell BIM (501) och 
arkiveras samt att Topografi (byggnad och andra bygglovspliktiga objekt) uppdateras efter konvertering till 
geodata (2). 
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Volym, solid Volym 
multi-
surface,

Yta Yta, 
Linjer/Ce

nt-
roid

Linje Punkt Attribut från befintlig specifikation som 
krävs vid byggglovsprövning

Fastighetskarta Krav från bygglov Kommentar Krav CoClass Producenter följer SGP -
mätanvisn. 3.2

Förtydligande Referenssystem mottagare Leveransformat

Utrymme för möjligt byggande (Det utrymme i 3 dimensioner som begränsar var byggnadsverket kan placeras)
Fastighetsindelning
(Fastighet)

Fastighetsområde saknas 2 x AY_XXXX
DETALJTYP
KOMMUNKOD
KOMMUNNAMN
FASTIGHET

Kommunkod
Fastighetsbeteckning
Area
Lagfaren ägare
Fastighetens bildande

Finns många samfälligheter 
som redovisas som linje/punkt 
(kvalitetshöjande åtgärd)

SLM, KLM Sweref99 lokalt
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

XML/GML enligt SGP 
konceptet

Fastighetsgräns saknas 2 x AL_XXXX
DETALJTYP
XYFEL

Kvalitet gräns

Gränspunkt saknas 2 x AQ_XXXX
DETALJTYP
EXTERNID
MTYP
XYFEL

Kvalitet gränspunkt
Gränsbeteckning
markering

Registerkarte-GML?

Admninistrativ indelning 1-2 x
Rättigheter
(Fastighet)

Servitut saknas 1-2 x x x RY_XXXX, RS_XXXX, RO_XXXX
DETALJTYP
RATBET
KOMMUNKOD
TRAKT
BLOCKENHET
RATTYP
REGTYP

Beteckning
Rättighetstyp

Official och avtalsservitut LM Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

Nyttjanderätt 1-2 Beteckning
Rättighetstyp

Official och 
avtalsnyttjanderätter

Ledningsrätt 1-2 Beteckning
Rättighetstyp

Vägrätt 1-2 Beteckning
Rättighetstyp

Gemensamhetsanläggning saknas 1-2 x x x GA-Typ
GA-beteckning

Bestämmelser Bestämmelser saknas 1-2 x x x EY_XXXX, EO_XXXX, ES_XXXX
DETALJTYP
BESTBET
BESTTYP
PLANFK
PLNAMN
BDAT
LDAT
GTILL
PLANFK

Bestämmelse-Typ
Bestämmelse-beteckning

Strandskydd: både normala 
och utökade avståndet

Vad är rätta källan till 
bestämmelser (ViCNatur eller 
LM)

Skyddsområden flyg - Flygzon

Lst, Kn Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

Detaljplan
(Planer)

Planområde saknas x PY_XXXX
DETALJPLAN
PLANBET
PLANTYP
PLNAMN
BDAT
LDAT
GTILL

Planbeteckning
Lagakraftdatum
Genomförandetiden

Kn, TrV, HaV, m.fl. Sweref99 lokalt
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

Användningsområde saknas x Användning av allmän plats
Användning av Kvartersmark
Användning av Vatten

Egenskapsområde saknas x Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Egenskapsbestämmelser för Kvartersmark

Exempel:
Utformning
Placering
Höjd på byggnad
Lägsta bygghöjd
Utförande
Omfattning

Administrativa områden saknas x Administrativa områden Exempel:
Rättighetsområden
markreservat för allmännyttiga 
ändamål
Upphävande strandskydd

Höjd Markmodell (TIN/GRID) SGP HÖ 3.2 2 x InsamlingsDatum
InsamlingsMetod
LagesosakerhetHojd

Marknivå (Lägsta bygghöjd)
Avrinning Dagvatten
Tillgänglighet
Anslutningshöjd gata
schaktning
Projekterad höjd

Grönt går att mappa mot SGP

Projekterad höjd kan var till 
nytta om det pågår 
projektering på ex. 
angränsande fastighet. Bra om 
både projekterad marknivå 
och faktisk marknivå redovisas

LM, Kn, TrV, m.fl. Draperat med kurvor/skuggning Sweref99 lokalt
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

HojdDjupKurvor SGP HÖ 3.2 2 x InsamlingsDatum
InsamlingsMetod
Ekvidistans
LagesosakerhetHojd

OH_XXXXX
DETALJTYP

Som stöd för terrängförhållande Genererade från  markmodell

HojdDjupPunkter SGP HÖ 3.2 3 x InsamlingsDatum
InsamlingsMetod
LagesosakerhetHojd

Höjder i terrängen och gata
Projekterad höjd

Begränsande (Objekt som påverkar placering av byggnadsverk inom utrymme för möjligt byggande) 

Egenskapsdata/Attribut Insamling Geodata LeveransegenskaperKodlista
(i geodata-
specifikation)

Kod
(=objekttyp)

Befintliga 
specifikationer

GeometrityperSkala, LOD, 
Upplösning

HMK- 
standard-

nivå

kanela
Stämpel



Byggnad 
(Befintlig)

Ändamål på övergripande nivå och 
detaljerad nivå

Ex. Bostad, Flerbostadshus

SGP BY 3.0 Lod2 (helst)
Lod0+höjd

1-2 x x x (x) ByggnadAndamal
BygglovAtgardTyp
BygglovStatusTyp
ByggnadsStatusPlanLageTyp
ByggnadArea
BoArea
AbsolutHojd
RelativHojd
Hojdvarde
AntalVaningarOverMark
AntalVaningarUnderMark
PlanLageTyp
TakTyp
ByggnadsKaraktar

BY_XXXXX
DETALJTYP
ADAT
INSAM_LAGE
XYFEL
ANDAMAL_1
ANDAMAL_1T

Ändamål 
Status (planerad, bygglov)
Byggnadsarea
Boarea
Sockelhöjd, Färdigt golv
Hushöjd
Antal våningar
Källare
Inmätning-Tak/fasad
Taktyp
Karaktär

Vind
Källare
Takvinkel
Skorsten (geometri)
Fasad  inklusive dörr, och fönster 
(geometri)

Grönt går att mappa mot SGP

Rött finns inte i SGP men kan 
var till nytta om det finns för 
befintlig byggnad som ska 
byggas till.

När det gäller Ändamål så 
behövs både Översiktlig och 
Detaljerad nivå enligt 
objektypskatalog

Vind, Ja eller nej. Definition 
enligt 1 kap 4§ plan- och 
byggförordningen

LM, Kn x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod2-tak Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

SGP XML/GML

Byggnadstillbehör Trappa SGP BY 3.0

Lod0

1-2 x Kn Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

SGP XML/GML

Altan SGP BY 3.0 Lod0 1-2 x x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd SGP XML/GML
Balkong SGP BY 3.0 Lod0 1-2 x x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd SGP XML/GML
Brandvägg SGP BY 3.0 Lod0 1-2 x x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd SGP XML/GML
Lastbrygga SGP BY 3.0 Lod0 1-2 x x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd SGP XML/GML
Mast SGP BY 3.0 Lod0 1-2 x Höjd på mast x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd SGP XML/GML
Takkupa SGP BY 3.0 Lod0 1-2 x x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd SGP XML/GML
Takfönster SGP BY 3.0 Lod0 1-2 x x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd SGP XML/GML
Skorsten SGP BY 3.0 Lod0 1-2 x Höjd på skorsten x Mäts enligt detaljeringsgrad Lod0 +höjd SGP XML/GML

Övriga byggnadsverk Bro Saknas 1-2 x x x Kn Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

Tunnel Saknas 1-2 X x x Kn
med mera 

Vatten Hav 2 x (x) MV_XXXXX Höjd  (medelvattenstånd) LM, Kn, SMHI, SjöV Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

Stillastående vatten (sjö) SGP 
MD, MM, VA

2 x (x) StillaStaendeVattendragTyp
Vattendom

MV_XXXXX Sjö, Damm etc
Höjd  (medelvattenstånd)

Vattendrag SGP 
MD, MM, VA

2 x (x) (x) VattendragTyp
Vattendom

HL_XXXXX Kanal, Dike etc

Strandlinje SGP 
MD

2 x ML_XXXXX

Våtmark SGP 
MD, MM, VA

2 x

Överssvämningsrisksområde SGP 
MD, MM, VA

2 x LagstaGolvnivaForByggnation Lägsta bygghöjd mht översvämning och 
Skyfall

Dammbyggnad SGP 
VA

2 x

Skyddsvall SGP 
VA

2 x

Sluss SGP 
VA

2 x

Väg Väg (Mittlinje) NVDB 2 x VL_XXXXX Vägnamn
Beläggning
Väghållare
Vägklass

LM, Kn, TrV Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

Vägbana SGP 
MD, MM

2 x (x) x x

Vägbana på tomtmark SGP 
MD, MM

2 x (x) x x

Gångbana SGP 
MD, MM

2 x (x) x x

Cykelbana SGP 
MD, MM

2 x (x) x x

Parkering SGP 
MD, MM 

2 x (x) x x

Refug SGP 
MD, MM

2 x (x) x x

Järnväg Järnväg SGP 
MD

2 x JL_XXXXX LM, Kn, TrV x Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

Spårvägsområde SGP 
MM

2 x x

Övrig väg Traktorväg SGP ÖV 2 VO_XXXXX LM, Kn x Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

 Leder SGP ÖV 2 x
Stigar SGP ÖV 2 x

Stompunkter Polygonpunkt SGP SP 3 x Anslutning kommunalt nät LM, Kn Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Handläggare

Anslutningspunkt SGP SP 3 x Anslutning kommunalt nät
ArbetsFix SGP SP 3 x För utgångshöjd

Ledningar 
(under mark)

VA-ledningar Svenskt vatten (VAV) x x Förbindelsepunkt för Dagvatten, vatten 
och Spillvatten (N,E, höjd=vattengång)
Där anslutningspunkt saknas redovisas 
närmaste ledningar/brunnar (N,E, 
höjd=vattengång)

Kn, ledningsägare Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Handläggare

Fjärrvärme Saknas x x Förbindelsepunkt om det finns annars 
redovisas om det påverkar byggnation

Elledningar Saknas x x Redovisas om det påverkar byggnation

Opto Saknas x x Redovisas om det påverkar byggnation

Övriga ledningar (Gas,etc) Redovisas om det påverkar byggnation

Används vid behov 



Markdetaljer Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Bygglovsmodell 
Handläggare

(Byggnadsdetaljer) Däck SGP MD 3.3 2 x Kn x
Pelare SGP MD 3.3 2 x x
Pylon SGP MD 3.3 2 x x
Pergola SGP MD 3.3 2 x x
Skorsten SGP MD 3.3 2 x x x
Terrängtrappa SGP MD 3.3 2 x x
Enklare torn SGP MD 3.3 2 x x x

(Teknik- och miljödetalj) Avloppsanläggning SGP MD 3.3 2 x Kn x
Brunn SGP MD 3.3 2 x x
Energibrunn Saknas 2 x Energibrunn (Bergvärme, jordvärme)

Vattenbrunn (Borrad, Grävd)
Avståndskrav mellan borrhål x

Kopplingsskåp SGP MD 3.3 2 x x x x
Teleledning SGP MD 3.3 2 x x
Elledning SGP MD 3.3 2 x KL_XXXXX x
Rörledning ovan mark SGP MD 3.3 2 x x
Solenergianläggning SGP MD 3.3 2 x x
Teknikstolpe SGP MD 3.3 2 x x
Belysningsstolpe SGP MD 3.3 2 x x
Mast SGP MD 3.3 2 x x
Plank SGP MD 3.3 2 x x
Räcke SGP MD 3.3 2 x x
Mur SGP MD 3.3 2 x x x
Staket SGP MD 3.3 2 x x
Stängsel SGP MD 3.3 2 x x
Stödmur SGP MD 3.3 2 x x
Grind SGP MD 3.3 2 x x
Släntfot SGP MD 3.3 2 x x
Släntkrön SGP MD 3.3 2 x x
m.fl. SGP MD 3.3 2 x

(Trafikdetaljer) Trumma SGP MD 3.3 2 x Höjdläge Högsta nivå
Relativ höjd
Bredd

Avrinning dagvatten  Översvämnig
Skyfall

Kn x

Vägbom SGP MD 3.3 2 x x x
Perrong SGP MD 3.3 2 x x
Farthinder SGP MD 3.3 2 x x
m.fl. SGP MD 3.3 2 x

(Park- och fritidsdetaljer) Häck SGP MD 3.3 2 x x Kn x
Buskage SGP MD 3.3 2 x x x
Minnessten SGP MD 3.3 2 x x x
Lekredskap SGP MD 3.3 2 x x
m.fl. SGP MD 3.3 2 x

x
(Naturdetalj) Barrträd SGP MD 3.3 2 x x

Lövträd SGP MD 3.3 2 x x
m.fl. SGP MD 3.3 2 x

Hamndetalj Kaj SGP MD 3.3 2 x x BO_XXXXX SjöV, LM, Kn x
Pir SGP MD 3.3 2 x x x
Fast brygga SGP MD 3.3 2 x x x
Flytbrygga SGP MD 3.3 2 x x x
m.fl. SGP MD 3.3 2 x

Övrigt (Fritext) Saknas Fri detalj vid behov

Markanvänding/
Markkantlinjer

Transport SGP MM 3.2 2 x (x) x Flygzon - begränsar byggande LM, Kn x 3D "Drapperas på markmodellen" Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Handläggare

Bebyggelse SGP MM 3.2 2 x (x) x MB_XXXXX x 3D "Drapperas på markmodellen"
Industri SGP MM 3.2 2 x (x) x MB_XXXXX x 3D "Drapperas på markmodellen"
Areella näringar SGP MM 3.2 2 x (x) x MA_XXXXX x 3D "Drapperas på markmodellen"
Samhällsfunktion SGP MM 3.2 2 x (x) x x 3D "Drapperas på markmodellen"
Grönområde SGP MM 3.2 2 x (x) x MO_XXXXX x 3D "Drapperas på markmodellen"
Rekreation SGP MM 3.2 2 x (x) x x 3D "Drapperas på markmodellen"
Militärt område SGP MM 3.2 2 x (x) x QY_XXXXX x 3D "Drapperas på markmodellen"

Marktäcke Hårdgjord mark SGP MM 3.2 2 x (x) x Vissa av dessa detaljer skulle 
kunna automatiskt 
kontrolleras om de är tillåtna i 
gällande plan. Exempelvis 
hårdgjorda ytor.

LM, Kn 3D "Drapperas på markmodellen" Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Handläggare

Genomsläpplig mark SGP MM 3.2 2 x (x) x 3D "Drapperas på markmodellen"
Sankmark SGP MM 3.2 2 x (x( x MS_XXXXX 3D "Drapperas på markmodellen"

Upplysning och information

Adresser Adressplats saknas x Kn Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Handläggare

Adressområde saknas x

Ortnamn Upplysningstext saknas x LM, Kn Sweref99 (Zon)
RH2000

Byggherre
Handläggare

Underlag stöd till Bygglovshandläggare

Bild Geodata i 3D SPG BI 3.2 LM, Kn, TrV, Skogen, 
m.fl.

Sweref99 (Zon)
RH2000

Handläggare

Ortofoto SPG BI 3.2
Ortofoto (Sant orto) SPG BI 3.2
3D-bildmodell SPG BI 3.2

Kartor Primär/Baskarta LM, Kn Sweref99 (Zon)
RH2000

Handläggare

Fastighetskartan
Topografiska webkartan
Orienteringskartor
Streetview

Utredningar Geotekniska Saknas Kn Handläggare

Dagvatten

Saknas Oftast skickas frågor kring VA, 
Dagvatten på remiss till VA-
enhet

Buller Saknas
Trafik Saknas
Markföroreningar Saknas



Kulturminnen
Kommunens kulturmiljöprogram

Saknas Kn
Handläggare

Naturvård Kommunens Grönstrukturplan Saknas Kn Handläggare

Kontroller Lägeskontroll Saknas Kn Handläggare

Riksintressen Saknas Lst, NV, TrV, m.fl. Handläggare

Övriga Buffertzoner för mobil mast Saknas Kn Handläggare
Verksamhetsområde VA Saknas
Översvämningsriskområden Saknas
Lokala principbeslut restriktion för 
byggnation

Saknas



Bilaga 5 - Förklarande text till Bilaga 4 - 
underlag för detaljerad Leveransspecifikation, geodatamodell för nybyggnad  
_________________________________________________________________________________ 

Innehåll 
1. Indelning av geografiska teman i kategorier ................................................................................... 1 

2. Förklaring till kolumnrubriker.......................................................................................................... 2 

__________________________________________________________________________________ 

1. Indelning av geografiska teman i kategorier 
• Rad 4 -  

Utrymme för möjligt byggande, det utrymme i 3 dimensioner som tillåter eller begränsar var 

byggnadsverket kan placeras 

o Fastighetsindelning 

o Rättigheter 

o Bestämmelser 

o Detaljplan 

o Höjd 

• Rad 25 -  

Begränsande objekt, sådana objekt som påverkar placering av byggnadsverk inom utrymme för 

möjligt byggande 

o Befintliga byggnader 

o Byggnadstillbehör 

o Vatten 

o Väg 

o Järnväg 

o Övrig väg 

o Stompunkter 

o Ledningar (under mark) 

• Rad 77 - 

Används vid behov 

o Markdetaljer 

o Marklinjer(kantlinje)/Markanvändning 

o Marklinjer(kantlinje)/Marktäcke 

• Rad 147 - 

Upplysning och information 

o Adress 

o Ortnamn 

• Rad 156 - 

Underlag, stöd till bygglovhandläggare med flera 

o Ortofoton 

o Kartor 

o Utredningar 

o Kulturminnen 

o Naturvård 

o Kontroller 

o Riksintressen 

o Övrigt 



2. Förklaring till kolumnrubriker 
Kol-
umn 

Rubrik Förklaring 

A Kodlista En lista som med hjälp av koder beskriver objekt med olika egenskaper 

(i geodatasspecifikation)  

B Kod (=objekttyp) En förklaring (ofta siffra) som beskriver en viss egenskap 

C Befintliga specifikationer 
 

Ger om standard finns idag: 
SGP Hö 3.2 = Svensk geoprocess specifikation Höjd  
SGP By 3.0 = Svensk geoprocess specifikation Byggnad 
SGP MD     = Svensk geoprocess specifikation Markdetaljer 
SGP MM    = Svensk geoprocess specifikation Markanvändning och  
                                                                                  Markdetaljer 
SGP VA      = Svensk geoprocess specifikation Vatten 
SGP ÖV      = Svensk geoprocess specifikation Övrig väg 
SGP SP       = Svensk geoprocess specifikation Stompunkter 
NVDB         = Trafikverkets Nationella vägdatabas 

D Skala Förhållande mellan naturlig storlek och en avbildning 

LOD Level Of Detail, beskriver detaljeringsnivå inom geodata 

Upplösning Raster- eller pixeltäthet i en grafisk eller elektronisk bild 

E HMK-standardnivå  

 Geometrityper  

G Volym, solid En kompakt volym 

H Volym, multi-surface En volym uppbyggd av ytor 

I Yta En yta uppbyggd av en linje som börjar och slutar i samma punkt 

J Yta, linjer/centroid                       En yta uppbyggd av linjer 

K Linje En sträckning mellan två punkter 

L Punkt Ett läge 

 Egenskaper/Attribut  

N Attribut från befintlig 
specifikation som krävs vid 
bygglovsprövning 

Uppsättning av ett objekts egenskaper som krävs för de objekt som skall 
hanteras i samband med bygglovsansökan 

O Fastighetskarta En kartprodukt från Lantmäteriet bestående av topografi och 
administrativa objekt. Ofta använd för att kunna knyta fastighetsregistret 
mot kartan. 

P Krav från bygglov Krav fån en kommunal bygglovsenhet för att ge tillstånd för byggnation 

Q Kommentar  

R CoClass  

 Insamling av geodata  

T Producenter  

U Följer SGP-mätanvisningar 
3.2 

Följer de förslag som Svensk Geoprocess tagit fram för redovisning 
geometrisk representation av geografiska objekt 

V Förtydligande  

 Leveransegenskaper  

X Referenssystem Koordinatsystem i plan och höjdläge 

Y Mottagare Mottagare av (i detta fall) geografisk information 

Z Leveransformat Format för dataleverans av (i detta fall) geografisk information 

 

 

 



kanela
Stämpel



kanela
Stämpel



Bilaga 8 – Processmodell: Validera Bygglovsmodell BIM 
 

Beskriver process för att filtrera fram rätt objekt och attribut. 

Klass: Egenskap

IDPK

Namn

IFC-klass

CoClass_Konfiguration

Kontroll

Klass: CoClass_Konfiguration

IDPK

Version

CoClass_Byggnadsverkskomplex

Version

CoClass_Byggnadsverk

CoClass_Utrymme

CoClass_Funktionellt System

CoClass_Konstruktivt System

CoClass_Komponent

Klass: Coclass_Konstruktivt System

IDPK

Version

Klass

Klass: Coclass_Funktionellt System

IDPK

Version

Klass

Klass: Coclass_Utrymme

IDPK

Version

Klass

Klass: Coclass_Byggnadsverk

IDPK

Version

Klass

Klass: Coclass_Byggnadsverkskomplex

IDPK

Klass

Version

1..*

1..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

Klass: IFC_Klass

IDPK

Version

Klass

0..*

Klass: IFC_Attribut

IDPK

Version

IFC_Attribut

1..*

Klass: Kontroll_Konfiguration

IDPK

Version

Match

1..*

Operator

Value

1..*

Klass: Value

IDPK

Version

Value_Type

Value_Data

Värdelista: Value_Type

Min

Max

Fixed

1..1

1..1

Klass: Egenskap_Konfiguration

IDPK

Egenskap

Version

1..*

Värdelista: Operator

=

1..1

Klass: Leveranspecifikation (Typ)

IDPK

Egenskap_Konfiguration

Ärendetyp

1..* Byggnadsverkstyp

Klass: Ansökan

IDPK

Ärendetyp

Byggnadsverkstyp

Fastighet

Klass: Ärendetyp

IDPK

Version

Namn

Klass: Byggnadsverkstyp

IDPK

CoClass_Byggnadsverk

Version

VersionVersion

1..1

1..1

1..1

1..*

1..*

Klass: Fastighetsregister

IDPK

...

...

1..1

Klass: Leveransspecifikation (unik)

IDPK

Ansökan

Leveransspecifikation (Typ)1..*
1..*

Klass: CoClass_Komponent

IDPK

Version

Klass

...

Klass: Revit

IDPK

Kategori

IFC-klass

1..*

IFC_Parent

0..*

...

 

Övergripande förklaring 

Datamodellen består av klasser och värdelistor. Klass är en typ av mallstruktur (baserad på en uppsättning 
attribut) som har för avsikt att skapa objekt. Ett objekt är unik uppsättning av valda attribut i en klass. 
Värdelistor är listor av tillåtna värden som används i klassers attribut. 
 
Det är viktigt att tydliggöra vem som har rättighet att lägga till nya objekt i de olika klasserna. T.ex. så får en 
ansökande bara lägga till nya objekt (ansökningar) i klassen ”Ansökan”. 

1. Ansökningsprocess 

Objektet ”Ansökan” byggs upp av objekt från Ärendetyp, Byggnadsverkstyp och Fastighet.  
Med dessa tre informationskällor kan man skapa en unik ansökan. 
 
Avgränsningar: Om man vid en unik ansökan har avser flera ärendetyper eller flera 
byggnadsverkstyper så stödjer ej datamodellen detta. Man får istället göra flera ansökningar. 
 

2. Fastighet 

Fastighet innefattar all den data kring den aktuella fastigheten som valts i ansökan. Denna data finns i 
fastighetsregistret (Lantmäteriet). 
 

3. Leveransspecifikation 

En unik leveransspecifikation skapas utifrån en eller flera typer av fördefinierade 

leveransspecifikationstypobjekt (leveransspecifikationstypobjekt kan jämföras med mallfiler, dock inte 



excelfil utan istället ett objekt i en databas). 

Dessa leveransspecifikationstypobjekt är i sin tur beroende av ärendetyp och byggnadsverkstyp enligt 

ansökan samt de kopplade egenskapsuppsättningarna. 

 
 

4. Egenskap 

En egenskapskonfiguration är en unik kombination av egenskaper. Dessa olika samlingar av 
egenskaper används i sin tur i leveransspecifikationsobjekten. 
 

5. IFC-schema 

IFC-schema är gällande schema enligt vald IFC-version. I Datamodellen är detta schema kraftigt 

förenklat jämfört med det riktiga IFC-schemat. Detta för att enklare visa hur IFC-klasser och IFC-

attribut relateras till 6. CAD och 8. Kontroll. 

 

6. CAD 

Här skapas MVDer för olika CAD-programvaror.  Projektet har avgränsat sig till att endast arbeta med 
Revit som CAD-programvara. 
Varje CAD-programvara och dess interna klasser (I Revits fall kan man lika ”klass” med ”Kategori”) med 
IFC-klasser. Mappningen mot CoClass får CAD-programvaran genom ”Klass: IFC-klass” > ”Klass: 
Egenskap” > ”Klass: CoClass_Konfiguration”. 
  

7. CoClass 

Klass: CoClass_Konfiguration är en samling av de olika klassificeringstabellerna inom CoClass. 

En CoClass_Konfiguration med en unik uppsättning klassificeringar används för att mappa CoClass till 

”Klass: Egenskap”. 

 

8. Kontroll 

Kontroll är olika klasser och värdelistor som tillsammans skapar dynamisk validering med hjälp av ETL-

verktyg. ”Klass: Kontroll_Konfiguration” mappas mot ”Klass: IFC_Attribut” vilket innebär att varje 

IFC_Attribut som identifieras får en unik kontroll. Denna kontroll kan då återanvändas av ETL-

programvara så fort en IFC-klass med ett identifierat IFC-attribut är del av ”Klass: Egenskap” >  ”Klass: 

Egenskap_Konfiguration” > ”Klass: Leveransspecifikation (Typ)” > ”Klass: Leveranspecifikation (unik)”. 

I klarspråk innebär detta att varje unik leveransspecifikation vet hur den ska kontrollera varje 

tillhörande egenskap. Detta genom relation i 6 led från ”Klass: Leveransspecifikation (unik)” till ”Klass: 

Kontroll_Konfiguration”. 

 



Bilaga 9: Processmodell: Formell granskning bygglov 

Om dokumentet 
Detta dokument är en delmängd av projektets totala resultat. 

Beskrivning av 
mallfiler

Process för formell 
granskning

Process för formell 
granskning

Mallfiler
(Leveransspec XML)

Mallfiler
(ETL-schema)

Process för 
granskning av krav

Process för 
granskning av krav

Input Genererat underlag

Processer Output

Mallfiler
Specifikation 
Datamodell

 

Syfte 
Ta fram struktur och process för att möjliggöra automatisk kontroll av innehållet i en 

bygglovsansökan. Kontrollen är första granskningen av att det som levererats i en leverans uppfyller 

leveransspecifikation avseende filer och filernas innehåll. 

Avgränsningar 
Den automatiska kontrollen avser inte att kontrollera att bygglovsansökan uppfyller samhällets krav. 

Strukturen avser endast att fokusera på innehåll för BIM-data och inte geodata. 



Bygglovshandläggaren är inte en del av den här processen. Denna automatiska kontroll måste först 

uppfyllas för att bygglovshandläggaren ska påbörja granskningen av bygglovsansökan. 

I framtiden måste struktur och processer vara oberoende programvaror. För detta projekt har man 

valt att använda Revit för att skapa BIM-modell och FME som ETL-programvara för att utföra den 

formella granskningen. 

Förutsättningar 
För att kunna hantera versioner och olika kravställanden över tid bör man upprätta en nationell 

samordning, till exempel en nationell relationsdatabas. 

Om man försöker göra detta på lokal nivå kommer man inte att uppnå en nationell standard eller 

riktlinjer. 

Därutöver så anser arbetsprojektet att någon form av databas är kritisk för att hanterandet och 

lagringen av de stora datamängder som kommer produceras. 

Parter 
• Sökande 

• Projektör 

• Granskningsbot (automatisk granskning av en dator) 

Innehåll 

Input (Sökande) 

• Ansökningsblankett 

o Typ av ärende 

o Typ av byggnadsverk 

▪ Finns vind? 

▪ Finns källare? 

▪ Antal våningar? 

o Aktuell fastighet 

Genererat underlag (Granskningsbot) 

• Leveransspecifikation ”Allmänna begränsningar” 

o Kontroller 

▪ ÅÄÖ 

▪ Specialtecken 

▪ Unit 

▪ Proxy-objekt 

• Leveransspecifikation ”Kravställda värden” 

o AR_Kommun 

▪ Kommunkod 

▪ För att kunna mappa mot aktuellt koordinatsystem 

• Leveransspecifikation ”Lathund med checklista” 

o Förutsättningar för att leverera 

• Leveransspecifikation ”filer” 



 

Processer (Projektör) 

• Skapa "BIM-modell (Revit-format)" 
• Skapa "Exporterad Bygglovsmodell (IFC-format)" 
• Kontrollera leverans mot "Leveransspecifikation filer (xml)" 

o Filnamn 
o Rätt filer 
o Rätt antal 

• Kontrollera "Exporterad Bygglovsmodell (IFC-format)" mot "Leveransspecifikation 
"Kravställda värden enligt ansökan" (xml)" 
o (ETL-schema) 

 

Datamodell för bygglovsansökningsprocess 
 

Klass: Egenskap

IDPK

Namn

IFC-klass

CoClass_Konfiguration

Kontroll

Klass: CoClass_Konfiguration

IDPK

Version

CoClass_Byggnadsverkskomplex

Version

CoClass_Byggnadsverk

CoClass_Utrymme

CoClass_Funktionellt System

CoClass_Konstruktivt System

CoClass_Komponent

Klass: Coclass_Konstruktivt System

IDPK

Version

Klass

Klass: Coclass_Funktionellt System

IDPK

Version

Klass

Klass: Coclass_Utrymme

IDPK

Version

Klass

Klass: Coclass_Byggnadsverk

IDPK

Version

Klass

Klass: Coclass_Byggnadsverkskomplex

IDPK

Klass

Version

1..*

1..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

Klass: IFC_Klass

IDPK

Version

Klass

0..*

Klass: IFC_Attribut

IDPK

Version

IFC_Attribut

1..*

Klass: Kontroll_Konfiguration

IDPK

Version

Match

1..*

Operator

Value

1..*

Klass: Value

IDPK

Version

Value_Type

Value_Data

Värdelista: Value_Type

Min

Max

Fixed

1..1

1..1

Klass: Egenskap_Konfiguration

IDPK

Egenskap

Version

1..*

Värdelista: Operator

=

1..1

Klass: Leveranspecifikation (Typ)

IDPK

Egenskap_Konfiguration

Ärendetyp

1..* Byggnadsverkstyp

Klass: Ansökan

IDPK

Ärendetyp

Byggnadsverkstyp

Fastighet

Klass: Ärendetyp

IDPK

Version

Namn

Klass: Byggnadsverkstyp

IDPK

CoClass_Byggnadsverk

Version

VersionVersion

1..1

1..1

1..1

1..*

1..*

Klass: Fastighetsregister

IDPK

...

...

1..1

Klass: Leveransspecifikation (unik)

IDPK

Ansökan

Leveransspecifikation (Typ)1..*
1..*

Klass: CoClass_Komponent

IDPK

Version

Klass

...

Klass: Revit

IDPK

Kategori

IFC-klass

1..*

IFC_Parent

0..*

...

 

Övergripande förklaring 

Datamodellen består av klasser och värdelistor. Klass är en typ av mallstruktur (baserad på en 

uppsättning attribut) som har för avsikt att skapa objekt. Ett objekt är unik uppsättning av valda 

attribut i en klass. 

Värdelistor är listor av tillåtna värden som används i klassers attribut. 

 

Det är viktigt att tydliggöra vem som har rättighet att lägga till nya objekt i de olika klasserna. T.ex. så 

får en ansökande bara lägga till nya objekt (ansökningar) i klassen ”Ansökan”. 



 

1. Ansökningsprocess 

Objektet ”Ansökan” byggs upp av objekt från Ärendetyp, Byggnadsverkstyp och Fastighet.  

Med dessa tre informationskällor kan man skapa en unik ansökan. 

 

Avgränsningar: Om man vid en unik ansökan har avser flera ärendetyper eller flera 

byggnadsverkstyper så stödjer ej datamodellen detta. Man får istället göra flera ansökningar. 

 

2. Fastighet 

Fastighet innefattar all den data kring den aktuella fastigheten som valts i ansökan. Denna 

data finns i fastighetsregistret (Lantmäteriet). 

 

3. Leveransspecifikation 

En unik leveransspecifikation skapas utifrån en eller flera typer av fördefinierade 

leveransspecifikationstypobjekt (leveransspecifikationstypobjekt kan jämföras med mallfiler, 

dock inte excelfil utan istället ett objekt i en databas). 

Dessa leveransspecifikationstypobjekt är i sin tur beroende av ärendetyp och 

byggnadsverkstyp enligt ansökan samt de kopplade egenskapsuppsättningarna. 

 

4. Egenskap 

En egenskapskonfiguration är en unik kombination av egenskaper. Dessa olika samlingar av 

egenskaper används i sin tur i leveransspecifikationsobjekten. 

 

5. IFC-schema 

IFC-schema är gällande schema enligt vald IFC-version. I Datamodellen är detta schema 

kraftigt förenklat jämfört med det riktiga IFC-schemat. Detta för att enklare visa hur IFC-

klasser och IFC-attribut relateras till 6. CAD och 8. Kontroll. 

 

6. CAD 

Här skapas MVDer för olika CAD-programvaror.  Projektet har avgränsat sig till att endast 

arbeta med Revit som CAD-programvara. 

Varje CAD-programvara och dess interna klasser (I Revits fall kan man lika ”klass” med 

”Kategori”) med IFC-klasser. Mappningen mot CoClass får CAD-programvaran genom ”Klass: 

IFC-klass” > ”Klass: Egenskap” > ”Klass: CoClass_Konfiguration”. 

 CoClass 

 

Klass: CoClass_Konfiguration är en samling av de olika klassificeringstabellerna inom CoClass. 

En CoClass_Konfiguration med en unik uppsättning klassificeringar används för att mappa 

CoClass till ”Klass: Egenskap”. 

 

  



7. Kontroll 

 

Kontroll är olika klasser och värdelistor som tillsammans skapar dynamisk validering med 

hjälp av ETL-verktyg. ”Klass: Kontroll_Konfiguration” mappas mot ”Klass: IFC_Attribut” vilket 

innebär att varje IFC_Attribut som identifieras får en unik kontroll. Denna kontroll kan då 

återanvändas av ETL-programvara så fort en IFC-klass med ett identifierat IFC-attribut är del 

av ”Klass: Egenskap” >  ”Klass: Egenskap_Konfiguration” > ”Klass: Leveransspecifikation 

(Typ)” > ”Klass: Leveranspecifikation (unik)”. 

I klarspråk innebär detta att varje unik leveransspecifikation vet hur den ska kontrollera varje 

tillhörande egenskap. Detta genom relation i 6 led från ”Klass: Leveransspecifikation (unik)” 

till ”Klass: Kontroll_Konfiguration”. 

Output (Granskningsbot) 
 

Testning 
o Attribut: IFCsite 

▪ Koordinat-värden finns inom angivet koordinatsystem 

 

Förväntat resultat 
En granskad, validerad och spårbar (mha ETL verktyg/schema) bygglovsansökan med 

avseende på:  

• Bygglovsansökans omfattning 

o -> Genererat underlag 

• Bygglovsmodellens objekt med avseende på  

o Kravställda byggnadsobjekt 

o IFC vs Coclass 

▪ -> Exporterat Bygglovsmodell (IFC) 

 

Framtida arbete 
1. Ta fram strategi för hur man implementerar datamodellen över tid i riktiga bygglovsärenden 
2. Ta fram testlösning för: 

• Databas enligt datamodellen 

• E-tjänst med användargränssnitt för olika aktörer som ska lägga till data i databasen 
3. Beskriva processerna i BPMN-nivå. 

• Detaljerat hur dessa processer genomförs 
4. För CAD/Revit - mappa upp IFC mot IFC-export 
5. För IFC – mappa upp klasser och attribut enligt de egenskaper vi identifierade under 

arbetsdagarna i GBG (David har gjort en del på detta redan) 
6. Mappa IFC-attribut mot hur det kontrolleras i FME 

 



Bygglovsattribut Revit group Byggnadsobjekt Revit Utrymme Funktionellt system  Konstruktivt System  Komponent  Egenskap Värde
Fasadritning
Tak
Yttertak System family Roofs D AE
Egenskaper
Takfärg Färgtyp Surface property
Taktyp Ytskikt tak Fritext
Takmaterial Material Fritext
Takvinkel Vinkel Grader

Skorsten
Skorsten System Family Walls ? ? NDB?
Egenskaper
Skorstensplacering Placering Lägesegenskap som anger placering
Skorsten dimension Dimensionerande fysisk storhet användningsegenskap som anger dimensionernade mått eller vikt

Fasad
Yttervägg System family Walls B AD
Egenskaper
Fasadfärg Färgtyp Fritext
Fasadmaterial Material Fritext

Dörr
Ytterdörr Family Doors
Egenskaper
Dörrfärg Färgtyp Fritext
Dörrmaterial Material Fritext

Fönster
Fönster Family Windows  -  -  - QQA
Egenskaper
Fönsterfärg Färgtyp Fritext
Fönstermaterial Material Fritext

Byggnadshöjd
Yttertak System family Roofs D AE  -
Egenskaper
Taknock Nockhöjd Mått, meter

Tillgänglighet  -  - Tillgänglighet BBR/PBL Ja/Nej

Sektionsritning
Antal Våningar
Bjälklag System Family Floors C  AC UGB
Egenskap 
Våningsplan Våningsplan Lägesegenskap som anger bjälklagets ordningstal
Sokelhöjd
Bjälklag System Family Floors C AC UGB
Nockhöjd
Yttertak System family Roofs D AE  -
Källare  -  -  -
Vind  -  -  -
Takvinkel
Yttertak System Family Roofs D AE  -

Planritning
Byggnadsarea Schedule Room area boundary
Utrymme Type Space JB
Tillgänglighet  -  -
Bostadsutformning  -  -
Driftutrymme Type Space JGF

SAKNAS

Coclass

kanela
Stämpel



Bilaga 11 – Preliminärt CoClass-schema  
                    enligt Smart planering för Byggande 
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